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где можно заказать фотокопии статей, схем и отдельных страниц, 
опубликованных в радиотехнической литературе 


Фотокопии статей, схем или отдельных страниц нз книг и журналов 
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Как выписать радиотехническую литературу 


Литературу, выходящую массовым тиражом, высылают наложенным 
платежом (без задатка) республиканские, областные и краевые отде- 
ления «Книга-почтой», откуда можио также получить каталоги, листов- 
ки и списки книг, нмеющихся в продаже. 
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нике), выпускаемую Военизлатом, можно выписать через организацию 
«Военная кннга-почтой», высылающую книги наложенным платежом 
без задатка. 

Заказы можно направлять в следующие адреса отделений «Воен- 
ная Книга-почтой»: 

Москва, Арбат, 21; Киев, Красноармейская, 10; Куйбышев, Куйбы- 
шевская, 91; Ленинград, Невский, 20; Львов, ул. 1 Мая, 35; Минск, 
Первомайская, 26; Новосибирск, Красный проспект, 23; Сдесса, Дери- 
басовская, 13; Рига, Кришен-Барон, 11; Ростов-на-Дону, Буденовский, 
103; Свердловск, ул Ленина, 56; Таллин, ул. Пик, 5; Ташкент, ул. Карла 
Маркса, 28; Тбилиси, Проспект Руставели, 24; Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 7; Чита, ул. Ленина, 19. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Советское радиолюбительство носит творческий, патриотический 
характер и способствует процветапию и культуриому развитию нашей 
Родины. 

Радиолюбители — активные участиикн радиофикации страны, соз- 
датели повых оригинальных конструкций во всех областях ралиотех- 
ники, иеутомимые эксперимеитаторы п новаторы в области радно. 

В работах радполюбительских кружков, конструкторских секций 
радиоклубов Досааф и разработках участников Всесоюзных выставок 
творчества радиолюбителей-конструкторов — во всей этой многогран- 
ной конструкторской деятельшюсти видны итоги работы и пути разви- 
тия той массовой народчой радиолабораторин, какой является совет- 
ское радиолюбительское движение. 

Только в послевоенные годы опубликовано около 700 описаний 
различных радиолюбительских коиструкций, начиная от детекторных 
приемников и кончая сложными телевизионными устройствами. Опн- 
сания этнх конструкций — убедительный н яркий отчет 06 успехах 
коллектнва нашей замечательной народной радиолаборатории, показа- 
тель зрелости и техиического мастерства советских радиолюбителей- 
ксиструкторов. Все эти описання представляют большую цениость не 
только для радиолюбителей, радиокружков и радиноклубов, но и для 
многих радиоспециалистов, связанных с конструкторской  деятельно- 
стью, работающих в области радиофикации и т. д. 

Эти описания — цениое учебиое пособие для будущих радиолюби- 
телей-конструкторов и справочный материал для участников очередной 
выставки раднолюбительского творчества. В них нуждаются руководи- 
тсли радиокружков и работники радиотехнических копсультаций, на- 
чниающие радиолюбители, радиолюбители-коротковолновики и люби- 
гели телевидения — работники радиомастерских и техники радиоузлов. 
И это естественно, ибо на протяжении 30-летней истории нашего ра- 
диолюбительского движепия конструкторская работа была основной, 
наиболее волнующей и интересной деятельностью всех «поколений» 
радиолюбителей. 

За последние годы диапазон радиолюбительского творчества зна- 
чительно расширился, многообразнее и актуальтее стала тематика раз- 
работок наших конструкторов. Достаточно сказать, что с 1946 по 
1952 г. опубликовано около 200 описаний конструкций радиоприемии- 
ков, 120 измерительных приборов и свыше 100 коротковолновых и 
ультракоротковолновых конструкций, разработанных радиолюбителя- 
ми, не говоря о нескольких десятках телевизоров, многочисленных 
усилителях, звукозаписывающих аппаратах, источниках питания и учеб- 
ных пособиях. Олни только конструкции измерительных приборов, опи- 
сания которых опубликованы за этот период, по своей тематике могут 
быть разбиты на 9 разтелов. 

Но до сих пор в радиотехнической литературе не издавалось, если 
можно так выразиться, подробного каталога радиолюбительских коп- 
струкций. Между тем пожелания об издании такого справочинка вы- 
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сказывались неоднократно, так как он дает систематизированный и 
подробный материал о всех радиолюбительских конструкциях, разра- 
ботанных и описанных за определенный период времени. 

Настоящая книга является первой попыткой создания такого ката- 
лога, являющегося одновременно и библиографическим указателем. 
Она обнимает конструкторскую деятельность радиолюбителей с 1946 
тю 1952 г. 

Настоящее издание в известной мере подводит итог конструктор- 
ской деятельности радиолюбителей за 7 послевоенных лет, давая пред- 
ставление об интересных технических идеях, новых конструкторских 
разработках и ряде замечательных приспособлений, предложенных 
многочисленным отрядом радиолюбителей-конструкторов. 

Нет сомнения, что в ближайшие годы на Всесоюзных выставках 
радиолюбительского творчества наши радиолюбители-конструкторы 
продемонстрируют еще большие достижения, ибо в нашей стране пар- 
тней и правительством созданы все условия для успешного развития 
радиолюбительства. 


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УКАЗАТЕЛЕМ 


Вся разнообразная самодельная радиоаппаратура, описаниая в ра- 
диолюбительской литературе за период с 1946 по 1952 г., разбита на 
12 основных отделов, представляющих собой главы данной книги. 
Каждая глава в свою очередь разбита на разделы. Внутри каждого 
раздела аппаратура располагается по степени сложности, начиная от 
простейших конструкций. Таким образом, найдя по оглавлению нуж- 
ный раздел, читатель легко ориентируется среди интересующих его 
конструкций. 

Материал, помещенный в книге о каждой конструкции, состоит из 
наименования аппарата, фамилии автора конструкции (или описания) 
и аннотации. 

Если конструкция представлялась на Всесоюзную выставку творче- 
ства радиолюбителей-конструкторов, то в аннотации указывается, какую 
оценку получила конструкция. 

Под аннотацией указано, где помещено описание данной конструк- 
ции. Если описание конструкции помещено в журнале, то дается на- 
звание журнала, тод издания, номер журнала и страницы. Например, 
«Радио», 1948, 9, 32—34 означает, что описание конструкции помещено 
в журнале «Радио» за 1948 г. в 9-м номере, на 32—34 страницах. 
Остальные издания, в которых помещены описания конструкций, ука- 
зываются полностью: автор, наименование книги, издательство, год из- 
дания, страницы. Для выпусков массовой радиобиблиотеки Госзнерго- 
издата издательство не указывается, а ставится индекс «МРБ», что 
означает — «Массовая радиобиблиотека», после чего стоит год изда- 
ния и номер выпуска. Страницы в журналах и книгах указывают на- 
чало и конец описания, чтобы читатель мог судить об объеме мате- 
рнала. В тех случаях, ксгда описанию конструкции посвящена целая 
книга, указывается общее количество страниц -в ней. Если описание 
помещено в иескольких изданиях, то все они перечисляются. 

В аннотациях приняты следующие сокращения: ЗРВ — заочная 
радиовыставка, Лаб. «Радио» — лаборатория журнала «Радио», ПРК — 
Центральный радиоклуб, МТЦ, — Московский телевизионный центр. 


1. АППАРАТУРА ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И МЕДИЦИНЫ 


Развитие отечественной радпотехники, граидиозные успехи совет- 
ской радиопромышлениюсти, замечательные открытия и изобретепия 
наших ученых и ипженеров привели к широчайшему примсиению ра- 
диотсхнических мстодов в самых различных отраслях пародного хо- 
зяйства. 

Электроника и радиотехника помогают успешному развитию науки 
в ряде областей: метеорологии, астрономии, физике и т. д. Радиотех- 
пика содействует возникновеншо новых отраслей промышленного про- 
изводства, внесших корсипые изменения в технологические процессы. 


В деле широкого использования радиотехнических методов в раз- 
личных областях народного хозяйства немалую роль играют радиолю- 
бители — люди самых разпообразных профессий. Обладая большим 
опытом конструнровапия радиоаппаратуры, следя за новинками радио- 
техники, онн успешно применяют радиотехнические метолы в своей ос- 
повной работе. Свидетельством этому являются Всесоюзпые выставки 
творчества радиолюбителей-коиструкторов, на которых из года в год 
значительно увсличивастся колнчество экспопатов по разделу «При- 
менение радиометодов в народном хозяйстве». 

Настоящая глава бибинографического справочника содержит сведс- 
ния об описаниях приборов, которые скоиструированы раднолюбителя- 
мн для различных отраслей народного хозяйства. Среди ннх ряд изме- 
рнтелей влажности (семян, древесины, бумаги, целлюлозы), приборы 
для проверкн качества отбелки тканей, обработки поверхности дета- 
лей и т. д, аппараты для измерения накипи в котельных установках, 
обнаружения металлических предметов в руде, различные электронные 
реле, нскатели повреждений в кабелях и др. 


Значительиая часть аппаратуры данной главы относится к области 
медицины. Это — новые разработки ни модернизация различных аппа- 
ратов физиотерапии, в которых раднолюбители использовали свой опыт 
конструирования комбниированных радиотехнических установок и соз- 
дали ряд интересных универсальных аппаратов для электролечения, 
установки для исследования и записи биотоков, изучения скоростей 
движений и резкций спортсмена и др. 

Ознакомление с назначением и принципами устройства всех этих 
аппаратов должно помочь более широкому их применению и способ- 
ствовать привлечению внимания радиолюбителей-конструкторов к это- 
му важному разделу радиолюбительского творчества. 
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Радиовлагомер. Е. Величко. 

Прибор предназначсеи для опре- 
деления влажности семян. Он из- 
меряет диэлектрическую  прони- 
цаемость зерна, по изменению 
которой судят о влажностн зер- 
на. Это изменепие определяется 
резонансным методом по схеме, 
в которую входят высокочастот 
ный генератор с фиксированной 
настройкой, «резонатор» и усили- 
тель низкой частоты. В схеме три 
лампы: 2К2М, СО-244 и 2К2М 
или 6К7, 605 и 6К7 (в зависимо- 
сти от питания). Этот прибор, 
получивший третий приз иа 7-й 
ЗРВ, может также служить для 
определения влажности и других 
сыпучих тел. 

Внедрение — радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 
МЬБ, 1949, вып. 80, стр. 30—82. 

Прибор для определепия влаж- 
ности древесины. В. Михайлов. 

Прибор позволяет в рабочих 
условиях быстро определять влаж- 
ность древесины. Он смонтирован 


Фиг. 1. 
в небольшом ящике и спабжен 
щупами специальной  конструк- 


ции. Схема прибора показана на 
фиг. 1. Напряжение на сетке 
лампы изменяется в зависимости 
от сопротивления древесины 
между иглами щупа. Миллиам- 
перметр проградуирован в про- 
центах влажности, обеспечивая 
точность измерения порядка 1— 


2%. 


Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МРЕ, 
1950, вып. 84, стр. 47—48. 

Измерители влажности бумаги 
и целлюлозы. 

Описание дается в статье 
«Электроника в бумажной про- 
мышленности». Прииции действия 
прибора основаи на измерении 
диэлектрической — проипцаемости 
бумаги в зависимостн от ее влаж- 
ности. Прибор измеряет емкость 
коплеисатора, с которым ‹опри- 
касается бумага, рсагируя па 
нзменсния ее  лиэлектрической 
пропицаемости. Он не только 
своевремеино снгнализнрует о не- 
иормальностях в работе, преду- 
преждая брак, но и велет запись 
средней влажности бумаги, позво- 
ляя по кривым этой записи 
объективно оцепивать качество 
работы смен, мастеров и т. д. 

«Радио», 1951, 6, 18—17. 

Прибор для непрерывного опре- 
деления цвета нефтепродуктов. 
М. Курочкин. 

Нефтепродукты протекают па- 
раллельно с осиовпым трубопро- 
водом через прозрачную трубку, 
которая просвечивается лампоч- 
кой. Свет, проходя через линзу, 
преломляется через эту трубку 
с жидкостью и попадает па фото- 
элемепт. При изменении освеще- 
ния катода Ффотоэлемента изме- 
няется напряжение на высокоом- 
ном сопротивлении, вызывающее 
смещение па управляющей сетке 
лампы 6К7. Вследствие этого из- 
меняется аподный ток лампы, что 
и отмечается показаниями реги- 
стрирующего — миллнамперметра. 
Конструкиня отмечена динломом 
на 8-й ЗРВ. 

Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 45—47. 

Прибор для определения каче- 
ства обработки поверхности дета- 
лей. В. Киселев. 

Принцип работы прибора, от: 
меченного дипломом на 7-й ЗРВ, 
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заключается в том, что по но- 
верхности детали передвигают 
щуп, представляющий собой ви- 
доизмененную коиструкцию зву- 
коснимателя. Напряженне, разви- 
ваемое при этом в обмотке 
щупа, усиливается и измеряется 
купроксным вольтметром, отме- 
чающим наличие перовиостей па 
поверхности детали. В схему 
аппарата входит четырехкаскад- 
ный усилитель на лампах 6$5, 
6Ж7, 67 и 665. К входу уси- 
лителя присоединен щуп. Куп- 
роксный вольтметр, собранный по 
схеме моста, подключен к вто- 
рнчной обмотке выходного транс- 
форматора. Питается усилитель 
от выпрямителя, собранного по 
бестрансформаториой схеме. 


Данный прибор позволяет 
коптролировать качество обработ- 
ки поверхиости деталей непо- 
средственно на рабочем месте. 


Внедрение — радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 
МРБ, 1949, вып. 80, стр. 40—44. 


Измеритель накипи в котель- 
ных установках. П. Трифонов. 


Аппарат, отмеченный дипло- 
мом на 7-й ЗРВ, позволяет реги- 
стрировать изменения толщины 
накипи в процессе работы котла. 
Для этого внутри паропровода 
устанавливается вспомогательный 
конденсатор. Олной из его об- 
кладок является корпус или 
стенка трубы, а другой — метал- 
лическая эластичиая пластинка, 
укрепленная па изоляторе на ие- 
котором расстоянии от стенки 
трубы. Под действием образую- 
щейся накипи пластинка изги- 
бается, вследствие чего емкосьь 
конденсатора меняется. Этот кон- 
денсатор входит в колебательный 
контур генератора высокой часто- 
ты. Настраивая контур в резонанс 
с генератором, можно по его шка- 
ле определить изменение емкости 
вспомогательного конденсатора, а 
тем самым и толшину слоя на- 


кипи. Аппарат работает на лам- 
пах 6А8, 6Ж7 и 6К7. 
Внедрение — радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 
МРБ, 1949, вып. 30, стр. 86—40. 


Прибор для определения сте- 
пени отбеливания тканей. 
Н. Алексеев. 

Прибор собран по схеме мо- 
стаа у которого сопротивление 
в одном плече заменено лампой 
СБ-112. В цепь <етки этой лампы 
включен фотоэлемепт типа ЦГ-3. 
В днагонали моста находится 
гальванометр. При  измепенин 
освещенности фотоэлемента б6з- 
ланс моста нарушается и через 
измерительный прнбор начинает 
протекать ток, причем величина 
его будет пропорциональна изме- 
пению яркости света, попадаю- 
щего в фотоэлемент. Таким об- 
разом, по величипе отклонения 
стрелки прибора можно судить 
о степепи белизны ткапи, если 
помещать се перед фотоэлемен- 


том. 
Внедрение — радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 


МРБ, 1949, вып. 30, стр. 28—29. 


Фотореле для проверки тканей. 
А. Варыгазв. 


Установка состоит из четырех- 
лампового усилителя (на лампах 
67К7, 67, 6Г7 и 6Н7С), фото- 
эзлемеита и реле. Свет направ- 
ляется на проверяемую ткань и, 
отражаясь от нее, падает на фо- 
тоэлемент, включениый на входе 
усилителя. Ток, образующийся 
в фотоэлементе при его освеще- 
ини, усиливается, и реле, вклю- 
ченяое на выходе усилителя, за- 
мыкает цепь сигпализации. При 
прекращении или ослаблении ос- 
вещения фотозлемента цепь сиг- 
нализации размыкается. Эта 
установка может быть использо- 
вана также и для подсчета дета- 
лей на конвейере, сортировки 
различных деталей по интенсив- 
ностн их окраски и т. д. 
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Внедрение — радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 
МРБ, 1949, вып. 30, стр. 25—77. 

Аппарат для обнаружения ме- 


таллических предметов в руде. 
А. Киссель. 
Аппарат, отмечепный призом 


на 7-й ЗРВ, обнаруживает метал- 
лические предметы в потоке руд- 


ной массы, подает сигнал ин 
автоматически остапавливает 
транспортер. Принцип действия 


аппарата основай на изменении 
частоты коитура, если внутрь его 
катушки индуктивности вносится 
какой-либо металлический пред- 
мет. 

Внедрение — радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 
МРБ, 1949, вып. 80, стр. 21—75. 

Прибор для проверки хода ча- 
сов. В. Макеев и В. Савоч- 
кии. 

Описаи восьмиламповый элек- 
тронпый прибор, при помощи ко- 
торого можио проверить правиль- 
ность хода часов. На том же 
принципе могут быть построены 
приборы для определения равно- 
мерности хода других механиз- 
мов, применяемых в различных 
областях изролного хозяйства. 

«Радио», 1952, 1, 18—19. 
Аппарат для прослушиваиия ра- 
боты машин. П. Озеров. 

Описан простой аппарат, поз- 
воляющий обпаруживать очень 
слабые шумы и стуки в двигате- 
лях внутреннего сгорания, паро- 
вых машинах, станках, подшип- 
никах электродвигателей и дру- 
гих механизмах. Перемещая иглу 
или корпус мнкрофона по поверх- 
ности испытываемого механизма, 
пс наибольшей громкости стука 
али шума сутределяют место его 
возникновения. 

«Радио», 1952, 1, 20. 

Прибор для испытания ва- 
куума. К. Самойликов. 

Дано подробное описание не- 
сложного прибора, позволяющего 
проверять вакуум в радиолам- 


пах, электронно-лучевых трубках 
ит. д. Он состоит из зуммера, 
перемеиного сопротивления, кон- 
денсатора и высокочастотного по- 
вышающего трансформатора. При 
подключении прибора к нсточиику 
переменного или постоянного тока 
во вторичной обмотке трансфор- 
матора индуктируется напряжение 
высокой частоты (до 30000 в). 
Это напряжение приложено с од- 
ной стороны к специальному 
штырьку трансформатора, а с 
другой — через схему прибора н 
питающую сеть к «земле». Во- 
круг штырька создается сильное 
электрическое поле. Если штырек 
поднести к какому-либо  стек- 
лябпому электровакуумному прн- 
бору, то под действием этого по- 
ля происходит ионизация газа, 
находящегося в баллоне прибора. 
Если вакуум недостаточен, то 
видно свечение газа, по интен- 
сивности и цвету свечения кото- 
рого можно судить о состоянии 
вакуума. 

«Радио», 1952, 1, 45—47. 

Электронное реле с выдерж- 
кой времени. Г. Киршин и 
В. Михайлов. 

Прибор, отмеченный дипломом 
на 8-й ЗРВ, предназначен для 
автоматизации производственных 
процессов, где иеобходимо вклю- 
чение аппаратов или сигнализа- 
цин через определенные проме- 
жутки времени. Он может быть 
использован для получения вы- 
держки времени от доли секунды 
до десятков минут. Выдержка 
времени основана на заряде кон- 
денсатора определенной емкости 
от источника постоянного тока 
через последовательно включен- 
ное сопротивление. В этом слу- 
чае происходит постепенное уве- 


личение напряжения на кон- 
денсаторе, длительность заряда 
которого зависит от величины 


емкости и сопротивления. В при- 
боре используются лампы 6Н7, 
6К7. 
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Радиолюбительская аппаратура 


в народном хозяйстве, МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 40—41. 
Электронное реле  времеии. 


В. Таранов и В. Маркосов. 

Принцип действия прибора, 
отмеченного дипломом на 8-й 
ЗРВ, основан на разряде кодеи- 
сатора через неоновый стабали- 
затор, который в момент разряла 
воздействует на управляющую 
сетку лампы 6С5. Реле рассчя- 
тано на включение обслуживас- 
мых им приборов и аппаратов 
через интервалы, равные 1, 2, 4 
и 5 мии. 

Радиолобительская аппаратура 


в народном хозяйстве, МЬБ, 
1950, вып. 84, стр. 41—42. 
Электроиное реле времени. 


Л. Александров. 

Описан прибор, обеспечиваю- 
щий замыкание нли размыкание 
электрической цепи через любой 
заданный интервал времени дли- 
тельностью от 0,5 сек. до 1 мин. 
В схеме прибора две лампы — 
кенотрон типа 6Ц5С (или 5Ц4С) 
и тиратрон ТГ1-0,1/1,3. 

«Радио», 1952, 6, 60. 


Искатель обрывов в кабеле 
Л. Прищеп. 
Простой прибор, осиовиыми 


деталями которого являются зум- 
мер или генератор звуковой ча- 
стоты, емкостная обкладка в виде 
разрезной трубки и головные 
телефоны. Все исправные жилы 
соединяются вместе и заземляют- 
ся. Напряжение звуковой часто- 
ты включается между оборван- 
ной жилой и землей. Разрезная 
трубка накладывается на кабель. 
Перемещая ее вдоль кабеля, сле- 
дят за звуком в телефонах. Ис- 
чезновение звука указывает на 
место обрыва с точностью до 
3—5 см. 

«Радио», 1952, 1, 21. 

Искатель провреждений в си- 
ловом кабеле. В. М улляр. 

Аппарат (фиг. 2), отмеченный 
дипломом на 8-й ЗРВ, позволяет 


опрелелить место повреждения в 
кабеле, пе выкапывая его. При- 
бор состоит из уснлителя с ра- 
мочной антенной и ящика, в ко- 
тором размещено питанне. Уси- 
литель — двухкаскадный на лам- 
пах 2К2М. Питание осуществляет- 
ся от сухих батарей. При по- 
вреждении в кабеле поспедний 
отключается от питающей сети 
н в псго подается перемениый 
ток от генератора с частотой 


Фиг. 2. 


800 —1200 гц. Затем с искате- 
лем проходят вдоль кабеля и 
слушают в телефонные трубки 
топ колебаний, посылаемых гене- 
ратором. Место повреждения ка- 
беля обиаруживается там, где 
эти колебания пе слышны или 
резко ослаблены. 
Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 48—45. 
Искатель повреждений в под- 
земных линиях. Г. Тимонин. 
Приводится описание простого 
прибора, позволяющего быстро ий 
достаточно точно определять ме- 
ста повреждений в подземной ра- 
диотрансляционной линии. В ком- 


плект искателя входят,  соб- 
ственно, искатель, состоящий из 


колебательного контура с двух- 
ламповым усилителем низкой ча- 
стоты на лампах 2КЗМ, и звуко- 
вого  геператора—на лампах 
6К7 или 2Ж2М. Звуковой гене- 
ратор устанавливается в аппа- 
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ратной радиоузла и сигнал от 
него подается на вход усилителя. 
Далее прибор действует так, как 
указано в предылущей аннота- 
ЦИИ. 

«Радио», 1949, 8, 44—46. 

Апмаратура для изучения ско- 
ростей движения и реакций спорт- 
смена. Е. Степанов. 

В комплект апиаратуры, по- 
лучившей четвертый приз на 7-й 
ЗРВ, входят: прибор для изме- 
рения скорости движения с по- 
мощью фотоэлементов и установ- 
ка для исследования реакпий 
спортсмена на команды и сигналы. 
Последияя состоит нз рабочего 
места испытуемого, пульта экс- 
периментатора и фотокамеры. 
Исследование скоростей движе- 
ния отдельных органов человека 
производится  фотоэлектрическнм 
регистратором, а нзмерение вре- 
мени электросекуидомером, поз- 
воляющим измерять — скорость 
движения с точностыо до 0.01 сек. 

Внедрение — радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 
МРБ, 1949, вып. 30, стр. 44—88. 

Аппаратура для воспроизведе- 


ния и записи сердечных тонов. 
Т. Желваков. 
Описана установка, отмечен- 


ная дипломом на 8-й ЗРВ, для 
записи и воспроизведения тонов 
сердца. Учитывая, что частоты 
тонов сердца не превышают 
150 гц, в установку входят спе- 
циальный микрофон, приставка 
между ним и усилителем и уси- 
литель,  способпый пропускать 
частоты пиже 150 24. 
Радиолюбительская аппаратура 


в народном хозяйстве, МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 8—9. 
Универсальный медицииский 


аппарат для электролечения. 
М. Михеев. 
Описан простой аппарат, от- 


меченный дипломом на 8-й ЗРВ, 
с помощью которого можно про- 
водить следующие процедуры: 
гальванизацию, фарадизацию, ма- 
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лую диатермию и местный д’ар- 
сонваль. Переход с одной про- 
цедуры на другую осуществляется 
переключением. Виешний вид ап- 
парата показан на фиг. 3. 


Фиг. 3. 


Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 9—11. 

Универсальный физико-терапев- 
тический аппарат УФТА-49. 
Н. Лазарев. 

Подробно описана схема, кон- 
струкция и детали довольно про- 
стого аппарата (отмечен дипло- 
мом на 8-й ЗРВ), позволяющего 
производить одновременно две из 
слелующих электролечебных про- 


цедур: квари (ртутпо-кварцевая 
лампа), гальванизацию, фаради- 
зацию, диатермию, д’арсонваль 


(местный и общий), УВЧ ин галь- 
ванокаустику. Аппарат состоит 
из искрового генератора на два 
диапазона частот, двухлампового 
генератора УВЧ, собраниого по 
двухтактной схеме, кенотронного 
выпрямителя, силового трансфор- 
матора и панели управления. 

Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МБВБ, 
1950, вып. 84, стр. 11—19. 

Аппарат для диатермокаустики. 
М. Михеев. 

Аппарат, отмечениый  дипло- 
мом на 8-й ЗРВ, служащий для 
мелких накожных операций и 
прижиганий током высокой ча- 
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стоты. Генератор высокой часто- 
ты работает на лампе 6П3С. Вы- 
прямитель собран с кснотроном 
5ЦАС. 

Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 20—11. 

Электронный ритмический раз- 
дражитель. С. Михалев. 


Прибор (фиг. 4), отмеченный 
дипломом на 8-й ЗРВ, позволяет 


Фиг. 


> 


получить электрические импульсы 
прямоугольной формы при раз- 
личной частоте, ллительности и 
амплитуде, применяемые в фи- 
знотерапии. Он портативеи и 
удобен в пзстройке. Работает на 
лампах 6К7, 6ЖЗ, 6Ф5 и 6П6С 
(2 шт). Имеет два вынрямителя 
на лампах 617С. 
Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МББ, 
1950, вып. 81, стр. 21—25. 
Усилитель для физиопогиче- 
ских исследований биотоков жи- 
вотных организмов. Б. Алек- 
сандрийски й. 
Предназначается для усиления 
биотоков, в частности токов гоэ- 
ловпого мозга человека. Реги- 
страция усиленных токов осуще- 
ствляется с помощью электрон- 
иого осциллографа. Днапазон 
усиливаемых частот от 15 до 
3000 гц. Усилитель состоит из 
трех каскалов. 
Радиолюбительская аппаратура 


в народном хозяйстве, МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 31—32. 
Установка для демонстрации 


бистоков. Т. Желваков. 

Дает возможность демонстри- 
ровать токи действия скелетных 
мышц, токи сердечной мышцы и 
картнну колебания токов в мозгу. 
Состоит из трехкаскадиого уси- 
лителя на лампах 2К2М и 
СО-243, шланга с электролами, 
источииков питання усилителя, 
ртутно-капилляриого электромет- 
ра, проектора и трансформатора 
для питания лампы проектора. 

Радиолюбительская аппаратура 
в народном хозяйстве, МБРБ, 
1950, вып. 84, стр. 35—39. 

Электрический глаз для сле- 
пых. Р. Муратов и А. Чер- 
ный. 

Прибор (фиг. 5), получивший 
четвертый приз на 8-й ЗРВ, 
представляет собой — генератор 
импульсов, управлясмый посредл- 
ством фотоэлемента. В аппарате 
имеется механизм, преобразую- 
щий импульсы в удары якоря. 


Фиг. 5. 


Накладывая палец па вибратор, 
слепой может как бы «ощупать» 
контуры предмета и определить 
распределение света и тени по 
поверхности предмета. При не- 
котором навыке можно получить 
представление о колфигурации 
предметов. а также об их взаим- 
ном расположении. 

Радбиолобительская ‚аппаратура 
в народном хозяйстве,  МРБ, 
1950, вып. 84, стр. 26—81. 
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2. АНТЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 


В области антенных устройств радиолюбителн до сих пор эксперн- 
ментировали мало, чем и объясняется небольшое количество описаний 
предложенных ими антенн. За последние 6 лет только одна конструк- 
ция — антенна А. Е. Велька — была премировама на 6-й ЗРВ. На 
последующих ЗРВ антенные устройства не ‘фигурировали. Только в по- 
следнее время, в связи с развитием телевидения и новыми радиолтюби- 
гельскими достижениями в области дальнего присма московских телеви- 
зионных передач начались разработки специальных телевизионных 
антенн для дальнего приема. 

Разработка специальных телевизионных и антишумовых антенн, 
а также антенн коллективного пользования для приема радиовещания 
и телевидения в миогоквартирных домах продолжает оставаться акту- 
альной тематикой, заслуживающей внимания будущих участников Все- 


союзных радновыставок. 


Помехсустойчивое антенное уст- 
ройство. В. Тищенко. 


Устройство, отмеченное дипло- 
мом на 8-й ЗРВ, представляет со- 
бой сочетание наружной Т-образ- 
ной аптенны с рамкой, обеспечи- 
ваощей, однонаправленный прием, 
т. е прием только в сторону на- 
правлення станции. 

/. Вспомогательное раднообо- 
ридбование, МРБ, 1949, вып. 47, 
стр. 17—21. 

2. «Радио», 1949, 4, 59. 

Антенны с экранированным сни- 
жением и вводом. Н. Сильве- 
стров. 

Помещено описание антенны- 
«метелки», давшей хорошие ре- 
вультаты благодаря применению 
экранированиого ввода. 

«Радио», 1949, 12, 35. 

Антенна-спарус». А. Е. Вельк. 

Описана  широкодиапазонная 
антенна (четвертая премия на 6-й 
ЗРВ), обладающая направленным 
действием и некоторыми антишу- 


мовыми свойствами. 
«Радио», 1947, 12, 28. 


Направлениая КВ антенна. 
Н. Казанский. 

Даются упрощенный расчет и 
описание конструкции  трехэле- 


ментной направленной передаю- 
щей антенны, состоящей из ди- 
ректора, вибратора и пассивного 
рефлектора. 


«Радио», 1949, 6, 30—81. 

УКВ антенны. 

Кратко рассматриваются кон- 
струкцин  ультракоротковолновых 
антенн и фидеров. Даются опи- 
сания полуволнового ‘липоля, вер- 


тикальной 
ратора и 
(фиг. 6). 

О. Г. Туторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вып. 135, 
стр. 51—56 

УКВ аитенна. Г. Костанди. 

Дано описание ультракоротко- 
золновой антенны с горизонталь- 
ной поляризацией и круговой 
днаграммой излучения. В завн- 
симости от выходного каскада 
передатчика  (двухтактная пли 
однотактная схема) предлагаются 
варианты устройства фидерной 


линии. 
«Радцо», 1952, 4, 31—32. 


антенны, тройного виб- 
направленной антенны 
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Крестообразиая антенна. 
М. Константинов. 

Описана телевизионная антен- 
ча, получившая довольно широкое 
распространение. 

«Радио», 1951, 9, 87. 

\У-образная телевизиониая ан- 
тенна. К. Щуцкой. 

Описание У-образного полувол- 
нового диполя, дающего хорошие 
результаты при ‘приеме телевизи 
онных передач. 

«Радио», 1950, 3, 42. 
Телевизионная — антенна 
дальнего приема. Лаб. ЦРК. 

Устройство направленной ан- 
тенны, используемой в г. Рязани 
для приема московских телевизни- 
онных передач. 

«Радио», 1950, Ш, 45—46 и 51. 

Симметричный — полуволновый 
вибратор. 

Подробное описаиие простей- 
шей наружной приемной телеви- 
зионной антенны и симметрирую 
щих устройств к ней в виле за- 
порного дросселя, четвертьзолно- 
вого шлейфа или симметрирующе- 
го устройства с трансформатором. 

П. Е. Чернов, Приемные телг- 
визионные антенны, МРБ, 1952, 
вып. 155, стр. 24—28. 

Петлевой вибратор. 

Описание хелевизионной антен- 
ны, имеющей по сравнению с про- 
стым ‹имметричным вибратором 
более широкую тюлосу пропуска- 
ния и большое входное сопротив- 
ление порядка 300 ом. Дается 
также устройство комнатной ан- 
тенны, выполненной в виде пет- 
левого вибратора. 

П. Е. Чернов, Приемные теле- 
визионные антенны, МРБ, 1952, 
выл. 115, стр. 28—29. 

Аитеина ПТ-2. 


Описание телевизионной антен- 
ны (фиг. 7), позволяющей весьма 
просто осуществить ‹огласование 
с любым фидером. Она представ- 
ляет собой два полуволновых виб- 


для 


ратора из металлических прутьев, 
расположенных в горизонтальной 
плоскости под углом 90° друг к 
другу. Вибраторы крепятся к мач- 


Соебинительная 
голобка 


„Деревянная 
мачта =” 


Фиг7 


те < помощью деревянной соеди- 
нительной головки, проваренной 
в олифе. 

П. Е. Чернов, Приемные телв- 
визионные антенны, МРБ, 1952, 
вып. 155, стр. 82—84. 

Петлевой вибратор с рефлек- 
тором. 


Описание телевизионной одно- 
направленной антенны, используе- 
мой для приема телевизионных 
передач на расстоянии 40—60 км 
от телецентра или при наличии 
большого уровня помех. Конструк- 
ция такой антенны получается бо- 
лее сложной, чем обычных ‹им- 
метричных вибраторов, однако это 
усложнение окупается повышени- 
ем отношения полезного сигнала 
к помехе и тем самым надежности 
н качества приема. Коэффициент 
усиления этой антенны по напря- 
женности поля по отношению к 
РЕ вибратору равен 
; зо 
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П. Е. Чернов, Приемные теле- 
визионные антенны, МРЬБ, 1952, 
вып. 155, стр. 34—86. 

Телевизиониая комнатная ан- 
тенна. 

Подробное описание несложной 
комнатной антениь, которая мо- 
жет быть применена для телеви- 
зора любого типа. Антевна — пе- 
реносная с вылвнгающимися луча- 
ми, изготавливаемыми из трех от- 
резков латунных илн алюминне- 
вых трубок, вставляющихся друг 
в друга. Длина кажлого из двух 
лучей антенны — 140 см. После 
просмотра телеперелачи антенну 
можно сложить и убрать. 

«Радио», 1952, 7, 47—48. 

Широкополосиая телевизионная 
антенна. Л. Васильев. 

Краткое описание несложной в 
изготовлении антенны, рассчитан- 
ной на прием перелач МТЦ. Ан- 
тснна подвешивается между мач- 
тами или ипыми опорами на кзы- 
ше н ориентируется на телевизи- 
овный центр. 

«Радио», 1952, 4, 39. 

Петлевой вибратор с рефлек- 
тором и директором. 

Описание конструкции телеви- 
знонной антенны для дальнего 
приема (ло 100 км). Коэффици- 
ент усиления такой антенны по 
папряженности лоля по отноше- 
иию к обычному полуволновому 
вибратору составляет от 2,0 до 


2,55. Полоса пропускання частот 
этой антенны вполне достаточна 
для получения изображения хо- 
рошего качества. Входное сопро- 
тивление антенны — около 300 ом. 
Эту антенну можно применить и 
на более близких расстояниях от 
телецентра, но в местах < боль- 
шим уровием помех. 

П. Е. Чернов, Приемные тело- 
визионные антенны, МРБ, 1952, 
вып. 155, стр. 36. 

Антенвый усилитель. 

О. Туторский. 

Описаине схемы и конструкции 
усилителя для ‚дальнего приема 
телевидения. Усилитель распола- 
гается вместе с питающим его 
выпрямителем на мачте антениы 
в специальной экранированной ко- 
робке. Первый каскад усилителя 
собран по схеме < заземленным 
катодом. Второй каскад выполнен 
по схеме с заземленной сеткой. 
В усилителе применяются пдвей- 
ные триолы 6НИТ или 6Н15П ли- 
бо пеитолы ЖИТ или бЖЗП в 
триолном включении. Апочное на- 
пряжение на лампы усилителя по- 
лается от однополупериодногоевы- 
прямителя < селеповым столби- 
ком. Напряжение 6.3 в полается 
к усилителю от отдельного транс- 
форматора. Усилятель потребляет 
ток 10—15 ма при напряжении 
150—160 в. 

«Радио», 1952, 12, 29—80. 
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В этом самом большом разделе радиолюбительского творчества 
показан широкий ассортимент приемных устройств от детекторных 
приемников и кристадиивых приставок до оригинальных приемников 
комбинированного питания ни радиол. 

В четвертой пятилетке радиолюбители установили десятки тысяч 
детекторвых приемников на селе. Это патриотическое движение радио- 
любителей получило отражение в 40 разнообразных коиструкциях де- 
текторных приемников, списанных в послевоенный периол. 

Для массовой радиофикации села радиолюбителями предложеио 
также свыше тридцати различных разработок батарейных приемников. 
Тут мы находим популярные простейшие одноламповые, двухламповые 
и трехламповые приемнвки, первые разработки конструкций на лампах 
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«пальчиковой» серии, батарейные супергетеродины и ряд орнгинальных 
радиопередвижек. Средн 60 сетевых приемников имеется значительное 
количество массовых малогабаритных конструкций, рассчитанных на 
широкое распространение, целый ряд простых и сложных супергетеро- 
длинных приемников, приемников с универсальным питанием и др. 
В этом деле радиолюбители продемонстрировали немало новаторства 
и большие конструкторские достижения. 

Следует отметить, что за послевоенный период описано всего 
11 раднол. Но все они отличаются продуманностыю схемы, тщательно- 
стью отделки и целым рядом оригинальных узлов. 

Несмотря на обилие приемных конструкций, разработанных радио- 
любителями, радиокружками и активом радиоклубов, перел радиолюби- 
телями-конструкторами стоит еще много интересных проблем и задач, 
над которыми следует работать в этой области радиотехники. Необхо- 
димо улучшать качество звучания радиоприемннков, создавать помехо- 
устойчивые приемники, работать кад схемами и конструкциями всевол- 


нсвых приемннков с ультракоротковолновым диапазоном, 


продолжать 


работу над созданием массовых приемников для села. 


ДЕТЕКТОРНЫЕ ПРИЕМНИКИ 


Простой детекторный прием- 
ник. Лаб. «Радио». 

Приемник < катушкой иилук- 
тивности, имеющей восемь отво- 
дов и рассчитанный для работы 
на днапазоне от 200 до 2000 м. 

1. «Радио», 1946, 2, 58—59. 

2. И. П. Жеребцов и К. П. Кон- 
дратьев, Сельский  родислюби- 
тель, „Лениздат, 1949, стр. 48—53 
(более подробное описание не- 
сколько видоизмененной констрик- 
ции этого приемника). 

3. То же (второе издание), 
1952, стр. 58—66. 

4. В. К. Лабутин, Простейшие 
радиолюбительские конструкции, 
МРБ, 1949, вып. 58, стр. 14—26. 

Простой детекторный. Лаб. 
«Радио». 

Описание схемы и конструкции 
приемника, в котором основной де- 
талыо является катушка инлуктив- 
ности с отводами. Настройка осу- 
ществляется переключением отво- 
дов. Все деталн приемника само- 
дельные. 

1. «Радио», 1947, 10, 53—55. 

2. Л. В. Кубаркин и В. В. 
Енютин, Как построить детектор- 
ный приемник, МРБ, 1948, вып. 4, 
стр. 32. 


3. Сделай сам детекторный 
приемник (плакат), Госэнерго- 
издат, 1947. 


Детекторный с одной ручкой. 
Л. Тульский. 

Подробное описание присмни- 
ка < плавной настройкой, осуще- 
ствляемой при помощи скользя- 
щего контакта, передвигающегося 
по очишенным от изоляции вит- 
кам юбмотки катушки. 

«Радио», 1948, 4, 48—51. 


Детекторный приемник. 

В брошюре под таким назва- 
нием описаны четыре схемы детек- 
торных приемников: приемник 
С. И. Шапошникова, приемник с 
вариометром, приемиик с копден- 
сатором переменной емкости и 
приемник < настройкой металлом. 
Излагаются также физические ас- 
новы детекторного приема и го- 
ворится об устройстве антенны и 


- заземления. 


И. И. Спижевский, Детектор- 
ный приемник, Редиздат Ц. С. Со- 
юза Осоавиахим СССР, Москва, 
1947, стр. 68. 


Детекториый приемник «Ма- 
лютка». 
Приемник, сконструированный 


кружком юных радиолюбителей 
Харьковского Дворца пионеров и 
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получивший пятый приз на 7-й 
ЗРВ, рассчитан на прием только 
одной местной (Харьковской) ра- 
диостанции. Поэтому юн не имеег 
органов настройки. Предусмстре- 
на лишь возможность более точ- 
иой поцстройки на эту станцито. 

Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 54—56. 

Детекторный приемник С. И. 
Шапошникова. 

Олисаиие приемника, впервые 
опубликованного в журнале «Ра- 
диолюбитель» № 7 за 1924 г. под 
названием «Самоцельный прием- 
ник с диапазоном волны от 330 до 
1500 м». В чем удачно сочета- 
ются хорошие электрические каче- 
ства < простотой изготовления, 
благодаря чему он до сих пор про- 
Должает оставаться весьма рас- 
пространенным приемником. Те- 
перь этот приемник рассчитан на 
диапазон волн от 300 ло 1800 м. 
Настройка осуществляется изме- 
нением индуктивности: грубая — 
с помощью ползункового  пере- 
клочателя, а плавная — варио- 
метром. 

В. В. Енютин, Ответы на во- 
просы по детекторным радбиопри- 
емникам, МРБ, 1952, вып. 149, 
стр. 8— 10. 

Детекторный приемник с по- 
стоянными фиксированными на- 
стройками. 

Описание простого приемника 
с фиксированными настройками на 
две станции, схема которого по- 
казана на фиг. 8. Для приема хо- 
рошю слышимых в цанном районе 
станций подбираются отводы ог 
катушки контура и присоединяют- 
ся к тнездам. После этого на- 
стройка на выбранные станции 
сводится к тому, чтобы вставить 
вилку с проводами от антенны и 
заземления в соответствующие 
гнезда. 

В. В. Енютин, Ответы на во- 


просы по детекторным прчемни- 
кам, МРБ, 1952, вып. 149, 
стр. 10—12. 


Детекторный с 
В. Борисов. 

Подробное описание простого 
приемника, работающего в диапа- 
зоне 200-2000 м. 


1. «Радио», 1947, 4, 51—58. 

2. Ф. А. Лбов, «Детекторный 
приемник», Горьковское областное 
издательство, 1949, стр. 17—22. 

Самодельные детекториые ра- 
диоприемники. 


Описаны четыре конструкции 
пряемников: 1) простой детектор- 
ный приемник с секционированной 
катушкой, рассчитанный на прием 
радиовещательных станций, рабо- 
тающих на волнах от 300 4 
1900 2; 2) радноприемник с ва- 
рнометром; 3) радиоприемник 
с конденсатором переменной ем- 
кости; 4) радиоприемник с па- 
стройкой металлом путем измене- 
ния положепия металлического 
диска относительно катушки с кор- 
зинчатой намоткой. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 


вариометром. 


битель, МРБ, 1951, вып. 100, 
стр. 94—109. 

Детекторный приемник. 
А. Юрлов. 


Приемник, настройка в кото- 
ром осуществляется вариометром. 
Переключением антенны и зазем- 
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лепия и вращением ручки варло- 
метра осуществляется перекрытие 
дипазона от 483 до 1961 м. 

1. Приемники на любительской 
выставке, МГБ, 1950, вып. 83, 
стр. 62—64. 

2. Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 60, стр. 56—58. 

Детекторный присыник «Кон- 
тур». В. Пухальский. 

Описание прнемпика (фиг. 9), 
отмеченного четвертой премней па 
7-й ЗРВ. Шесть контурных кату- 


Фиг. 9. 


шек, имеющих намотку «Универ- 
саль», образуют сдзоеиный варио- 
метр. Все катушки соединены по- 
следовательно. Прнемник перекры- 
вает диапазон от 200 до 2000 м. 
1. «Радио», 1948, 12, 58—59. 
2. Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 80—52. 


Пять конструкций детекторных 
приемников. 


Описаны слепующие копструк- 
ции простых детекторных прием- 
пиксв: 1} приемник с яастройкой 
скачками; 2) приемпик с лостоян- 
ной настройкой на две радиостан- 
ции; 3) приемник © вариометром; 
4} приемник с переменным ‘кон- 
денсатором; 5) приемник мз ка- 
тушек трансформатора промежу- 
точной частоты. 

В. В. Енютин и Л. В. Кубар- 
кин, Как построить детекторный 
приемник МРБ, 1948, вып 4, 
стр. 92. 


2  Укззатель описаинй, 


Простой детекторный приемник. 
Лаб. ПРК. 

Приемпик предиазначен 
приема юлной местной и олной- 
двух ближайших иногородних 
станций. Переключение с одной 
фиксированиой волиы на другую 
осутествляется перестановкой 
двойной вилки, вставляемой в од- 
ну из трех пар гнезд. 

«Радио», 1950, 2, 61—62. 

Детекторный трехпрограммный. 
Лаб. «Радио». 

Простой прнемник, настройка 
в котором осуществляется © по- 
мощью закороченмой внлки, пере- 
ставляемой в гнезцах прнемпика. 
Катушкн приемника < магнатито- 
вым сердечником настраиваются 
иа три ралиостанйии в диапазоне 
1100—1900 м. 


1. «Радио», 1947, 4, 48—50. 


2. Ф. А. Лбов, Детекторный 
приемник, Горьковское областное 
издательство, 1949. стр. 28—77. 


для 


Детекторный приемник с на- 
стройкой металлом. А. Крупп 
Ио В. 


Приемпик рассчитан на прием 
радиостанций средиеволнового п 
длииноволнового диапазона. На- 
стройка осуществляется перекл!о- 
ченнем витков антенной катушки 
и катушки контура и полключе- 
нием к контуру конденсаторов 
постоянной емкости; плавная — 
перемещением латуниного диска 
над антенной катушкой и варно- 
метром. 

Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр 52—54. 

Самодельные детекторные при- 
емники. 

Описаны конструкции детек- 
торных приемников: < конденса- 
тором переменной емкости, с сек- 
ционированной катушкой и © ва- 
риометром. 

А. Д. Батраков и С. Кин, Эле- 


ментарная радиотехника (часть 
первая), МРБ, 1951, вып. 115, 
стр. 80—93. 
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Детекториые приемники. 

Сбориик из описаний восьми 
детекторных приемников различ- 
ной сложности. Большинство из 
них почти не требует для своего 
изготовления покупных деталей. 
В приеминках применяются раз- 
нообразные катушки инлуктивно- 
сти: цилиндрической, корзинчатой 
и сотовой намотки. Среди этих 
приемников — первый радиолюбн- 
тельский приемник Н. И. Огано- 
ва (был опубликован в журнале 
«Радиолюбитель», № 1, 1925 г.), 
широко популярный  прнемник 
С. И. Шапошиикова и др. 

В. В. Еюшотин, Детекторные 
приемники, — Связьиздат, — 1950, 
стр. 56. 

Детекторный приемник с магне- 
титом. 

Конструкция радиокружка Са- 
ратовского дворца пионеров, отме- 
ченная дипломом на 8-й ЗРВ. Это 


весьма простой по устройству ра- 
диоприемник (фиг. 10). Настрой- 
ка в нем осушествляется магне- 
титовым сердечником в диапазо- 
нах от 1200 до 1700 и от 850 до 
1300 м. 


Аппаратура Эля сельской ра- 
диофикации, МРБ, 1951, вып. 90, 
стр. 25—77. 

Детекторный приемник нового 
типа. Ф. Евтеев. 

Приемник (фиг. 11) отмечен 
пятым призом па 8-й ЗРВ как 
промышленный образец массового 
детекторного приемника. Собран 


Е А 


Фиг. 11. 


на плоском фарфоровом диске. 
Монтажлая схема н контурные 
катушки, нанесенные тю обеим 
сторонам диска, «печатаются» спе- 
циальной пастой, содержащей се- 
ребро. Затем диск обжигается в 
муфельной печи и серебро, содер- 
жащееся в пасте, восстанавли- 
вается и прочно сплавляется © по- 
верхностыо диска. 

1. «Радио», 1949, 11, 56—57. 

2. Аппаратура для сельской ра- 
диофикации, МРБ, 1951, вып. 90, 
стр. 27—29. 

Кристадин. Е. Степанов. 

Описание радиоприемника, в 
котором усиление принимаемых 
сигналов осуществляется © по- 
мощью генерирующего кристалли- 
ческого детектора, изобретенного 
ссзетским рапиолюбителем О. В. 
Лосевым в 1922 г. В статье опи- 
сана также конструкция универ- 
сальной панели для проверки схе- 
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мы летекторных приемников с ге- 
нерирующим кристаллом. 

«Радио», 1949, 1, 56—88. 

Кристадиниая приставка. 

Е. Степанов. 

Приставка к детекториому при- 
емнику усилителя с генерирую- 
щим детектором, способствующего 
увеличению громкости и дальиос- 
ти приема. Питается приставка от 
батарейки для карманного фона- 


ря. 

«Радио», 1949, 4, 58—59. 

Переделка детекторного при- 
емника «Комсомолец» в лампо- 
вый. Б. Левандовский. 

Простая конструкция передел- 
ки летекторного приемника в 
двухламповый регенеративный ти- 
па О-У-1 на лампах 2Ж2М или 
2К2М. Первая лампа работает как 
сеточный детектор с обратной 
связью, вторая — как усилитель 
низкой частоты. Приемник юбес- 
печивает уверенный прием на те- 
дефонные трубки многих совет- 
ских рапиостанций средней мощ- 
ности и на громкоговоритель не 
очень отдаленных мощных радио- 
станций. Переделанный приемник 
«Комсомолец» может работать и 
как детекторный. 

1. «Радио», 1949, 10, 57—59. 

2. /Побительские  батарейные 
приемники, МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 94—100. 


БАТАРЕЙНЫЕ ПРИЕМНИКИ 
ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ 


Одноламповый батарейный при- 
емник. 

Подробное описание простого 
приемника с обратной связью на 
лампе 2К2М. Приемник имеет 
диапазоны от 200 до 550 м и от 
800 до 2000 м и настраивается 
конденсатором переменной емко- 
сти. Прием ведется на телефон- 
ные трубки. 

Ф. И. Гарасов, Одноламповый 
батарейный приемник, МЬРБ, 1949, 
выл. 10, стр. 16. 
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Одноламповый приемник на по- 
стоянном токе. Ф. Тарасов. 

Приемник (фиг. 12} с обратной 
<связыо, иа лампе 2К2М или 
2Ж2М, с плавной настройкой в 


диапазонах средних и длинных 
волн. Собран в основном из са- 
деталей. 


модельных Приемник 


Фиг. 12. 


экономичен по питанию. При на- 
пряжении накала 1,7 в он по- 
требляет ток 50 ма и при напря- 
жении анопной батареи 60 в— 
ток около 1 ма. 

1. «Радио», 1950, 3, 53—57 и 
60. 

2. обительские батарейные 
приемники. МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 17—80. 

8. Ф. И. Тарасов, Простые ба- 
тарейные радиоприемники, МРБ, 
1952, вып 148, стр. 8—76. 

Двухламповый батарейный при- 
емник. Лаб. ЦРК. 

Варианг однолампового првем- 
ника Ф. Тарасова © каскадом 
усиления низкой частоты. 

1. «Радио», 1950, 7. 38—34. 

2. Ф. И. Тарасов, Простые ба- 
тарейные радиоприемники, МРБ, 
1952, стр. 26—32. 

Батарейный одноламповый 
0-\У-1. Лаб. «Радио». 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой) приемиика, кото- 
рый благодаря применению двой- 
ного триода СО-243 работает как 
двухламповый. Имеет три диапа- 
зона: 700--2 000, 200-500 и 16— 
48 м. 

1. «Радио», 1946, 4]5, 41—44. 

2. Любительские  батарейные 
приемники, МРБ, 1950, вы. 79, 
стр. 31—44, 
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Одноламповый радиоприемник 
< обратной связью. 

Описаны батарейлый и сетевой 
варианты одной и той же схемы 
приемника, работающего в лиапа- 
зонах 750-2000 и 200-550 лм. 
В батарейном варианте примене- 
на лампа 2Ж2М или 2К2М, а в 
сетевом — 6К7 или 6Ж7. Приведе- 
иа монтажная схема приемника. 

В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, МРБ, 1951, вып. 100, 
стр. 208—215. 

Приемник прямого усиления. 

Двухламповый карманный при- 
емник по схеме 1-У-0 на лампах 
1К1П. Имеет постоянную пастрой- 
ку иа две ралиостанции цзитраль- 
ного вещания и рассчитаи на ра- 
боту < телефонными трубкамн. 
Питание осуществляется от сухих 
гальванических батарей. 

АД. М. Рахтеенко, Карманные 
радиоприемники, МРБ, 1952, вып. 
140, стр. 4—9. 

Карманная радиоточка. 

Одноламповый малогабаритный 
приемник по рефлекспой схеме 
1-У-1 иа лампе 1ЫШП < питанием 
от сухих батарей. Имеет постояя 
ную настройку на одну ралиове- 
щательную станцию, 

А. М. Рахтеенко, Карманные 
радиоприемники, МРБ, 1952, выл. 
190, стр. 9—12. 

Приемник с низким 
напряжением. 

Краткое описание приемника, 
собранного по ‹<хеме 1-\У-0 на 
двух лампах СО-242. Приемник 
имеет постоянную настройку на 
две радиостанции. Анодное на- 
пряжение 4,5 в. 

А. М. Рахтгенко, Карманные 
радиоприемники, МРБ, 1952, вып. 
140, стр. 18—14. 


анодньм 


Простейший сельский 0-\-1. 
Е. Марков. 

Подробное описание лешевого 
и экономичного  двухлампового 


приемника с регулируемой обрат- 
иой связью, работающего в диа- 
пазоне от 200 до 2000 м. Исполь- 


зуемыс в приемнике лампы 2К2М, 
2Ж2М или СО-241 могут приме- 
пяться в любых сочетаниях. При- 
смиик может работать так же, как 
олноламповый или детекторный, 

1. «Радио», 1949, 4, 30—88. 

2. Любительские  батарейные 
приемники, МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 42—48. 

3. Ю. Н. Прозоровский, Прием- 
ники Оля местного приема, МРБ, 
19517, вып. 102, стр. 5—4. 

Экономичный двухламповый 
приемник. 

Простой батарейный  прием- 
ник, работающий на лампах 2КЭМ 
или 2Ж2М. Для питания прием- 
пика нужна одна аподная бата- 
рея напряжением 30—45 в и для 
накала два элемента 30 МВД или 
60 МВД. 

В. Г. Борисов, Юный родио- 
любитель, МРБ, 195], вым. 100, 
стр. 242—244. 


Двухламповый приемник с 0б- 
ратиой связьо. 

Батарейный приемник, рабо- 
тающий в лнапазопах 200-550 в 
700-2000 м. Детекторный, каскад 
собран на ламле 2К2М или 2ЖЗМ, 
а усилитель низкой частоты — на 
лампе СО-244. 

В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, МРБ, 1951, вып. 100, 
стр. 237—241. 

Простой 0-\-1. Лаб. «Радио». 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой)  двухлампового 
экономичного приемника, работа- 
ющего в днапазонах 200 --550 и 
750--2000 м. В нем можно при- 
менить лампы 2К2М, 2ЖЭМ и 
СО-241 в любых сочетаниях. При- 
емник может работать так же, как 
детекторный и как олнолампо- 
вый. Накал ламр произволчтся от 
одного гальванического элемеита 
напряжением 1,4 в. Напряжение 
анолной батареи 25—30 в. 

1. «Радио», 1947, 7, 44—48. 

2. Л. В. Кубаркин и В. В. 
Енютин, Экономичный батарейный 
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приемник, МРБ, 1948, вып. 8, 


стр. 16. 

Батарейный 0-\-1. В. Мона- 
хов. 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой) простого регене- 
ративного приемника на пальчи- 
ковых ламлах 1КИГи 2ПИТ. Ди- 
апазоны 200--550 и 750--2000 м. 
Конструкция выполнена так, что 
приемник может работать как 
двухламповый, олноламповый и 
детекторный. В качестве нсточни- 
ков тока используются: анодная 
батарея БАС-80 и батарея нака- 
ла БНС МВД-500. 


«Радио», 1951, 4, 25—77. 
0-У-1 на пальчиковых лампах. 


Лаб. ЦРК. 


Описание экономичного двух- 
лампового приемника, работающе- 
го на лампах 1КПЕ и 20. 
В приемнике применена фикснро- 
ванная настройка на четыре ра- 
диостанции в днапазоне 200 — 
2000 м. 

«Радио», 1949, 9, 21—23. 


Приемник 0-\У-| на вариомет- 
рах. А. Бычков. 

Краткое описание прнемника на 
двух лампах 2Ж2М. Для плавной 
настройки в диапазоне 300 — 
1800 м примепены вариометры. 


«Радио», 1951, [2. 82—38. 

Батарейный радиоприемник © 
НИЗКИМ анодпым напряжением. 
В. Чернявский. 

В статье автор делится опы- 
том по экспериментированию с 
многоэлектродными лампами в 
приемниках с низким анодным на- 
пряжением. Приводятся схемы 
(0-У-1) двух приемников, рассчи- 
танных на прием длинных и сред- 
них волн. Для накала ламп ис- 
пользуется олин  гальванический 
элемент БНС МВД-500, а для пи- 
тання анодов ламп — батарейка 
напряжением 4,5 в. 

«Радио», 1950, 3, 51—52. 


Радиоприемник по схеме 1-\-0 
с низким анодным напряжением. 
Н. Шедров. 

Описание  однолампового и 
двухлампового приемников, испы- 
танных в коиструкторской секции 
Житомирского радиоклуба. Одно- 
ламповый приемник собирается по 
схеме 0-У-0 на лампе СО-242. 
Имеет два диапазона: средневол- 
новый и длинноволновый. Прием 
осуществляется на телефонные 
трубки. Питание накала произво- 
дится от одного элемента тита 
3С, а анода от трех элементов, 


Фиг. 13. 
соединенных последовательно 
Двухламповый приемник собран 


по схеме 1-У-0 на лампах СО-242, 
показанной па фиг. 13. С этим 
приемником мощные местные стан- 
ции можно лрипимать без зазем- 
ления на аитеину длиной в | м. 

1. «Радио», 1951, 3. 29. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1951, вып. 129, стр. 29—31. 

Батарейный 1-\У-1 для местно- 
го приема. И. Спиров. 

Описание простого и экономич- 
ното батарейного приемн”ка, ло- 
лучившего четвертый приз на 8-й 
ЗРВ Приемник предназначен для 
приема местных и мощных ино- 
городпих радиостанций на гром- 
коговоритель «Рекорл». Собран 
по рефлексной схеме. Работает на 
лампах 2К2М. Рассчитан на лзав- 
ное перекрытие среднезолнового 
200 --500 м и длинноволнового 
750-2000 м пиапазонов. 


29 3. РАДИОПРИЕМНИКИ И РАДИОЛЫ 


1. «Радио», 1949, 11, 25—77. 

2. Любительские батарейные 
приемники. МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 57—63. 

3. Аппаратура для сельской 
радиофикации. МРБ, 1951, вып. 
9), стр. 11-17. 

Приемник сельского радиолю- 
бителя. К. Кондратов. 

Простой трехламповый  двух- 
диапазонный приемник по схеме 
(-У-2, на лампах 2К2М, 2Ж2М 
или СО-241. Может работать как 
детекторный, одноламповый и 
двухламловый. Большинство де- 
талей — самодельные. 

1. «Радио», 1949, 1, 29—30. 

2. Массовые радиоприемники, 
МЬБ, 1949, вып. 50, стр. 47—49. 

3. Лобительские бататерйные 
приемники, МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 48—97. 

4. И. П. Жеробцов и К. П. 
Кондратов, Сельский радиолюби- 
тель, Лениздат, 1949. 

5. То же, второе издание, 1952, 
стр. 117—197. 

Экономичный батарейный при- 
емник. Е. Дмитриенко. 

Приемиик, отмеченный дипло- 
мом на 8-й ЗРВ, собъан по схеме 
прямого усиления 0-У-2 и рабо- 
тает на лампах 2Ж2М или 2К2М. 
Огеспечивает громкоговорящий 
прием на электромагнитный тром- 
коговоритель. Рассчитан на прием 
стаиций в диапазоне длинных н 
средних волн. 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 57—59. 

Батарейный приемник с пере- 
менными конденсаторами. 

Трехламповый фегенеративный 
приемник по схеме 0-У-2 на ма- 
логабаритных двухвольтовых лам- 
пах или на лампах пальчиковой 
серии. Может работать как одно- 
ламповый, двухламповый и трех- 
ламповый. Большинство деталей 
в приемнике — самодельные. 


И. П. Жеребцов и К. П. Кон- 
Эратов, Сельский радиолюбитель, 
Лениздат, 1952, стр. 144—154. 

Батарейный 1-\-1[. 

Подробное описание трехлам- 
пового радиоприемника на лампах 
2Ж2М, 2Ж2М и СО-244, работаю- 
щего в диапазоне длинных и сред- 
них волн. В приемнике имеются 


междуламповый и выходной 
трансформаторы. 

В. К. Лабутин, Простейшие 
радиолюбительские конструкции, 


МРБ, 1949, вып. 53, стр. 72—79. 

Батарейный 1-У\-1. А. Нефе- 
дов. 

Трехламповый приемник (фиг. 
14) на экономичных пальчиковых 
лампах 1КИТ 1КШ и 2ПИЕ 
Обеспечивает громкоговорящий 


ИИ 
ий ни НИ 


прием радиостанций. работающих 
в диапазонах 170—550 м 700-- 
2100 м. Предусмотрена возмож- 
ность пользования им как детек- 
торным приемником. Приемник 
потребляет от батареи накала ток 
240 ма и от анолной ‘батареи 5 ма. 
Выходная мощность приемника 
0,2 вт. 

1. «Радио», 1951, 8, 32—35. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МЬРБ, 
1951, вып. 129, стр. 31—89. 

Батарейный 1-\-2. Н. Мов- 
чико в. 

Краткое описание четырехлам- 
пового двухлиапазонного радио- 
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приемника на лампах 2К2М, 
2Ж2М, 2К2М и СО-243. Оконеч- 
ный каскад приемника работает 
по двухтактной схеме. 

«Радио», 1947, 4, 30. 


БАТАРЕЙНЫЕ 
СУПЕРГЕТЕРОДИНЫ 


Простейший батарейный супер. 
Б. Сметанин. 

Подробное описание малогаба- 
ритного двухлампового супергете- 
родина, собранного на лампах 
СО-242 — (преобразователь) и 
СО-243 (сеточный детектор и уси- 
литель низкой частоты) и рабо- 
тающего в диапазоне длинных, 
средних и коротких волн. Общий 
анодный ток не превышает 8 ма, 
а ток накала — 0,4 а. 

Двухламповый батарейный су- 
пер РЛ-8. Б. Николаев. 

Простой и экономичный при- 
емник, имеющий четыре диапазо- 
на: общий  длинноволновый и 
средневолновый от 200 до 2000 м 
и три растянутых коротковолно- 
вых на 95, 31 и 42 м. Собран на 
лампах СО-242 (поеобразователь) 
и 2К2М или 2Ж2М (детектор). 
Прием осуществляется на теле- 
фонные трубки, но добавление 
еще одной лампы позволяет при- 
нимать мощные радиостанции на 
громкоговоритель. 

1. «Радио», 1948, 1, 26—32. 

2. Любительские батарейные 
приемники, МРБ, 1950, выл. 79, 
стр. 68—73. 

8. Радиолюбительские прием- 
ники Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 163, стр. 12—19. 

Батарейный приемник из за- 
водских деталей. М. Ганзбург. 

Описание двух батарейных су- 
пергетеродинов, собранных в кон- 
структорской секции ЦРК из де- 
талей приемников АРЗ-49 или 
«Рекорд 47». Первый приемник 
работает на лампах С0О-242, 
2К2М и СО-244. Его схема мало 
отличается от схемы приемника 


АР3З-49. Второй приемник собран 
на ‘пальчиковых лампах 1АПП, 
ТЫП и 211 по схеме, отличаю- 
щейся от схемы АР3З-49 способом 
включения регулятора громкости. 

«Радио», 1950, 8, 20—23. 

Колхозный супер. Л. Туль- 
ский. 

Дешевый и простой четырех- 
ламповый батарейный супергете- 
фодин на лампах СО-242, 2К2М, 
2К2М и СО-244 с высокой про- 
межуточной частотой (1800 кгц). 
Рассчитаи на изготовление сель- 
скими фралиолюбителями, имею- 
щими некоторый опыт в построй- 
ке ламповых радиоприемников. 
Диапазон приемника от 200 до 
2000 м. Описание подробное, 
с монтажной схемой. 

1. «Радио», 1948, 6, 57—61. 

2. обительские батарейные 
приемники. МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 78—79. 

3. Радиолюбительские прием- 
ники Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 163, стр. 29—28. 

Сельский ламповый приемник. 
М. Ганзбург. 

Подробное описание с мон- 
тажной схемой простого четырех- 
лампового приемника (фиг. 15) 
на лампах 2К2М или 2Ж2М. 


Фиг. 15. 


Вместо детекторной лампы в нем 
используется купроксный детек- 
тор. Приемник имеет диапазоны 
от 730 до 2000 м и от 200 до 
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545 м. В нем применена низкая 
промежуточная частота (110 кгц). 
Предусмотрена возможность про- 
слушивания граммофонных запи- 
сей через звукосниматель. Для 
питания приемника используют- 
ся две анодные батареи БС-70 и 
две накальные батареи БНС 
МВД-500. 

Е 1. «Радио», 1950, 5, 22—15 и 


ем д Ганзбуре, Экономич- 
ный батарейный супергетеродин, 
МРБ, 1951, вып. 105, стр. 24. 


Малогабаритный батарейный 
супер «Колхозник-Сибиряк». 
И. М урачев. 


Пятиламповый малогабаритный 
супергетеродин с кнопочной на- 
стройкой, разработанный специ- 
ально пля сельских местностей 
Сибири м Дальнего Востока. На- 
страивается матнетитовыми  сер- 
дечниками на три станции в диа- 
пазоне длинных волн. Промежу- 
точная частота приемника 120 кгц. 
Работает на ламлах С0О-242 
(преобразователь), 2КЗМ (усили- 
тель промежуточной частоты), 
2Ж2М (диодный детектор и пред- 
варительный усилитель низкой 
частоты) и 2К2М—2 шт. (око- 
нечный каскад по двухтактной 
схеме). В комплект питаиия при- 
емника входят две батареи БС-70 
и четыре элемента 60 МВД. На 
питание анодных цепей приемни- 
ка расходуется ток около 5 ма, 
на питание нитей накала — около 
300 ма. 

_ 1. Массовые  радиопремники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 43—47. 

2. Радиоприемники для мест- 
ного приема, Ю. Н. Прозоров- 
ский, МРБ, 1951, вып. 102, стр. 
14—20. 

3. «Радио», 1949, 1, 27—29. 

Батарейный супергетеродин. 

Я. Столовицкий. 

Краткое юписание четырехлам- 
пового (СО-242, 2К2М, 2Ж2М и 
СО-244) двухлиапазонного (2 000 -- 
731 и 577- 187 м) приемника, 


отмеченного дипломом ва 9-й ЗРВ. 
Номинальная выходная мощность 
приемника 150 мвт. Чувствитель- 
ность че хуже 180 мкв. Общий 
анодный ток при напряжении 90 в 
около 5 ма и ток накала 0,46 а. 

«Радио», 1952, 1, 22—23. 

Батарейный супер РЛ-9. Б. Ни- 
колаев. 

Четырехламповый приемник иа 
лампах СО-242 (преобразователь), 


Фиг. 16. 


частоты). 2К2М (сеточный детек- 
тор) и 2К2М (выхолпой каскад). 
В схеме применено сеточное де- 
тектирование, регулируемая об- 
ратная связь на промежуточной 
частоте и автоматическая регули- 
ровка усиления. Рассчитан на диа- 
пазоны 16 -—50, 200--550 и 750— 
2000 м. Вид приемника без ящи- 
ка показан па фнг. 16. 

1. «Радио», 1948, 2, 30—85. 

2. Любительские батарейные 
приемники. МЬБ, 1950, вып. 79, 
стр. 79—89. 


ПРИЕМНИКИ-ПЕРЕДВИЖКИ 


Походный радиоприемник. 
Б. Хитров. 

Простой переносный двухлам- 
повый батарейный приемник по 
схеме 1-У-0 на лампах 2К2М 
(усилитель высокой частоты) и 
СО-244 (сеточный детектор с об- 
ратной связью). Предназначен 
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для приема на телефонные труб- 
ки радиостанций в диапазонах 
2 000-750 и 550 200 м и может 
работать как во время похода 
(без антенны), так и ва прива- 
лах. Приемник фаботает при 
анолном напряжении 15--18 ви 
потребляет ток около 1,3 ма. 

1. «Радио», 1948, 10, 24—55. 

2. Радиолюбительские прчем- 
ники Б. Н. Хитрова, МРЬБ, 1952, 
выл. 168, стр. 5—7. 

Приемник-передвижка. А. Рах- 
теенко. 

Простой батарейный карман- 
ный радиоприемник на двух лам- 
пах пальчиковой серии 1КП. На- 
стройка — фиксированная (в диа- 
пазоне от 200 ло 2000 м), осу- 
ществляется переключателем. Вес 
приемника — около 185 г Для 
питания накала в походных ус- 
ловиях используется один эле- 
мент КС-СА или 1КСХ-3, а для 
питания цепей анода — батарея 
ГБ-СА-45. В описании не указа- 
на емкость конденсатора Сз ко- 
торый предназначен для настрой- 
ки на местную радиостанцию, 
подбирается опытным путем. 

1. «Радио», 1951, 5. 85—86. 

2. В. В. Енютич, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1951, вып. 129, стр. 18—21. 

Батарейная передвижка тила 
0-У-1. Д. Каннабих. 

Приемник (фиг. 17), отмечен- 
ный дипломом на 8-й ЗРВ, со- 
бран на лампах 2ЖЭМ и СО-244. 
Работает в дипазоне длинных и 
средних волн. Прием осуществ- 
ляется на динамический громко- 
говоритель. Питание производит- 
ся от аккумуляторной батареи 
5НКН-45 и вибропреобразователя. 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 883, 
стр. 56-62. 

Переносный батарейный  при- 
емник. В. Казанцев. 

Четырехламповый супергетерэ- 
дин (фиг. 18), оформленный в 
виде передвижки. Собран на 


лампах СО-242, СО-241, 2К2М и 


СО-244. Работает на диапазонах 
16 —50, 200 — 570 и 730-— 
2000 м. Для питания накала 


ламп служит аккумуляторная 62- 


И а а ВИ оны 


ЕС мы 


Фиг. 18. 


тарея типа 2НКН-10, а для пита- 
ния анодных цепей — батарея 
БАС-80. . 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 88, 
стр. 54—56. 
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Приемник-передвижка. Б. Ле- 
вандовский. 

Переносный  четырехламповый 
супергетеролии с фиксированной 
настройкой на четыре радиовеща- 
тельные станции в диапазоне от 
2000 до 1360, от 1150 до 690, 
от 570 до 430 и от 430 до 290 м. 
Смонтирован в небольшом ящике 
вместе ‘с батареями и рамочной 
антенной. Весит около 2 кг. В при- 
емнике применены лампы 1АП\Ъ, 
ИКТ, 1 Ш и 211. Ток накала, 
потребляемый приемником, со- 
ставляет 0,3 а и анодный ток — 
10 ма при напряжении 65 ви 
6 ма при напряжении 45 в. Чув- 
ствительность приемника (при ра- 
боте на небольшую наружную 
антенну) 400—500 мкв- 

«Радио», 1952, 4, 13—17. 

Портативный — радиоприемник. 
Лаб. ЦПРК. 

Четырехламповый супергетеро- 
дин на лампах 1А1П (преобразо- 
ватель), 1К1Ш (усилитель проме- 
жуточной частоты), 151 (детек- 
тор и прелварительный усилитель 
низкой частоты) и 2Г1П (выход- 
ной каскад). Пометен в чемодане 
размерами 70Х 155Ж215 мм. 
Входная цепь приемника состоит 
из рамки и четырех групи конден- 
саторов, каждая из которых пере- 
ключателем может быть подклю- 
чена для настройки на отдельную 
станпию в диапазонах 270 — 460, 
380 — 770, 650 — 1500, 800 — 
2000 м. Для питания нитей нака- 
ла ламп используется один эле- 
мент типа НС-СА. Анолные пепн 
ламп питаются от двух батарей 
типа ГБ-СА-45. Приемник потреб- 
ляет ток по накалу 0,3 а, при на- 
пряжении 1.2 в и ток от анолной 
батареи от 8 до 12 ма при напря- 
жении от 7 до 90 в. Выхолная 
мощность при напряжении 90 в 
равна 0,27 вт. Перещвижка обес- 
печивает громкоговорящий прием 
на рамку местных и мошных даль- 
них радиостанций. 

{. «Радио», 1950, 9, 83—86. 


2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МЬРБ, 
1951, вып. 129, стр. 100—107. 

Передвижка с универсальным 
питанием. А. Нефедов. 

Подробное описание передвиж- 
ки, отмеченной четвертой премией 
на 10-й Всесоюзной радиовыстав- 
ке. Приемник (четырехламповый 
супергетеродин) имеет диапазоны: 
750— 2000 м, 200— 600 м и 
25 —75 м. Работает на лампах 
1АИТ (преобразователь), 1КШ 
(усилитель промежуточной часто- 
ты), 1Б1П (детектор, АРУ и уси- 
литель низкой частоты) и 2 
(усилитель мощности}. Приемник 
заключен в футляр, изготовлен- 
ный из органического стекла. 
В его крышке расположена ра- 
мочная антепна. Питаиие  пере- 
движки может осуществляться 
как от сухнх батарей. так и от 
сети переменного тока напряже- 
нием 110 или 200 в (при этом 
применяется селеновый выпрями- 
тель). Вес укомплектованной пе- 
релвижки 3 кг. 

«Радио», 1952, 6, 25—29. 

Переносный супергетеродин. 

К. Борейко. 

Краткое описание пятилампо- 
вого супергетеролина переносного 
типа на лампах 1КШ, ЛАП 
КП, 1БИТи 27, работающего 
в диапазоне средних и длииных 
вопн. Питание приемника осуще- 
ствляется от гальванических ба- 
тарей. Прием ведется на две внут- 
ренпие рамки. 

«Радио», 1950, 7, 31-32. 

Сельская раднопередвижка. 

Портативный переносный бата- 
рейный пятиламповый супергете- 
родин для приема радиостанций 
срелневолновото и длинноволно- 
вого лиапазонов. Собран на лам- 
пах 1К1П (усилитель высокой ча- 
стоты), 1А1П (преобэазователь), 
ТЮШ (усилитель промежуточной 
частоты), 1БИТ (предварительный 
усилитель низкой частоты, детек- 
тор, автоматический регулятор 
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усиления) и 2ПИТ (выходной кас- 
кад). Содержит внутреинюю ра- 
мочную аитенну н имеет гнезда 
для включения наружной антенны 
и заземления. Потребление тока 
по цепи анола при рабочем на- 
пряженни 80 в составляет 12— 


Фиг. 19. 


14 ма. Передвижка смонтирована 
в деревянном футляре (чемодане). 
Внутреннее устройство передвиж- 
ки показано на фиг. 19. 

В. Ф. Баумгартс, 
радиопередвижка, — МРЬБ, 
вып. 137, стр. 40. 


Сельская 
1952, 


СЕТЕВЫЕ ПРИЕМНИКИ 
ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ 


Простейший одноламповый ре- 
генеративный приемник. 

Предназначен для приема 
местных станций (в диапазонах 
200 —-500 и 700 --1900 м) на те- 
лефонные трубки или на громко- 
говоритель «Рекорл». Собран по 
схеме 0-У-1 на лампе 6Н7С, ис- 
пользуемой как детектор и усили- 
тель низкой частоты. Питание анод- 
ных пепей осуществляется через 
однополупериодный выпрямитель. 

1. В. В. Енютин, Шестнадцать 
раднолюобительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 6—10. 

2. То же, второе издание, 1951, 
выл. 199, стр. 9—14. 


Приемник по схеме 0-\-0 с об- 
ратной связыо- 

Описание двух вариаитов одно- 
лампового приемника на лампе 
6Ж7 (ссеточным и анодным детек- 
тированием). 

Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приемник, МРБ, 
1952, вып. 132, стр. 9—17. 

Олдноламповый приемник 0-\-1. 

Подробное описание простого 
приемника на двойном триоде 
6Н7С с питанием анодных цепей 
от селенового выпрямителя. 

Н. Ветчинкин, Простейшие 
сетевые приемники, МРБ, 1950, 
вып. 80, стр. 8—23. 

Приемник-радиоточка. С. Ван- 
кев и ч. 

Описание двух кнопочных при- 
емников. Первый простой одно- 
ламповый радиоприемник (фиг. 20) 


Фиг. 20. 


на двойном триоде 6Н7С по схе- 
ме 0-У-1. Рассчитан на прием лю- 
бой из трех программ Централь- 
ного вещания в диапазоне длинных 
и срелних волн. Имеет самодель- 
ный кнопочный переключатель на 
при фексироваиные настройки. Вы- 
прямитель собран по олнополуне- 
риолной схеме с селеновым стол- 
биком. Второй приемник собран 
по рефлексной схеме 1-У-[ на 
лампе 6Б8С. Анодное питание это- 
го приемника осуществляется от 
олнополупериолного выпрямителя 
на ламце 6Ц5С, 
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1. «Радио», 1950, 7, 24—26 
(0-У-1 и 1-У-1). 


2. В. В. Енютив, Шестнадцать 


радиолюбительских схем, МРЬБ, 
1951, вып. 129, стр. 14—18 (толь- 
ко 0-У-1). 


Простой 0-У-1. К. Федоров 

Одноламповый двухкаскалный 
(сеточный детектор без обратной 
связи ин усилитель низкой частоты) 
приемник ла лампе 6Н7С. Обеспе- 
чивает прием местных станций на 
динамический — громкоговоритель. 
Настройка осуществляется вафио- 
метром. Питается от отдельного 
выпрямителя с кенотроном ВО-360. 
Приемник может работать без пе- 
релелки и < питанием от батарей, 
для чего нужно заменить лампу 
6Н7С на СО-243. 


Приемники на  лобительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 50—54. 


Приемник по схеме 0-У-1. 

Краткое описание двух прием- 
ников. В первом приемнике приме- 
няется олна лампа 6Н8С (сеточ- 
ный детектор и усилитель низкой 
частоты). Во втором приемнике 
используются лампы 6Ж7 (сеточ- 
ный детектор) и 619 (усилитель 
низкой частоты). 

Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приемник, МРБ, 
1952, вып. 132, стр. 9—17. 

Одноламповый 1-\-1. 

Описание приемника на одной 
ламле 6Б8С, питающегося от се- 
ленового выпрямителя и рассчи- 
танного на громкоговорящий прием 
трех радиостанций, в диапазоне 
длинных и средних волн. Пентол- 
ная часть лампы используется по 
рефлексной схеме для усиления 
высокой и низкой частоты, а диод- 
ная ‘часть — для детектирования. 

Ю. Н. Прозоровский, Радио- 
приемники для местного приема, 
МРБ, 1951, вып. 102, стр. 20—25. 

Одноламповый 1-У-1. Г. Фе 
досеев. 

Простой дешевый приемник с 
фиксированной настройкой, рас- 


считанный на прием двух-трех 
ближайших мощных ралиостан- 
ций. Собран на лампе 6Б8С с пи- 
танием от сети 220 в через селе- 
новый выпрямитель. Недостатком 
схемы этого приемника является 
то, что входной его контур не за- 
землен и через его катушку про- 
ходит переменная <оставляющая 
низкой частоты. Вариант схемы 
этого приемника, свободный от 
указанного пелостатка, приведен 
в ответе на вопрос в разлеле тех- 
нической консультации «Радио», 
1950, 5, 64. Там же даются под- 
робные указания по повышению 
чувствительности и избирательно- 
сти приемника. 

«Радио», 1949, 12, 39. 

Простейший сетевой радиопри- 
емник. М. Давыдов. 

Подробиое описание простого 
и дешевого двухлампового прием- 
ника (фиг. 21) по схеме 0-У-1 на 
лампах 6Ж8 и 6П6С. Приемник 
имеет плавную настройку в диа- 


Фиг. 21. 


пазоне длинных (750--2000 м) и 
средних (200-:- 550 м) волн и по- 
зволяет с достаточной громкостыо 
принимать на громкоговоритель 
местные и мощные дальние стан- 
ции, а также проигрывать грам- 
мофонные пластинки через звуко- 
сниматель. Описание содержит 
монтажную схему приемника. 

1. «Радио», 1951, 1, 55—58. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРЬБ, 
1951, вып. 129, стр. 21—29. 
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Простой двухламповый  при- 
емник. 
Описание приемника, собран- 


ного на лампах 6Ф5 (сеточный ле- 
тектор с обратной связью) и 605 
(усилитель низкой частоты). Прн- 
емник обеспечивает пормальную 
работу громкоговорителя «Ре- 
корл». Выпрямитель — па кено- 
троне ВО-230. Содержится мон- 
тажная схема приемника. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МОБ, 1951, вып. 100, 
стр. 262—264. 

Двухламповый регенеративный 
приемник с дннамиком. 

Предназначен для приема ме- 
стных станций в диапазонах 
200 —-500 и 700-= 1900 м. Может 
быть также использован в каче: 
стве усилителя для проигрывания 
граммофонных пластинок через 
звукосниматель. Работает на лам- 
пах 6Ж7 и 646С. Выпрями- 
тель — двухполупериодный на ке- 
нотроне 5ЦА4С. 


В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 10—12. 


Двухламповый приемник 0-У-2, 

Предназначен для приема ме- 
стных и мощных дальних радио- 
станций в диапазоне длинных и 
средних волн. Первая лампа 6Н9С 
используется как детектор и прел 
варительный усилитель низкой ча- 
стоты, а вторая — 616С — как 
оконечный усилитель приеминка- 
Питание осуществляется от се- 
ленового выпрямителя. Дано так- 
же описание этого приемника < 
кенотроном 30Ц6С. 

.Н. Ветчинкин, Простейшие 
сетевые приемники, МРБ, 1950, 
вып. 80, стр. 31-45. 

0-\У-1 на двух пентодах. 

Описание двухлиапазониого 
(длинные и средние волны) при- 
емника, работающего на лампах 
6Ж7 и 6116С. Настройка осуще- 
ствляется вариометром. Выпря- 
митель — двухполупериодный на 
кенотроне тила 6Ц5С или 5Ц4С. 


Простейшие 
МРБ, 1950. 


А. Н. Ветчинкин, 
сетевые приемники, 
вып. 80, стр. 23—31. 

Приемннк местного приема. 

Подробное описание (с мон- 


тажной ‹хемой) приемника, рас- 
считанного на прием местных н 
мощных лальних станций в лиа- 


пазоне от 200 до 2000 м. Настрой- 
ка—фиксированпая па две радио- 
стаиции в длинноволиовом и на 
три в средиеволновом диапазонах. 
Приемник собран по схеме 0-У-1 
на лампах 6Ж7 и 6Ф6С. Выпрями- 
тель — на кепотроне 5Щ4С. Для 
повышения чувствительности и из- 
бирательности ‘приемпика приме- 
нены ‹сеточное детектирование и 
постоянная обратная связь. При- 
водятся также вариапты этого 
приемника с питаннем от бес- 
трансформаторного  кенотронного 
выпрямителя (в этом случае ввы- 
ходном каскаде используется лам- 
па зОГ1С, а в выпрямителе — ке- 
нотрон 3011М) и с питанием от 
бестрансформаторного селенового 
выпрямнтеля. 


1. Н. С. Борисов, Приемник 


местного приема, МГБ, 1949, 
мы 49, стр. 32. 
2. «Радио», 1949, 2, 29—33 


(| бестрансформаторные варианты). 
Приемник прямого усиления. 
И. Турлалов. 
Простой двухламповый прием- 
пик 0-У-[1 (фиг. 22), работающий 


в диапазоне 230 --2 000 м на лам- 


Фиг 22. 
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пах 68 и ЗОП1С. Выпрямитель — 
олнополупериолный на лампе 
З011М. В схеме имеется приспо- 
собление для предохранения от 
перекала ламп до момента полиого 
прогрева нити. 

Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вым. 50, стр. 36—88. 


Двухламповый приемник с бес- 
трансформаторным питанием. 


Работает по схеме 0-У-2 ва 
лампах 6Н9С и ЗО0ШС. В описа- 
нии осиовное внимание уделено 
объяснению прииципов конструи- 
рования приемников без силового 
трансформатора и выбору величи- 
ны гасящего сопротивления. Пи- 
тание приемника производится от 
селепового выпрямителя. 

А. Н. Ветчинкин, Простейшие 
сетевые приемники, МРБ, 1950, 
вып. 80, стр. 39—48. 


Рефлексный с селеновым вы- 
прямителем. Н. Томский. 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой) простого и деше- 
вого приемника, рассчитаиного на 
прием местных и мощных дальних 
станций, работающих в диапазоне 
средних и длинных волн. Собран 
на лампах З0П1С (усилитель вы- 
сокой и низкой частоты) и 6Ж7 
(детектор} < питанием по бес- 
трансформаториой схеме от селе- 
нового выпрямнтеля. Переключе- 
ние лиалазонов происхолит при 
повороте ручки настройки до 
упора в начале или в конце диа- 
пазона. Приемник имеет крупную 
шкалу и указатель диапазонов. 

1. «Радио», 1948, 7, 27—31. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 20—76. 

8. А. Н. Ветчинкин, Простей- 
шие сетевые приемники, МРБ, 
1950, вып. 80, стр. 45—52. 

4. Радиолюбительские прием- 
ники Б. Н. Хитрова, МБЬБ, 1952, 
вып. 163, стр. 7—12. 

Приемник «Малыш». П. Тока- 
рев. 


Краткое описание двухлампо- 
вого рефлексного приемника 
(1-У-Г), для местного приема, от- 
меченного третьей премией на 6-й 
ЗРВ. Работает на лампах З07С 
и 6ЖГ. Имеет фиксизованиые на- 
стройки на три радиостанции. Вме- 
сто аптенны используется решет- 
чатая металлическая задняя стен 
ка приемпшика. Выпрямитель — се- 
леновый, одиюполупернолный. 

«Радио», 1947, 8, 26—27. 

Приемник-радиоточка. 

М. Мальченко. 

Двухламповый приемник (фиг. 
23) с рефлексной схемой, отмечев- 
ный дипломом на 7-й ЗРВ. Рас- 


912. 23. 


считан на прием местных станций. 
Работает на лампах 3001С и 6Ж7. 
Громкоговоритель приемника мо- 
жет быть использован для работы 
ют трансляпионной сети, для чего 
на задней стенке футляра постав- 
лены специальные гнезда. Питание 
приемника осуществляется от се- 
ленового выпрямителя. 

Массовые радиоприемники, 
МРРБ, 1949, вып. 50, стр. 32—36. 

Трехламповый  регенеративный 
приемник с динамиком. 

Простой м доступный для изго- 
товления начинающим радиолюбз- 
телям двухконтурный приемник 
1-У-1 с обратной связью. Рассчи- 
тан на прием радиостанций в диа- 
пазоне от 700 до 2000 миот 250 
до 600 м. Работает на лампах 
6К7, 6Ж7, 6Ф6С и 5Щ4С. 
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В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 12-17. 


Сетевой 1-\-1. 

Подробное описание < двумя 
монтажными схемами и несколь- 
кими вспомогательными  черте- 
жами приемиика, работающего в 
диапазоне длинных и средних воли 
на лампах 6К7, 6Ж7, 6П3С и 
5Ц4С. Объясняется работа двух- 
полупериодного выпрямителя и 
развязывающего фильтра, а так- 
же даются указания по налажива- 
нию радиоприемника. 

В. К. Лабутин, Простейшие 
радиолюбительские конструкции, 
МРБ, 1949, вып. 53, стр. 79—90. 

Трехламповый приемник с ди- 
намиком. 

Приемник по схеме 1-У-1 на 
лампах 6К7, 6Ж7 и 6ФбС с диа- 
пазонами 200 — 500 и 750-= 
2000 м. Вынрямитель — двухпо- 
лупернодный на кепотроие 5Ц4С. 
Приводится схема расположения 
деталей на шасси. 

В. Г. Борисов, Юный радиолто- 
битель, МРБ, 1951, вып. 100, 
стр. 266—274. 

1-У-Е с оптическим индикато- 
ром. В. Борисов. 

Описание простого трехлампо- 
вого (6К7, 625С и 3011С) прн- 
емника, в котором лампа 6Е5С 
одновременно используется как де- 
тектор с обратной связью и как 
индикатор настройки. Рассчитан 
для приема радиостанций в диа- 
пазоне средних и длинных волн. 
Питание осуществляется по бе<- 
трансформаторной схеме через ке- 
нотрон 30Ц6С. 

1. «Радио», 1947, 2, 20—24. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 17—20. 

Двухдиапазонный 1-\-2. 

Б. Сметании в И. Бисенпек. 

Описание несложного трехлам- 
пового двухлиапазонного (250 = 
600 и 720-2000 м) приемника, 
собранного на лампах 6К4, бН8С 


(или 6Н7С) и 6П6С. Выпрями- 
тель селеповый. Описание кон- 
струкции вызвало ряд писем, в ко- 
торых требовались некоторые разъ- 
яснения: 1. Слвоенную ручку при- 
емпика 1-У-2 можно изготовить 
по опнсанию, помещенному в «Ра- 
дио», № 1, 1951 г. в статье «Про- 
стейший сетевой радиоприемник», 
стр. 57. 2. Конденсаюры, Сз, Сь 
Сю и Си полуперемеипые. 3. Сза- 


ди шасеи приемпика приклепана 
плапка ширизой 15 и длиной 
45 мм. Благодаря этому шасси 


возвышается над дном ящика на 
25—30 мм, что облегчает осмотр 
подвала шасси через съемиое дно 
ящика. Передняя стенка шасси 
опирается на планку, привиичен- 
ную к передней стеике ящика. 
«Радио», 1951, 5, 32—34. 
Радиоприемник для местного 
приема. Б. Чукардин. 
Подробиое описание приемника 
(фиг. 24) 1-У-2 ча лампах 6К7, 
658С и 6ПбС. Хорошее качество 
звучания достигается расширен ием 


Фиг. 24. 


полосы пропускания по высокой и 
низкой частоте, применением диод- 
ного детектирования и отрица- 
тельшюй обратной связи. Достаточ- 
ная чузствительность ми избира- 
тельность обеслечены применением 
контуров высокой  добротности. 
Приемник имеет четыре фиксиро- 
ванные настройки, соответствую- 
щие четырем положениям пере- 
влючателя: 1) на волну 1734 м; 
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2) на волну 1141 м; 8) на волну 
547,5 м; 4) на волиу 344 м. Рабо- 
тает приемник от комнатной ан- 
тепны длиной 6—8 м. Выпрями- 
тель — селеновый. Силовая часть, 
ящик, шасси, выходной трансфор- 
матор м громкоговоритель могут 
быть использованы от приемпика 
«Москвич». 

1. «Радио», 1951, 3, 80—32. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1951, вып. 129, стр. 40—45. 

Приемник с фиксированной на- 
стройкой. Б. Сметанин. 

Описание приемника прямого 
усиления по схеме 1-\У-3, работао- 
щего на лампах 6Ж4, 605, 6$5, 
6С5 и 6П3С. Высококачественный 
трехкаскадный усилитель низкой 
частоты обеспечивает хорошее вос- 
произведение принятых радиопро- 
грамм и проигрываемых через 
звукосниматель  граммпластинок. 
Приемник имеет четыре фиксиро- 
ванные настройки на волнах 1734, 
1141, 547,5 и 344 м. Работает от 
рамки или небольшой штыревой 
комнатной антенны.  Выпрями- 
тель — двухполупериолный на ке- 
нотроне 503С. 

1. «Радио», 1951, 1, 38—40. 

2. «Радио», 1951, 2, 64 (замена 
в приемнике ламп 6С5 и 6Ф5 на 


б/ЖГ и 6Г7). 
3. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 


1951, вып. 129, стр. 57—61. 

Приемник 1-У-3. 

Описание приемника для мест- 
ного приема с каскадом резонанс- 
ного усиления высокой частоты на 
лампе 6К7, диодным детектором 
от олного из диодов лампы 6Х6С 
(второй лиод используется для 
системы АРУ) и тремя каскадами 
усиления низкой частоты на лам- 
пах 6Ж7, 6С5 и 6П6С. Усилитель 
низкой частоты (с глубокой отри- 
цательной связью} имеет ‘широкую 
полосу пропускания от 60 гц до 
10—12 кгц. В нем имеются два 
отдельных регулятора тембра. 


Один из них позволяет поднимать 
уровень низких частот, что улуч- 
шает звучание музыкальных пере- 
дач, а второй служит для среза- 
ция высоких звуковых частот 
при воспроизведении граммзаписи. 
Мощность усилителя 4—5 вт. Вы- 
прямитель — двухполупериодный 
на кенотроие 5Ц4С. Указаны воз- 
можные варнанты изменения схе- 
мы путем замены ламп 6Х6С и 
67 одной лампой 6Б8С, а также 
переделки приемника на суперге- 
теродин < повышенной промежу- 
точной частотой (1600 кгц). При- 
емник обеспечивает прием любой 
из трех программ центральяого 
радиовещания в диапазоне длин- 
ых и средних волн. 

Ю. Н. Прозоровский, Приемник 
Для местного приема, МРБ, 1951, 
выл. 102, стр. 35—44. 


СЕТЕВЫЕ СУПЕРГЕТЕРОДИНЫ 


Двухламповый всеволновый су- 
пер РЛ-4. Лаб. «Радио». 

Дешевый и простой приемник 
па лампах 6А8 (преобразователь) 
и 6К7 (детектор). Рассчитан для 
приема радиовещательных станций 
на телефонные трубки. Имеет не- 
прерывный диапазои от 200 до 
2000 м и растянутые диапазоны 
на 25, Зр и 42 м. Не содержит 
настраивающихся входных конту- 
ров, что упрощает конструкцию 
и облегчает налаживание. Вы- 
сокая промежуточная частота 
(1900 кгц) уменьшает помехи по 
зеркальному каналу и позоляет 
осуществить объединение диапа- 
зона длинных и средних волн. 
Применение положительной об- 
ратиой связи повышает чувстви- 


тельность приемника. Выпрями- 
тель бестрансформаторный, на 
лампе 6К7. 


1. «Радио», 1947, 6, 29—34. 

2. «Радио», 1949, 7, 62 (замена 
лампы 6А8 на 6А7). 

3. «Радыо», 1949, 1, 68 (добав- 
ление каскада низкой частоты на 
лампе 6К7). 
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4. «Радио», 1949, 2, 63 (замена 
выпрямительной лампы селеновым 
столбиком). 

5. Л. В. Кубаркин и Б. Н. Хит- 
ров, Всеволновый двухламповый 
супер РЛ-4, МРБ, 1948, вып. 5, 
стр. 16. 

6. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолмобительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 26—32. 

7. То же (второе издание), 
вып. 129, стр. 61—68. 

8. Радиолюбительские прием- 
ники Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 168, стр. 19—23. 

Эфирная радиоточка. К. Са- 
мойликов. 

Олисание приемника (фиг. 25) 
для местного приема, получившего 


третий приз на 8-й ЗРВ. Это — 
двухламповый  супергетеродин с 
фиксированной настройкой на три 
программы центрального вещания. 
В ящик приемника вмонтирован 
будильник. Приемник в заданное 
время включается и выключается 
и одновременно может зажечь или 
потушить настольную лампу. Он 
работает на лампах 6А8 (преобра- 
зователь} и 6Н7 (один триод лам- 
пы работает как сеточный детек- 
тоэр с  постояиной обратной 
связью и предварительный усили- 
тель, а другой триод — как око- 
нечный усилитель низкой частоты). 
Выпрямитель (селеновый} собран 
по схеме удвоения напряжения. 
Выходная мощность приемника 


3 Указатель описаний. 


0,25 вт. Мощность, потребляемая 
от ‹ети, 15 вт. 

1. «Радио», 1949, 8, 12—14. 

2. Ю. Н. Прозоровский, Прием- 
ники для ‘местного приема, МРБ, 
1951, вып. 102, стр. 25—88. 

Первый радиолюбительский су- 
пергетеродин. 

Трехдиапазонный (700 —-2 000, 
200 — 550 и 25—60 м), суперге- 
теродинный приемник на ламлах 
6А7 (преобразователь), 6Ж7 (с=- 
точный детектор с обратной связью 
н предварительный каскад усиле- 
ния низкой частоты) и 6ФбС (вы- 
холной каскад). Описание — под- 
робиое, с указаниями по налажи- 
ванию. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, 1951, выл. 100, 
стр. 828—835. 

Трехламповый малогабаритный 
супергетеродин. Г. Бючаров. 

Положив в основу конструкции 
схему приемника РЛ-4 (см. стр. 32), 
автор внес ряд изменений, в ре- 
зультате которых получилась но- 
вая, самостоятельная разработка, 
отмеченная дипломом на 7-й ЗРВ. 
Приемник имеет объединенный 
среднедлинноволновый диапазои от 
200 до 2000 м и растянутые дна- 
пазоны на 25, 31 и 49 м. Работает 
на лампах 648, 6бЖ7 и 301С 
с селеновым однополупериодным 
выпрямителем. 

Массовые радиоприемники, 
МРБ, 41949, вып. 50, стр. 29—32. 

Трехламповый  супергетеродин. 
М. Ганзбург. 

Описание приемника, работаю- 
щего на лампах 6А7 (преобразо- 
ватель), 658С (усилитель проме: 
жуточной частоты, диодный детек- 
тор и предварительный усилитель 
низкой частоты) и 616С (оконеч- 
ный каскад), с селеновым выпря- 
мителем. Рассчитан на диапазоны 
от 200 до 550 м м от 700 до 
2000 м. 

1. «Радио», 1949, 11, 28—80. 

2. «Радио», 1949, 12, 64 (повыше- 
ние избирательности приемника). 
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3. «Радио», 1950, 2, 63 (исполь- 
зование контуров ог приемника 
«Рекорд 47»). 

Простой любительский супер- 
гетеродин. Е. Комаров. 

Трехламповый ратиоприемник 
на лампах бА8 (преобразователь), 
658С (усилитель промежуточной 
и усилитель низкой частоты) и 
6[16С (оконечный каскад). Имеет 
плавную настройку в диапазонах 
700 —2000 и 200 —600 м, а гак- 
же три фиксированные настройки 
(осуществляется подключением 
к катушкам постоянных конден- 
саторов). Выпрямитель собран по 
одзополупериолной схеме с селе- 
новым столбиком. 

«Радио», 1950, 4, 31—83. 

Супер РЛ-3. Лаб. «Разио». 

Трехламповый приемник, раз- 
работаниый Б. Н. Хитровым. 
Имеет три фиксированные на- 
стройки в длинноволновом ц сред- 
неволновом диапазонах и три ра- 
стянутых коротковолновых пиапа- 
зона на 19, 25 и 31 м. Работает 
па лампах 6А8 (преобразопатель), 
6Ж7 (усилитель промежуточной 
частогы и детектор), 6Фб'. (вы- 
ходнай каскад) и 5Щ4С (выпря- 
митель). В детекторном каскале 
используется положительная и от- 
рицательная обратные связи, в ре- 
зультаге чего обеспечиваются 
устойчивый режим лампы 6Ж7 и 
малая чувствительность каскада 
к изменению напряжения источ- 
ника питания. Комбинированная 
обратная связь, давая высокую 
чувствительность, позволяет обой- 
тись без ручки для регулирования 
величииы обратной квязи. 

1. «Радио», 1947, 3, 29—38. 

2. Радиолюбительские приемни- 


ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 168, стр. 28—33. 
Трехламповый малогабаритный 


приемник «Комсомолец». 
Ю. Магакян. 

Описание супергетеролина, от- 
меченного дипломом на 8-й ЗРВ. 
Приемник рассчитан на диапазоны 


750 -- 2000, 200 -— 550 и 15--50 м. 
Работает на лампах 68 (преоб- 
разователь), 6Б8С (усилитель про- 
ъ‘межуточной частоты, детектор и 
АРУ) и 6ЖЗ (усилитель низкой 
частоты). Выпрямитель селеновый, 
двухполупериодный с улвоением 
напряжения. Нити накала ламп 
соединены последовательно через 
гасящее. сопротивлепие. Громкого- 
воритель (электродинамический) — 
самолельный с двумя диффузо- 
рами. 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 48—50. 

Малогабаритный приемник. 

В. Цаценкин. 

Всеволновый — супергетеролин 
(фиг. 26} с бестраисформаторным 
питанием на лампах 6А10С (пре- 
образователь), 6К3З (усилитель 
промежуточной частоты), 6Н9С 
(детектор и прелварительный уси- 
литель низкой частоты), З01С 
выходной каскад) и 30Щ6С (вы- 
ппямитель). Лнапазоны: 730 — 
2000, 200-550 и 19-60 м. 


Фиг. 26. 


Для уменышения восприимчивости 
х промышленным помехам приме- 
нена рамочная антенна, смонтиро- 
ванная на передней панели при- 
емника. 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 43—97. 
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Всеволновый супер РЛ-1. 
Б. Хитров. 

Приемник (фиг. 27} получил 
болыпое распространение благо- 
даря сочетанию простой конструк- 
ции с хорошо продуманной схе- 


Г 
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Фиг. 27. 


мой. Рассчитав на диапазоны 
длинных, средних и коротких волн 
и работает на лампах 6А8, 6КУ, 
6Г7, 6Ф6С и 54С. 

1. «Радно», 1947, 1, 21—25. 

2. Б. Н. Хитров, Всеволновый 
супергетеродин, МРБ, 1948, выл. 6, 


стр. 16. 
3. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 


1949, вып. 44, стр. 37—44. 


4. Го эже, 1951, вым. 129, стр. 
78—80. 
5. Радиолюбительские  прием- 


ники Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 168, стр. 33—89. 


Приемник ЮП-10. Б. Сме- 
танин. 
Простой супергетеродин с уни- 


версальным питанием,  фиксиро- 
ванной настройкой на две длинно- 
волновые и одну средневолновую 
станцию и лампами 648, 6ЖУ7, 
ЗОГИМ и 30Ц1М. Каскада усиле- 
ния промежуточной частоты в при- 
емнике нет. 


3% 


1. «Радио», 1946, 3, 24—77. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 32—86. 

Приемник с двойным использо- 
ванием радиолампы. 

Подробное описание схемы, 
конструкции и налаживания трех- 
лампового супергетеродина (фяг. 
28), работающего в диапазоне 


рмныаил ь нас ечиа 
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Фиг. 28. 


длинных (720 —2000} и срелних 
(187— 576 м) волн. Приемник 
собран на лампах 6А8 (преобразэ- 
ватель), 648 (усилитель промежу- 
точной частоты и предварительный 
усилитель низкой частоты} и 616С 
(оконечный  каскат). Особенно- 
стями схемы являются применение 
в ней (вместо лампового  детек- 
тора) меднозакисного элемента 
(цвитектора) и двойное использо- 
вание одной из ламп 6А8. Пита- 
ние приемника осушествляется че- 
рез автотрансформатор < селено- 
вым выпрямителем. Катушки — 
самюлельные. 

М. Д. Ганзбург, Трехламповый 
супергетеродин, МРБ, 1952, 
вып. 145, стр. 4—22. 

Приемник на новых лампах. 

Олисание трехлампового супер- 
гетеродина, в выходном каскаде 
которого используется лампа 619, 
позволяющая обойтись без каска- 
да предварительного усиления низ- 
кой частоты. В основу супергете- 
родина положена схема приемни- 


36 3. РАДИОПРИЕМНИКИ И РАДИОЛЫ 


ка «Москвич». Приемник имеет 
диапазоны волн 720-2000 и 
187 — 576 м. Большинство исполь- 
зуемых в супергетеродине деталей 
взято от приемника «Москвич». 
М. Д. Ганзбург, Трехламповый 
супергетеродин, МРБ, 1952, вып. 
145, стр. 22—28. 
Простой супергетеродин. 
Б. Сметанин н В. Летунов. 
Четырехламповый супергетеро- 
дин (фиг. 29) налампах 6А8 (пре- 


образователь), 6К3З (усилитель 
промежуточной частоты), 6Г7 (де- 
тектор, АРУ и предварительный 


усилитель низкой частоты) в 616С 


вый диапазоны и работает на лам- 
пах 6А7 (преобразователь), 6Е5С 
(сеточный детектор с обратной 
связью и ннликатор настройки), 
6)Ж8 (усилитель низкой частоты) 
и 30П1М (выходной каскад). Вы- 
прямитель — селеновый однополу- 
периодный. 
Приемники на 
выставке, МРБ, 
стр. 24—31. 
Малогабаритный 
супер. А. Тучков. 
Четырехламповый супергетеро- 
дишный приемник с селеновым 
выпрямителем (фиг. 30), получив- 


любительской 
1950, ват. 88, 


всеволновый 


Фиг. 29. 
(выходной каскад). Диапазопы 
волн: 700—2000, 250—550 и 


25—60 м. Питание осуществляет- 
ся через автотрансформатор < 
однополупериолным селеновым вы- 
прямителем. $ 

1. «Радио», 1951, 6, 24—77. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ. 
1951, вып. 129, стр. 68—79. 

Малогабаритный приемник Сс 
настройкой индуктивностью. 

Ю. Катаев. 

Описание четырехлампового 
супергетеродина (отмечен липло- 
мом на 8-й ЗРВ), с простой си- 
стемой настройки и переключения 
контуров. Агрегат настройки со- 
стоит из двух катушек, перемеща- 
ющихся вдоль магиетитовых ‹<ер- 
дечников при смене диапазонов. 
Приемник имеет длинноволновый, 
средневолновый и коротковолно- 


фиг. 20. 


ший третий приз на 7-й ЗРВ. Диа- 
пазоны воли: 740 --2000, 200 — 
560 и 16—50 м. Промежуточная 
частота 460 кгц. Лампы: 648 
(преобразователь), 6К7  (усили- 
тель промежуточной частоты), 6Г7 
(детектор и предварительшиый уси- 
литель низкой частоты), З0И1М 
(выходной каскад). К особенно- 
стям схемы относятся использова- 
ние при работе от звукоснимателя 
лампы усилителя промежуточной 
частоты и применение тонкоррек- 
ции < помощью отрицательной 
обратной связн. 
1. «Радио», 1948, 9, 32—34. 
2. Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 5—1. 
Четырехламповый супер с об- 
ратной связью. П. Волков. 
Краткое описание простого по 
схеме и конструкции приемника 
(отмеченного дипломом на 7-Й 
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ЗРВ), на лампах 6А8 (преобразо- 
ватель), 6К7 (усилитель промежу- 
точной частоты), 6Ф5 (сеточный 
детектор} и 6ФбС (выходной кас- 
кад). В приемнике применены ка- 
тушки типа РЛ-1. Выпрямитель— 
двухполупериодный на лампе 
5ЦАС. 


Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 27—29. 

Приемник «Малютка». 
М. Мальчеико. 

Описание миниатюриого четы- 
рехлампового супергетеродина 
(фиг. 81} с универсальным пита- 


фиг. АТ. 


нием (отмечен дипломом на 8-й 
ЗРВ), имеющего диапазоны длин- 
ных, средних и коротких волн и 
работающего на лампах 648, 
бК7, 6Г7, ЗОГМ и 30Ц6С. 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 31—35. 

Малогабаритный супер. Ю. К у- 
роедов. 

Краткое олисание приемпика, 
получившего первую премию на 
6-й ЗРВ. Лампы: 6А8 (преобра- 
зователь), 6К7 (усилитель проме- 
жуточной частоты), 6Г7 (детек- 
тор}, З30П1М (выходной каскад) 
и 30Ц6С (выпрямитель). Диапазо- 
ны: 700 —2000, 200 — 590 и 16— 
50 м. В приемнике самодельный 
динамический громкоговоритель. 

«Радио», 1947, 8, 23—25. 

РЛ-7 сетевой супер с подстрой- 
кой. Н. Борисов. 


Супергетеродин на диапазоны 
700 --2000, 200 -= 550 и 15-— 
50 м с лампами 6/7 (смеситель), 
6С5 (гетеродпи), 6К7 (усилитель 
промежуточной частоты), 6Ж7 
(сеточный детектор с обратной 
связыо}) 613С (выходной кас- 
кад) и 504С (выпрямитель). Во 
входном контуре прнемника 
имеется дополнительный  под- 
строечный конденсатор, управ- 
ляемый отдельной ручкой, что 
дает возможность в любом месте 
диапазона во время приема сган- 
ций произвести точиее сопряже- 
нве контуров настройки. 

«Радио», 1947, 12, 22—77. 

Радиоприемник «Волга». 

Ю. Рязанцев. 

Пятнламиовый супергетеродин, 
получивший пятый приз на 8-й 
ЗРВ. К особенпостям схемы отно- 
сятся: положительная и обрат- 
ная связь по промежуточной ча- 
стоте, отрицательпая обратная 
связь в каскадах низкой частоты 
И «индуктивный верньер» для на- 
стройки на коротких волнах. Диа- 
пазоны: 715--2 000, 190 -- 580 и 
16— 50 м. Лампы: 6А8 (преобра- 
зователь), 6К7 (усилитель про- 
межуточной частоты), 6Г7 (де- 
тектор, АРУ и предварительный 
усилитель низкой частоты), 616С 
(оконечный каскад) н 6Е5С (оп- 
гический индикатор настройки). 
Выпрямитель двухполупериодный 
на кенотроне 6ЦАС. 

«Радио», 1949, 10, 18—20. 

Пятиламповый малогабаритный 
приемник. П. Петров. 

Супергетеродин (отмечен дип- 
ломом на 8-й ЗРВ) на лампах 
бА7 (преобразователь), 6КЗ (уси- 
литель промежуточной частоты), 
6Г2 (детектор, АРУ и усилитель 
низкой частоты), 6П6С (выход- 
ной каскад) н 6Е5С (индикагор 
настройки). Диапазоны — волн: 
600 -- 2000, 200-520 и 18 — 
60 м. Выпрямитель — селеновый 
с удвоением напряжения. 
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Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 35—90. 

Малогабаритный супер. 

А. Сенькин. 

Супергетеродиниый приемник 
(фиг. 32), получивший четвертый 


Фиг. 32. 


пр=з на 7-й ЗРВ. Диапазон 
воли: 700—2000, 200 —560 в 
16 -=—50 м. Лампы: 6А8 (преобра- 
зовагель), 6К7 (усилитель про- 
межуточной частоты), 6Г7 (де- 
тектор АРУ и усилитель низкой 
частоты), 6ФбС (выходной кас- 
кад), 6Е5С (индикатор иастрой- 
ки} и 514С (выпрямитель). 
1} приемнике применепы  само- 
дельные катушки, трансформато- 
ры (силовой и выходной) и 
громкоговоритель  (электродина- 
мический). 

1. Радио, 1948, 12, 13—15. 

2. Массовые радиоприемники, 
МБ, 1949, вып. 50, стр. 11—17. 

Приемник БКС. Е. Федо- 
реико. 

Пятиламповый супергетеродин 
с бестрансформаторным питанием, 
огмеченный дипломом на 8-й 
ЗРВ Собран на лампах 6А7 
(смеситель), 6С5  (гетеродин), 
6КЗ (усилитель промежуточной 
частоты), 6Г2 (детектор, АРУ и 
усилитель низкой частоты) и 
12114С (выходной каскад). Рас- 


считан на диапазоны 715 — 

2000. 190—550 и 15—50 м. Вы- 

прямитель — селеновый. 
Приемники на любительской 


выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 40—43. 
Супергетеродин из заводских 


деталей. Б. Сметанич. 
Описание семилампового су- 
пергетеродина, собранного из на- 
Ссра деталей заводского радио- 
приемника типа М-697, содержа- 
щего агрегат конденсаторов пере- 
менной емкости, переключатель 
диапазонов, катушки, силовой и 
выходной трачсформаторы, дина- 
мический громкоговоритель, шас- 
си и др. Приемник имеет три 
диапазона: длннноволновый от 
723 до 2000 м, средневолновый 
от 200 до 577 м и коротковолно- 
вый от 24,8 до 75,6 м. Работает 
на лампах 6А7  (смеситель}, 
бЖЗП (гетеродин), 6КЗ (усили- 
тель промежуточной частоты); 
6Г2 (детектор, АРУ и усилитель 
низкой частоты), 6116С (выход- 
ной каскад), 6ЕБС (индикатор 
настройки и 54С (выпрямитель). 
В описании даются указания по 
налаживанию приемника. 
«Радио», 1952, 2, 24—77. 
Радиолюбительский супергете- 
родин РЛ-10. Лаб. ЦРК. 
Семиламповый  трехдиапазон- 
ный (750 -2 000, 220--550 и 


Фиг. 33. 


16-:-50 м) супергетеродин (фиг. 
83), являющийся по схеме и кон- 
струкции дальнейшим усовершен- 
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ствованием приемника РЛ-| (см. 
стр. 35). В отличие от последнего 
имеет  апериодический каскад 
усиления высокой частоты и оп- 
тический указатель настройки. В 
каскадах усиления низкой часто- 
ты применяются лампы, дающие 
возможность получить громкое 
звучание при работе от звуко- 
снимателя. Приемник собран на 
лампах 64 (усилитель высокой 
частоты), 6А7 (преобразователь), 
6КЗ (усилитель промежуточной 
частоты), 668С (детектор, АРУ и 
усилитель низкой частоты), 9716С 
(выходной каскад), 6Е5С (инди- 
катор настройки) и 5Ц4С (вы- 
прямитель). 

1. «Радио», 1950, 8, 26—31. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРЬБ, 
1951, вым. 129, стр. 80—88. 


Супер РЛ-6. Б. Хитров. 


Подробное описание схемы, 
конструкции и порядка налажи- 
вания трехдиапазонного (длин- 


ные, средние и короткие волны) 
семилампового приемника, обла- 
дающего высокой чувствительно- 
стью и достаточной избиратель- 
ностью. В приемнике отдельный 
гетеродин, два каскада усиления 
промежуточной частоты, эффек- 
тивная АРУ и «индуктивный 
верньер» (для растягивания диа- 
пазона). Для приема мощных ме- 
стных радиостанций применено 
переключение приемпика на схе- 
му прямого усиления 1-У-2. Лам- 
пы приемника: 6.Л7 (смеситель), 
6К7 (гетеродин), 6Л7 и 6К7 
(усилитель промежуточной часто- 
ты), 6Г7 (детектор, АРУ и уси- 
литель низкой частоты), 6П3С 
(выходной каскад) и 504С (вы- 
прямитель)}. 

1. «Радио», 1947, 11, 52—58. 

2. Радиолюбительские прием- 
ники Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 163, стр. 34—43. 

Радиослушательский приемник. 
В. Зюзин. 


Девятиламповый  супергетеро- 
дин (отмечен дипломом на 8-Й 
ЗРВ), в котором особое внимание 
обращено на качество звучания 
принимаемых радиопередач. Для 
этого применен  трехканальный 
регулятор тембра, обеспечена 
достаточная избирательность, осо- 
бенно по зеркальному каналу на 
коротких волиах, и до минимума 
сведеш»х перекрестпые искажения 
от мощных радиостанций на 
длинных волнах. Прнемник имеет 
каскад усиления высокой часто- 
ты на лампе 6К7, преобразова- 
тель на лампе 6А8, каскад уси- 
ления промежуточной частоты на 
лампе 6К7, детектор, АРУ и пред- 
варительный усилитель низкой 
частоты на лампе 6Г7, два кас- 
када усилепия на низкой частоте 
с выходом по двухтактной схеме 
на лампах 6Н7С, 6Ф6С и 6$6С, 
индикатор настройки на лампе 
6Е5С и выпрямитель на кенотро- 
не 504С. Рассчитан на длинио- 
волновый и средневолновый диа- 
пазоны, а также па два полу- 
растянутых коротковолновых диа- 
пазона. 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 83, 
стр. 7—12. 

Примаг-2. А. Абрамов. 

Представляет собой сочетание 
высококачественного радиоприем- 
ника с магнитофоном, что позво- 
ляет записывать на магнитную 
пленку принимаемую программу 
одновременно с ее прослушива- 
нием. Состоит из нескольких от- 
дельных блоков: прнемника, уси- 
лителей воспроизведения и зали- 
си, выпрямителя, микрофонного 
усилителя, лентопротяжного меха- 
низма и громкоговорителя. Обес- 
печивает наряду с высоким каче- 
ством звучания принятых радио- 
программ хорошее воспооизведе- 
ние магнитной записи. Приемник 
собран по схеме супергетеродина 
с фиксироваиной настройкой на 
три программы центрального ве- 
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щания в диапазоне длипных в 
средних волн и с двумя растя- 
нутыми коротковолновыми диа- 
пазонами (25 и 32 м). Работает 
он на лампах 6А7 (преобразо- 
ватель), 6А7 (гетеродип), 6К7 и 


6К7 (каскалы промежуточной 
частоты) н 6Х6С (детектор и 
ЛРУ). 


1. «Радио», 1950, 8, 26—29. 

2. Ю. Н. Прозоровский, При 
емники для местного приема, 
МББ, 1951, вып. 102, стр. 44—49 
(только приемная часть без рас- 
тянутых диапазонов). 

Радиоприемник первого класса. 
А. Иржавский и И. Айн 
биндер. 

Описание сложного супергете- 
родина, доступного для изготов- 
ления опытному радиолюбителю. 
Отдельиые элементы схемы этого 
приемника представляют  инте- 
рес для широких кругов радио- 
любителей. К числу наиболее 
интересных узлов относятся: вход- 
ная цепь длинноволнового днапа- 
зона, конструкция переключения 
диапазоиов  (устраняющая  тре- 
ски при переходе с одного диа- 
пазона на другой), система бес- 
шумной настройки, а также спо- 
собы изменения полосы пропуска- 
ния и регулировки тембра. Диа- 
пазоны приемника: длиниоволио- 
вый от 714 до 2000 м, средпевол- 
новый от 193,5 до 577 м, широ- 
кий коротковолновый от 27,2 до 
75,95 м и три растянутых корот- 
коволновых (25, 19 и 16 м). При- 
емник содержит один каскад уси- 
ления высокой частоты на лампе 
6КЗ, преобразователь частоты с 
отдельным гетеродином на лампах 
647 и 6Ж8, два каскада усиления 
промежуточной частоты на двух 
лампах 6К3, детектор и каскад 
предварительного усилелия низ- 
кой частоты на лампе 6Г2, пре- 
доконечный каскад усиления ни? 
кой частоты на двух лампах 
6Ж8, выходной двухтактный кас- 
кад на двух лампах 6С4С, систе- 


му усиленного АРУ с апериодиче- 
ским усилителем промежуточной 
частоты на лампе 6Б58С, сисгему 
бесшумной настройки на ламие 
68, оптический индикатор па- 
стройки на лампе 6ЕБС, стабили- 
затор напряжения на лампе 
СГ4С и выпрямительную часть 
с кенотроном 5Ц03С. 

«Радио», 1952, 5, 28—82 и 
«Радио», 1952, 6, 30—34. 


РАДИОЛЫ 


Простая переносная радиола. 
Б. Сметанин. 

Радиола (экспонат 10-й Все- 
союзной радиовыставки) смонти- 
рована в неболыпом чемодане н 
состоит из прнемника, электро- 
двигателя (синхронного), звуко- 
снимателя и громкоговорителя. 
Приемник собраи по схеме пря- 
мого усиления и содержит апе- 
рнодический каскад уснления вы- 
сокой частоты на лампе 6ЖА, 
диодный детектор и прелвари- 
тельный каскад усиления низкой 
частоты на лампе 658С, выходной 
каскад иа лампе 616С и одно- 
полупериодлный выпрямитель на 
лампе 615С. Рассчитан на прием 
мгстных стапций, работающих на 
длинных н средних волнах. Прием 
ведется на рамочную антенну, 
помещенную в чемодане. 

«Радио», 1952, 10, 25—77. 

Четырехламповая радиола. 

И. Кулешов. 

Краткое описание  четырех- 
ламповой малогабаритной радио- 
лы (фиг. 34), получившей второй 
приз на 7-й ЗРВ. Радиола изящ- 
но оформлена, тщательно смон- 
тирована и отличается хорошим 
звучанием. Рассчитана иа днапа- 
зоны 700--2 000, 200 -=570 и 16 — 
50 м. В длинноволновом диапа- 
зоне настройка кнопочная на 
три фиксированных волны, выби- 
раемых по желанию в пределах 
диапазона. На остальных диапа- 
зонах настройка плавная. Лампы: 
бА7 (преобразователь), 6КЗ (уси- 
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литель промежуточной частоты), 
6Г7 (детектор и предваритель- 
ный усилитель низкой частоты) 


иг. 34. 


и 30П1С (выходной каскад). Вы- 
прямитель — селеновый, двухполу- 
периодный, 
1. «Радио», 1948, 10, 27—29. 
2. Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 17—22. 
Радиола с кнопочной настрой- 


кой. Ю. Фигуровский и 
М. Фабрик. 
Описание простой четырехлам- 


повой радиолы, предназначенной 
для приема четырех местных ра- 
диостанций длинноволнового и 
средневолнового диапазона и вос- 
произведения граммзаписи. При- 
емник собран по схеме 0-У-3 на 
лампах 6Н9С (катодный детек- 
тор и первый каскад усиления 
низкой частоты), 6Н8С (второй 
каскад усиления низкой частоты 
с фазопереворачиванием) и двух 
6116С (выходной двухтактный 
каскад). Применение катодного 
детектора и двухтактной схемы 
на выходе обеспечивает хорошее 
качество звучания и выходную 
мощность порядка 10 вт. Двух- 
полупериодный выпрямитель иа 
кенотроне 514С собран в виде 
отдельного блока. 
«Радио», 1951, 4, 22—24. 


Радиола РЛ-5. 
ДИО». 

Семиламповый супергетеродин, 
оформленный в одном ящике с 
устройством для пронгрывания 
граммпластинок, размещенном в 
нижней части ящика (фиг. 35). 
Внешний вид радиолы показан 
на фиг. 21. Имеет диапазоны 
волн: 700—2 000, 250--550, 25 —- 
70 и 30—32 и 19,5 201 м. 
Лампы: 6А7 (преобразователь), 
две 6КЗ (два каскада усиления 
промежуточной частоты),  6Г2 
(детектоэр и предварительный 
усилитель низкой частоты), 61160 
(выходной каскад), 6Е5С (инди- 
катор настройки) и 5ПАС (вы- 
прямитель). Для уменьшения 
влияния промышленных помех 
используется рамочная антенна 
При пронгрывании граммпласти- 
иок в качестве первого каскада 


Лаб. «Ра 


Фиг. 35. 


усиления низкой частоты исполь- 
зуется каскад усиления проме- 
жуточной частоты. 

1. «Радио», 1947, 5, 41-47. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МББ, 
1949, вып. 44, стр. 44—50. 

Радиола. В. Борисов. 

Восьмиламповый — трехдиапа- 
зонный (длинные, средние и ко- 
роткие волны) супергетеродин с 
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граммофонным — проигрывателем. 
Лампы: 6Л7 (смеситель), 6Ж7 
(тетеродин), 6К7 (усилитель про- 
межуточной частоты), 6Х6С (де- 
тектор и АРУ), 6Ф5 (усилитель 
низкой частоты), 6П3С (выход- 
ной каскад), 6Е5С (индикатор 
настройки) и 51АС (выпрями- 


тель). 
«Радио», 1946, 8/9, 31—35. 


Любительская радиола 1948 г. 
Л. Полевой. 


Семиламповая радиола, рас- 
считанная на диапазоны 709 — 
2000, 200 --560 и 16—50 м. 
Лампы: 6А8 (преобразователь), 
6К7 (усилитель промежуточной 
частоты), 6Г7 (детектор, АРУ и 
первый каскад усиления низкой 
частоты), 6Н7С (обратиая связь 
по промежуточной частоте и вто- 
рой каскад усиления низкой ча- 
стоты), 6П3С (оконечный кас- 
кал), 6ЕБС (оптический индикз- 
т0]2 настройки) и 5Щ14С (выпря- 
мигель). 

«Радио», 1948, 1, 21—25. 


Радиола. А. Нефедов. 


Подробное описанне неслож- 
ной семиламповой радиолы. При- 
емпик имеет кнопочную настрой- 
ку на пять радиостанций в диа- 
пазоне длинных и средних волн 
и работает на лампах: 6А8 
(преобразователь), 6КЗ (усили- 
тель промежуточной частоты) и 
658 (детектор, АРУ и предва- 
рительный усилитель низкой ча- 
стоты). Гетеродин собран по 
транзитронной схеме, что значи- 
тельно упростило  коиструкцию 
катушек и их переключение. 
Усилитель низкой частоты и вы- 
прямитель смонтировапы на от- 
дельном шасси. Усилитель со- 
стоит из фазопереворачивающего 
каскада на лампе 605 и мощно- 
го двухтактного каскала на двух 
лампах 6116С. Выходная мощ- 
ность усилителя порядка 10 вт. 
Выпрямитель двухполупериодный 
на кенотроне. 


1. «Радио», 1950, 2, 29—33 и 
«Радио», 1950, 20, 34—86 (описа- 
ние агрегата кнопочной настрой- 
ки и данные катушек). 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МЬБ, 
1951, вып. 129, стр. 88—100- 

Приемник прямого усиления 
для радиолы. А. Нефедов. 

Описание варианта приемной 
части радиолы, собранной по схе- 
ме прямого усиления. Приемник 
содержит каскад усиления высо- 
кой частоты на лампе 6Ж4 и 
днодный детектор и АРУ на 
лампе 6Б58С. Рассчитан на диа- 
пазоны волн: 1 430--2 000, 1 153-- 
1580, 882 — 1240, 680—856 и 
352 —370 м. 

«Радио», 1950, 5, 38—34. 

Радиола. В. Чернявский. 

Подробное описание десяти- 
ламповой радиолы, получившей 
второй приз на 8-й ЗРВ. В радио- 
ле имеется ряд оригинальных уз- 
лов (апериодический усилитель 
высокой частоты, высокостабиль- 
ный гетеродин, переменная по- 
лоса пропускания по промежу- 
точной частоте, АРУ по пизкой 
частоте), способствующих значи- 
тельному улучшению ее работы 
и представляющих интерес для 
квалифицированных салколюбите- 
лей. Приемник радволы рассчи- 
таи на диапазоны: 700- 2000, 
200—600 и 31,5 70 м и рабо- 
тает на лампах 6ЖА (усилитель 
высокой частоты), 6А7 (смеси- 
тель), 6Н7С (гетеродин), 6Л7 
(усилитель промежуточной часто- 
ты), 6Х6С (детектор и АРУ), 
6КЗ (первый каскад усиления 
низкой частоты), 6ПЗС (выходной 
каскад), 6Е5С (индикатор на- 
стройки), 5БЦЗС (выпрямитель) и 
СГ-ЗС (стабилизатор напряже- 
ния). 
«Радио», 1950, 10, 14—19. 


Радиола. В. Чернявский. 
Полробиое описание восьми- 
ламповой радиолы, получившей 


второй приз на 9-й ЗРВ. Радиола 
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состоит из: 1) четырехлампового 
супергетеродина с пятью фикси- 
рованниыми иастройками, собран- 
ного на лампах 6А7 (преобразо- 
ватель), 6К3З (первый каскад 
усиления прмежуточной частоты), 
658С (второй каскад уснвлепия 
промежуточной частэты, детектор 
и АРУ) и 6С5 (каскад усиления 
низкой частоты); 2) усилителя на 
лампах 6Н9С  (фазопереворачи- 
вающий каскад), 6Н8С (предо- 
конечный каскад по двухтактной 
схеме с катодными нагрузками) 
и двух 6П6бС (оконечный каскад); 
3) агрегата  громкоговорнтелей 
(один для низших, а другой выс- 
ших звуковых частот); 4} двух 
селеновых выпрямителей; 5) грам- 
мофонного устройства. Ящик ра- 
диолы является  одновремеино 
акустическим фазоннвертером. В 
приемнике применена высокая 
промежуточная частота в 
1600 кгц, что упрощает осуще- 
ствление фиксированной настрой- 
ки. В радиоле применены два 
селеновых выпрямнтеля, одии из 
которых дает напряжение на анод 
и экраниые сетки ламп прием- 
ника и усилителя, а другой — 
смещение на управляющие сетки 
ламп. Усилнтель при выходпой 
мощности в 7 вт обеспечивает 
воспроизведение полосы частот 
40-- 10000 28. Благодаря при- 
менению селеновых выпрямите- 
лей и экономичного режима 
ламп оконечного каскада удалось 
снизить мощность, потребляемую 
радиолой от сети до 65 вт. 


«Радио», 1951, 7, 17—11. 


Всеволновая концертная радио- 
ла. Л. Кастальский. 


Семиламповая радиола (отме- 
чена дипломом на 8-й ЗРВ), в 
которой размешены приемник, 
проигрыватель, силовая часть и 
кассеты с граммофонными пла- 
стинками (фиг. 36). Приемник 
собран по  супергетеродиниой 
схеме с промежуточиой частотой 


115 кгц. Рассчитан на диапазоны: 
700-2000, 200-—550 и 17 — 
50 м. Работает на лампах бКЗ 
(преобразователь), 6К7 (усили- 
тель промежуточной частоты), 6Г7 
(детектор, АРУ н предваритель- 


Фиг. 56. 


ный усилитель низкой частоты), 
6Ж7 (фазопереворачивающий 
каскад), две 6ФбС (выходной 
двухтактный каскад) и 514С 
(выпрямитель). Выходная мощ- 
ность радиолы — порядка 192 вт. 

Приемники на любительской 
выставке, МРБ, 1950, выл. 83, 
стр. 21—24. 

Всеволновая радиола с гетеро- 
дином фиксированной частоты. 

А. Тучков. 

Описание десятиламповой ра- 
диолы (отмечена дипломом на 
8-й ЗРВ), в которой гетеродин 
настроен на фиксированную ча- 
стоту (465 кгц), остающейся по- 
стоянной для всех шести диапа- 
зонов  (730—2000, 200 — 570. 
18--50 м и растянутых 31, 25 и 
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19 м). Приемник работает на 
лампах 6А7 (смеситель), 6А7 (ге- 
теродин)}, 6ЛТ и 6К7 (усилитель 
промежуточной частоты), 6Г7 (де- 
тектор и второй каскад усиления 
низкой частоты), 6Ж7 (первый 
каскад усиления низкой частоты), 
613С (выходной каскад); 6Н7С 
(шумоподавитель), 6Е5С (инди- 
катор настройки) и 514С (вы- 
прямитель). 

Приемники 
выставке, МБЬБ, 
стр. 18—71. 

Всеволновая 
почным переключателем. 
рахов. 

Подробное описание 12-лампо- 
вой радиолы, получившей первый 
приз на 7-й ЗРВ. Радиола рас- 
считана на прием станции в диа- 
пазонах: 700 -—2 000, 200-550, 
30-- 70, 30,3-- 31,8, 251-- 26,0, 
19,45 20,6 и 16,6 —17,3 м. Ра- 
диола имеет две ручки управле- 
ния (настройка и регулятор 
громкости с выключателем сети) 
и восемь кнопок переключателя 
диапазонов. Широкополосный уси- 
литель, два динамических громко- 
говорителя и хорошая акустика 
ящика обеспечивают отличное ка- 
чество звучания. Работает на 
лампах 6КЗ (усилитель высокой 
частоты), 6Л7 (преобразователь), 
6А8 (гетеродин), бКТ (усилитель 
промежуточной частоты), 6Х6С 
(детектор и АРУ), бЖТ (первый 
каскад усиления низкой частоты), 
6С2С (второй каскад усиления 
низкой частоты) и 6Е5С (опти- 
ческий ииднкатор — настройки). 
Оконечный двухтактный каскад 
работает на двух лампах 2С4С 
в режиме класса АВ:. Питание 
радиолы осуществляется через 
общий силовой трансформатор и 
три отдельных выпрямителя (два 
на кенотронах 5145 и один с се- 
леновым столбиком). 

1. «Радио», 1948, 9, 25—31. 

2. «Радио», 1949, 6, 68 (замена 
ламп в радиоле). 


на любительской 
1950, вып. 83, 


радиола с кно- 
А. Са- 


ПРИЕМНИКИ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ПИТАНИЯ 


Питание приемника «Родина» 


от электросети. Б. Левандов- 
ский. 

Описание перевода приемника 
«Родина» на питаине от селено- 


Панельйо питания 
Фиг. 3/. 


вых столбиков или от кенотрона 
30Ц6С (фиг. 37). 

«Радио», 1949, 9, 16—19. 

2. Б. А. Левандовский, Пита- 
ние приемника «Родина» от элек- 
тросети, МРБ, 1950, вып. 70, 
стр. 4—24 (более подробное опи- 
сание с дополнениями). 

Приемник «Родина» на сетевых 
лампах. Б. Левандовский. 

Описание простого способа пе- 
ределки приемника на питание 
от электросети с заменой батарей- 
ных ламп на сетевые (6А8 вме- 
сто СО-242, 6К7 вместо 2К2М и 
6Ж7 вместо 2Ж2М). При пере- 
делке нити всех ламп соединяют- 
ся последовательно. Кроме этого 
производится несколько дополни- 
тельных переключений и соби- 
рается простой бестрансформа- 
торный выпрямитель на кенотро- 
не 3006С или З0Ц1М. Описание 
подробное, с монтажными схема- 


` цополь быпрямитель 
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ми переделанного приемиика и 
выпрямителя. 

1. «Радио», 1950, 6, 20—28. 

2. «Радио», 1950, 9, 30—32 (с 
кенотроном 5Ц4С). 

Простой «Кнопочный». А. Бу д- 
ников. 

Малогабаритный трехламповый 
супергетеродин с комбинирован- 
ным питанием, получивший вто- 
рую премию на 6-й ЗРВ. При пе- 
реходе на пнтание от батарей се- 
тевые лампы заменяются бата- 
рейными. В приемнике пять фи- 
ксированных настроек (четыре в 
длинноволновом и средневолновом 
диапазонах и одна в коротковол- 
новом). Прнемник имеет одну 
ручку управления (выключатель, 
переключатель фиксированных на- 
строек и регулятор громкости). 
Механизм управления  приемни- 
ком оригинален и прост. 

«Радио», 1947, 9, 46—48. 

Приемиик с универсальным пи- 
танием. Лаб. ЦРК. 

Описание с монтажной схе- 
мой трехлампового (1А1П, 16 
и 201) супергетеродина, рас- 
‚считанного на прием длинновол- 
новых и средневолновых радно- 
станций. Приемник может пи- 
таться от сети переменного тока 
через  селеновый — выпрямитель 
или от батарей. В коиструкцин 
применен ряд деталей приемника 
АРЗ-49. 

«Радио», 1951, 2, 21—75. 

Супер для сетевых и батарей- 
ных ламп. К. Самойликов. 

Описание приемника, полу- 
чившего пятый приз на 7-й ЗРВ. 
Приемник может работать от 
электросети переменного или по- 
стоянного тока и от гальваниче- 
ских батарей или аккумуляторов. 
Переход с одного вида питания 
на другой осуществляется заме- 
ной сетевых ламп на батарейные 
без каких-либо изменений в схе- 
ме. При батарейном питании 
в приемнике используются лампы 
СО-242 (преобразователь), две 


2К2М (два каскада усиления 
промежуточной частоты}, 2К2М 
(детектор АРУ и каскад усиле- 
ния низкой частоты) и две лам- 
пы 2Ж2М (оконечный двухтакт- 
ный каскад). При переходе на 
питание от электросети перемен- 
ного тока батарейные лампы за- 
меняются на сетевые 6А8, 6КУ7, 
6Ж7 и ЗОГИС. При этом добав- 
ляются кенотрон ЗО0ЦМ и инди- 
катор настройки 6Е5С. 
Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 22—26. 
Приемник с универсальным пи- 
танием. К. Самойликов. 
Малогабаритный"  пятилампо- 
вый всеволновый супергетеродии 


Фиг. 38. 


(фиг. 38) с оригинально разра- 
ботапной схемой питания, полу- 
чивший третий приз на 8-й ЗРВ. 
Собран на лампах СО-242 (пре- 
образователь), двух 2К2М (уси- 
ление промежуточной частоты), 
2Ж2М (детектор и предваритель- 
ный усилитель низкой частоты) 
и СО-244 (выходной каскад). Для 
питания приемника нспользуются 
два щелочных аккумулятора типа 
НКН-10 и вибропреобразователь. 
Нажатием кнопки приемник пере- 
водится на питание от электро- 
сети переменного тока. В этом 
случае переменное напряжение 
около 6,5 в (с обмотки транисфор- 
матора) через селеновый выпря- 
митель, двойной переключатель, 
дроссель и реостат подается 
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в цепь накала приемника и одно- 
временно к аккумулятору, кото- 
рый заряжается и выполняег 
роль буферной батареи. Аполное 
напряжение сиимается с селено- 
вого выпрямителя, собранного по 
схеме удвоения. Для подавления 
помех, создаваемых вибропреоб- 
разователем, применен фильтр. 
Приемник можно питать от галь- 
ваниических батарей. Имеет четы- 
ре диапазона: 700 -—200, 200 
580, 40 --125 и 15 --52 м. Офор- 
млев в виде передвижки. 

1. «Радио», 1949, 85, 38—40. 

2. «Радио», 1950, 4, 60 (под- 
робные данные катушек). 

3. Любительские  батарейные 
приемники, МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 89—94. 

4. Аппоратура Оля сельской 
радиофикации, МБЬБ, 1951, вып. 90, 
стр. 3—10- 


АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЕМНИКИ 


Радиоприемник в 
Г. Тиняков. 

Описание простого способа 
переделки приемника «Москвич» 
для установки его в автомобиле. 
Изменення в схеме приемника 
сводятся лишь к пересоединениям 
в цепях питания ламп. Цепь на- 
кала ламп питается непосред- 
ственно от автомобильного акку- 
мулятора, а анодно-экранные це- 
пи — через вибропреобразователь. 


автомобиле. 


В качестве антенны 
штырь длиной 120 см. 
«Радио», 1951, 12, 29—80. 

Радиоприемник для автомоби- 
ля «Москвич». А. Нефедов. 
Подробное описание пятилам- 
пового супергетеродина с кнопоч- 
ной настройкой на шесть ралио- 
станций в диапазонах 1500 — 
1900, 1 120 — 1540, 870-— 1200, 
700-—-900, 450 -- 550 и 320 — 
460 м. Работает на лампах 6Л3 
(преобразователь), двух 6КЗ 
(двухкаскадный усилитель про- 
межуточной частоты}, 6Г7 (де- 
тектор, АРУ и каскад усиления 
пизкой частоты) и 6116С (выход- 
ной каскад). Нити накала ламп 
приемника питаются  непосрел- 
ственно от стартерного аккуму- 
лятора, а анодные цепи -—— от син- 
хрониого — вибропреобразователя. 
«Радио», 1950, 9, 25—29. 
«Москвич» в «Москвиче». 
И. Визенталь. 
Использование приемника «Мо- 
сквич» в автомобиле «Москвич», 
заключающееся во введении В 
приемник дополнительного каска- 
да усиления высокой частоты на 
лампе 6)К4 и в переводе его пи- 
тания на постоянный ток. Пита- 
ние ннгей накала осуществляется 
непосредственно от шестивольтэ- 
вого аккумулятора, а анодпые 
цепи питания от того же акку- 
мулятора с помощью вибропреоб- 
разователя или умформера. 
«Радио», 1950, 12, 24—76. 


применен 
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Этот раздел радиолюбительского творчества довольно полно отве 
чает задачам радиофикации. Различные усилители к детекторным при- 
емникам и переделки детекторного приемника «Комсомолец» в лампо- 
вый помогают расширить аудиторию вокруг детекторных приемников, 
обеспечить громкоговорящий прием центрального вещания во многих 
районах и постепенно переводить многие детекторные приемники в 


ламповые. 


Усилители к приемнику «Родина» позволяют создать на базе этого 


приемиика небольшие радиоузлы. 
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Различные небольшие усилители, работающие от сети перемеиного 
тока. служат для усиления речей ораторов. воспроизведения граммо- 
фонной записи и работы от радиоприемника. Большое распростране- 
ние получили также конструкции школьных радиоузлов. Значительный 
интерес представляет автоматический трансляционный радиоузел. 


УСИЛИТЕЛИ 
К ДЕТЕКТОРНЫМ 
ПРИЕМНИКАМ 


Простейшие усилители для де- 
текториого приемника. 

Плакаты с оцисанием простых 
усилителей на лампах 2К2М или 
2Ж2М. 

В. К. 'Лабутин, Простейшие 
радиолюбительские конструкции, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 36—48. 

Олдноламповый усилитель для 
детекторного приемника. 


Описание (с монтажной схе- 
мой) простого усилителя на лам- 
пе 2К2М, 2Ж2М или СО-241. Для 
питания накальной цели исполь- 
зуется батарея, составленная из 
двух последовательно  соединен- 
ных гальванических элементов, а 


пля питания анодной цепи — 
батарея БАС-60, БАС-70 илн 
БАС-80. 


В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, МРЬБ, 1951, вып. 100, 
стр. 192—198. 

Усилитель к детекториому при- 
емнику. Беляев. 

Универсальный 
усилитель, в котором 
возможность применеиня любой 
из ламп двухвольтовой серии 
(2К2М, 2Ж2М и др.). Работает 
на громкоговоритель «Рекорд» 
или на маломощный динамиче- 
ский громкоговоритель. 

«Радио», 1949, 12, 40—41. 


двухламповый 
обеспечена 


Усилители для детекториого 
приемиика. 
Описание  однолампового я 


двухлампового усилителей, в ко- 
торых могут применяться лампы 
2К2М, 2К?2М и С0-2 или 
ТК, 271П и 1ВИЕ 


И. П. Жеребцов в К. П. Конд- 
ратов, Сельский радиолмобитель, 
„Лениздат, 1952, стр. 140—144. 

Ламповый детектор и усили- 
тель. М. Давыдов. 

Подробиое описание © мон- 
тажной схемой, простой пристав- 
ки к детекторному приемнику, 
в которой лампа 2К2М одновре- 
менно работает как детектор и 
усилитель низкой частоты. Для 
питания приставки нужна одна 
анодная батарея БАС-80 и два 
сухих элемента ЗС-Л-30, соеди- 
ненных параллельно. 

«Радио», 1949, 4, 57. 

Усилитель низкой частоты для 
приемника «Комсомолец». Е. Сте- 
панов. 

Простой двухламповый усили- 
тель, собраиный в детекторном 
приемнике «Комсомолец». Рабо- 
тает на лампах 2Ж2М или 2К2М 
и обеспечивает прием на громко- 
говоритель «Рекорд» всех стан- 
ций, хорошо слышимых на теле- 
фонную трубку без усилителя 

«Радио», 1949, 7, 25—96. 

Усилитель для детекторного 
приемника «Комсомолец». 

С. Жунтов и Л. Иванов. 

Описание переделки приемни- 
ка «Комсомолец» в ламповый 
радиопрнемник, обеспечивающий 
громкоговорящий прием мошных, 
местных радиостанций. Предла- 
гается также вариант конструк- 
ции, выполненной в виде пере- 
ДВИЖКИ. 

«Радио», 1951, 9, 60 ци 64. 

Одноламповый батарейный уси- 
литель. 

Усилитель к детекторному при- 
емнику на лампе типа 2К2М или 
2Ж2М с входным трансформато- 
ром. Предлагается вариант уси- 
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лителя без трансформатора и 
добавление второго каскада на 
тех же лампах, а также вариант 
с использованием ламп 2К2М 
или 2Ж2М в качестве детектора 
и усилителя низкой частоты. 

Ф. И. Тарасов, Детекторные 
приемники и усилители, МРБ, 
1950, вып. 66, стр. 54—69. 


РАЗЛИЧНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 


Выходная ступечь-приставка к 
приемнику «Родина». 
Н. Бобров. 


Описание двухтактного око- 
нечного усилителя (отмечепного 
дипломом на 8-й ЗРВ) на лампе 
СО-243. Присоединение усилителя 
к приемнику дает возможность 
питать 15—25 громкоговсрителей. 
В статье говорится и о том, как 
можно использовать приемник 
«Родина» для небольшого радио- 
узла на 10—15 громкоговорите- 
лей без специальной приставки 
(путем смены выходного транс- 
форматора па другой, данные 
которого приводятся). 

1. «Радио», 1949, 12, 86—87. 

2. УПобительские — батарейные 
приемники, МРБ, 1950, вып. 79, 
стр. 100—108. 

3. Аппаратура для сельской 
радиофикации, МЬБ, 1951, вып. 90, 
стр. 17—20. 


Экономичная выходная ступень. 
В. Чернявский. 


Описание выходного каскада 
(приставки), работающего в ре- 
жиме класса В на лампах 211. 
Приставка работает с приемни- 
ком 1-У-1 и обеспечивает выход- 
ную неискаженную мощность око- 
ло 1,5 вт, что позволяет обслу- 
живать аудиторию с большим 
числом слушателей или питать 
трансляционную сеть на 25—30 
точек с громкоговорнтелями «Ре- 
корл». 


«Радио», 1951, 10, 27—28. 


Усилитель с питанием от ба- 
тарей. 

Предназначен для работы от 
радиоприемника, звукоснимателя 
и микрофона. В первых двух 
каскадах уснлителя применены 
две лампы 2Ж2М, в третьем — 
лампа СО-244 и в четвертом 
двухкаскадном каскаде — четыре 
лампы СО-257, работающие в ре- 
жиме класса В. 


И. М. Бардах, Самодельные 
усилители для радиоузлов, МЬБ, 
1951, вып. 106, стр. 17—24. 


Усилитель мощностью Бат 
с питанием от батарей. 


Двухкаскадный — шестилампо- 
вый усилитель с двухтактной 
схемой. Для питания накала ламп 
используется 24 элемента типа 
60 МВД, разделениых на две 
секции, а для питания анодов 
и экранных сеток берется три 
последовательно соединенных ба- 
тареи БАС-70. 

С. Г. Сегаль, 
усилители, 
стр. 23—77. 

Простейший усилитель для ра- 
диограммофона. В. Лаптев. 

Описание однолампового уси- 
лителя иа лампе 6119 с питанием 
от сети переменного тока. Вы- 
прямитель — однополупериодный 
на кенотроне 6115С. Силовой ав- 
тотрансформатор — тотовый, от 
приемников «Москвич» или «АРЗ- 
49». Выходная мощность усили- 
теля около 2 вт. 


«Радио», 1951, 5, 61. 


Двухламповый усилитель. 
Р. Михайлов. 

Описание (с монтажной схе- 
мой)  одноваттного усилителя, 
предназиаченного для воспроиз- 
ведения граммофонной записи и 
усиления радиопередач. Работает 
на лампах 6Ж7 (первый каскад), 
ЗОГИС (второй каскад) и 3016С 
(выпрямитель). 


«Радио», 1949, 9, 58—61. 


Самодельные 
Связьиздат, 1952, 
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Радиограммофон. 
Плакат © подробным описа- 
нием, как сделать усилитель 


с электропроигрывателем на лам- 
пах 6ГТ, ЗОГС и ЗОЦИМ, и пла- 
кат под заголовком «Усовершен- 
ствоваиие радиограммофона» (< 
добавлением к усилителю авто- 
трансформатора, регулятора темб- 
ра и отрицательной обратной 
связи). 

В. К. Лабутин, Простейшие 
радиолюбительские конструкции, 
МРБ, 1949, вып. 58, стр. 56—71. 

Радиограммофон- 

Подробное описание устрой- 
ства для прослушивания граммо- 
фонных пластинок, состоящего 
из усилителя на лампах 6Ж7 и 
603С, выпрямителя на кенотроне 
5ЦАС, звукоснимателя, асинхрон- 
ного электродвигателя и динами- 
ческого громкоговорителя. 

1. Ю. Н. Прозоровский, Ра- 
диограммофон, МРБ, 1950, вып. 
54, стр. 32. 

2. «Радио», 1950, 3, 43—45 
(сокращенное описание). 

Усилитель для патефона. 

Л. Кубаркин. 

Подробное описание портатив- 
ного проигрывателя с усилите- 
лем на лампах 6Ф5, 3011С ив 
30Ц6С. Выпрямитель работает 
без трансформатора по схеме 
удвоения напряжения. 

1. «Радио», 1946, 2, 32—36. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 


радиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 50—83. 
3. Го же, 1951, вып. 129, 


стр. 46—48. 

Усилитель для воспроизведения 
граммзаписи. А. Фридман. 

Краткое описание усилителя, 
обеспечивающего высококаче- 
ственное воспроизведение грамм- 
записи при пользовании обычным 
электромагнитным  звукоснимате- 
лем. В усилителе используются 
лампы 6Ж8, 6С2С и 6ПЗС, а в 
выпрямителе — кенотрон 5Ц4С. 
Выходная мощность усилителя 


4 Указатель описаний. 


3 вт при коэффициенте нелиней- 
ности меныше 3%. 
«Радио», 1952, 3, 38. 


Усилитель с питанием от сети 
переменного тока. 

Предназначен для работы от 
радиопрнемника, звукоснимателя 
и микрофона. Собран на лампах 
6Ж7 (используется только при 
работе от микрофона), 6Г7, двух 
603С (по двухтактной схеме) и 
5Ц3С (выпрямитель). 

И. М. Бардах, Самодельные 
усилители для радиоузлов, МРБ, 
1951, вып. 106, стр. 5—17. 


Усилитель низкой частоты с се- 
леновым выпрямителем. 

Усилитель мощностью до 1 вт 
с универсальным питанием, ра- 
ботающий ина лампах 6Ж7 и 
30101С. Даются варианты той же 
схемы с кенотронным выпрями- 
телем и заменой в предваритель- 
ном каскаде пентода 6ЖУТ трио- 
дом 645. Приводятся монтажные 
схемы и подробные указания по 
изготовлению отдельных деталей. 

р. М. Малинин, Усилители 
низкой частоты, МРБ, 1949, 
вып. 29, стр. 29—60. 


Усилители низкой частоты для 
радиовещательных приемников. 
И. Дембо. 

Описание трех схем усилите- 
лей с высокими качественными 


показателями, разработанных в 
институте радиовецательного 
приема и акустики: усилителя 


с однотактным выходом (лампы 
6Ж8 и 6116С), усилителя © двух- 
тактным выходом на лучевых 
тетродах (лампы 6Ж8, 6Н8С и 
две 6116С) и усилителя с двух- 
тактным выходом на триодах 
(лампы 6Ж8, 6Н8С и две 6С4С). 
«Радио», 1952, 1, 48—51. 
Усилитель низкой частоты с вы- 
ходной мощиостью 3—5 611. 
Краткое описание двухлампо- 
вого усилителя на лампах 6Ж7 
и 6113С. Выпрямитель-—двухполу* 
периодный на кенотроне 5Ц4С, 
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—— 


В. В. Енютин, Шестнадцать 


радиолюбительских схем, МРЬ, 
1949, вып. 44, стр. 58—54. 
Усилитель мощностью 5 вт 


с питанием от сети переменного 
тока. 

Усилитель с фазопереворачи- 
вающим каскадом на лампе 6Н8С 
и выходным каскадом по двух- 
тактной схеме на двух лампах 
6116С, включенных триодами и 
аботаощих в режиме класса А. 
Вже — на лампе 5ЦАС. 


С. Г. Сегаль, Самодельные 
усилители, Связьиздат, — 1952, 
стр. 5—10. 


Простой одиотактный высоко- 


качественный усилитель низкой 
частоты. 
Краткое описание усилителя 


с регулированием тембра с по- 
мощью частотно-зависимой отри- 
цательной обратной связн. Уси- 
литель — трехкаскадный на лам- 
пах 645, 605 и 613С. Может 
быть применен в низкочастотной 
части приемника и для воспроиз- 
ведения граммзаписи. 

А. Н. Шиповский, Высококаче- 
ственные усилители низкой часто- 
ты, МЬБ, вып. 154, стр. 104—105. 

Двухполосный усилитель низ- 
кой частоты. Лаб. ЦРК. 

Описание 13-лампового устрой- 
ства для  высококачествеиного 
воспроизведения звука, в основу 
которого положен принцип раз- 
деления звукового диапазона ча- 
стот на два поддиапазона (две 
полосы). Состоит из двухполос- 
ного агрегата громкоговорителей 
и двухполосного усилителя низ- 
кой частоты с выпрямителем на 


лампах 6Ж8 (2 шт), 6Н8С 
(4 шт.), 6П3С (5 шт.) и 503С 
(2 шт.).  Электроакустический 


агрегат состоит из шести элек- 
тродинамических громкоговорите- 
лей с акустическим фазовраща- 
телем. Три из них с диффузора- 
ми диаметром 300 мм воспроиз- 
водят спектр частот от 30 до 
500 гц, а остальные с диффузо- 


рами диаметром 140 мм — более 
высокие звуковые частоты. 

«Радио», 1951, 2, 26—29 и 
«Радио», 1951, 3, 25—28. 

Высококачественный усилитель. 
В. Чернявский. 

Подробное описание усилителя 
низкой частоты, предназначенно- 
го для высококачественного вос- 
произведения граммофонпых за- 
писей и радиопередач. В нем 
применен динамический фильтр 
шумов, автоматически сокращаю- 
щий полосу пропускания, если 
воспроизводимая граммзапись или 
радиопередача сопровождаются 
шумами, и восстанавливающий 
полную полосу пропускания при 
отсутствии шумов на его входе. 
Усилитель состоит из двух бло- 
ков: предварительного усилителя 
с динамическим фильтром шумов 
и оконечного усилителя с двумя 
выпрямителями, питающими весь 
усилитель. Блок предварительно- 
го усиления работает на лампах 
6С5, 6Н7, 6КЗ, 6Ж8, 6Г2, 6Н8С и 
6С2С. На входе предварительного 
усилителя имеется компенсиро- 
ванный регулятор громкости, ана 
его выходе — регулятор тембра, 
позволяющий в широких преде- 
лах усиливать или ослаблять как 
нижние, так и высшие частогы. 
Блок оконечного уснлителя со- 
бран на лампах 6Н8С, 6Н7С и 
Г-807 (2 шт.). Выпрямители ра- 
ботают на кенотронах 5ЦАС. Вы- 
ходная мощность усилителя 10 вт 
при коэффициенте нелинейности, 
не превышающем 0,5%, и полосе 
пропускания 15— 2000 гц. Мощ- 
ность, потребляемая от электро- 
сети, составляет 100 вт. 

«Радио», 1951, 11, 37—41. 

Усилитель без конденсаторов. 
И. Акулиничев. 

Усилитель мощностью 8 вт без 
переходных емкостей, предназна- 
ченный для усиления сигналов 
связи, телемехаиических  сигна- 
лов, фототоков и биотоков. 

«Радио», 1949, 3, 43. 
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Установка для усиления ре- 
чей. 

Подробное описание схемы и 
конструкции усилителя с двумя 
раздельными  предварительными 
каскадами усиления (две лампы 
6Ж8) для двух микрофонов, дву- 
мя последующими каскадами (на 
лампах 6Ф5 и 6С5) и выходным 
двухтактным каскадом (две лам- 
пы 6Ф6С). 

Ю. Н. Прозоровский, Усиление 
речей ораторов, МРБ, 1950, 
вып. 59, стр. 24. 

Усилитель с выходной мощ- 
ностью 10—20 811. 

Компактный переносный четы- 
рехкаскалиый усилитель на лам- 
пах 6Ж7 (первый каскад), 6Ж7 
(второй каскад), 6ФбС (третий 
каскад) и 6Н7С (выходной двух- 
тактный каскад). 

В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МЬБ, 
1949, вып. 44, стр. 54—58. 

Усилитель мощностью 25813 
с питанием от сети переменного 
тока. 

Четырехкаскадный усилитель 
на лампах 6Ж8 (микрофонный 
каскад), 6Ф5 (предварительный 
усилитель), 6Н8С  (фазоперево- 
рачивающий каскад), две 6ПЗС 
(выходной двухтактный каскад) 
и 5114С (выпрямитель). 


С. Г. Сегаль, Самодельный 
усилитель, Связьиздат, 1952, 
стр. 10—16. 

25-ваттный усилитель. 

К. Дроздов. 


Краткое описание трехкаскад- 
ного усилителя с питанием от 
сети переменного тока. Первый 
каскад реостатный на лампе 
6Ж7, второй на лампе 6С5 и 
третий двухтактный  оконечный 
каскад на двух лампах 6ПЗС. 
Выпрямитель двухполупериодный 
на кенотроне 5ЦЗС. 

1. «Радио», 1948, 3, 48—49. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 59—61. 


4% 


Экономичный усилитель мощ- 
ностью 45 8771 с питанием от сети 
переменного тока. 

Трехкаскадный усилитель. 
Первый каскад (фазопереворачи- 
вающий} работает на лампе 
6Н9С, второй (двухтактный) с 
трансформатором — па лампе 
6Н8С и третий выходной в ре- 
жиме класса В —на двух лам- 
пах 6П3ЗС. Питается от выпря- 
мителя, работающего на двух 
лампах 504С. Напряжение сме- 
щения на выходной каскад по- 
дается от маломощного выпря- 
мителя, работающего на лампе 
6х6С. 

С. Г. Сегаль, 
усилители, — Связьиздат, 
стр. 17—22. 

Высококачественный усилитель. 
К. Дроздов и А. Лиепинш. 

Описание 25-ваттного усили- 
теля с полосой пропускания 30— 
10000 гц, предназначенного для 
высококачественного  воспроизве- 
дения программ радиовещания, 
граммзаписи и  магнитозаписи. 
Содержит два каскада предвари- 
тельного уснления па двух лам- 
пах 6С5, послелующий каскад 
усиления и фазопереворачиваю- 
щий каскад на двух лампах 605 
и оконечный двухтактный каскад 
на четырех лампах 6П3ЗС. Пн- 
тается от  двухполупериодного 
выпрямителя, работающего на 
двух кенотронах 5ЦАС. 

1. «Радио», 1950, 6, 33—86. 

2. «Радио», 1951, 8, 56—57 
(улучшение конструкции). 

3. «Радио», 1951, 9, 62 (кон- 
структивные данные катушки 
тонкоррекции). 

Высококачественный двухтакт- 
ный усилитель с отрицательной и 
положительной обратной связью. 

Описание усилителя низкой 
частоты, особенностью схемы ко- 
торого является комбинирован- 
иое применение отрицательной и 
положительной обратной связи. 
Применение положительной обрат- 


Самодельные 
1952, 
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ной связи позволяет компенсиро- 
вать уменыпение усиления, полу- 
чающееся за счет отрицательной 
обратной связи. Все это обеспечи- 
вает достаточное усиление с очень 
малыми нелинейными искажения- 
ми. Выходная мощность усили- 
теля 8 вт. 

А. Н. Шиповский, Высококаче- 
ственные усилители низкой ча- 
стоты, МРБ, 1952, вып. 154, стр. 
105—108. 

Высококачественный усилитель 
с глубокой отрицательной обрат- 
ной связью. 


Описание усилителя, обладаю- 
щего широкой полосой усиливае- 
мых частот (20 —20000 гц) и 
малыми нелинейными искажения- 
ми (0,1—=—1%). В усилителе че- 
тыре каскада. В первых трех 
каскадах используются две лам- 
пы 6Н58С и в выходном двух- 
тактном каскаде — две лампы 
6113С. Выпрямитель работает на 
кенотроне 5Ц3С. В‹е каскады 
усилителя охвачены отрицатель- 
ной обратной связью. Мощность 
усилителя 15-—- 10 вг. 


4. Н. Шиповский, Высокока- 
чественные усилители низкой ча- 
стоты, МРБ, 1952, вып. 154, 
стр. 108—112. 


Двухканальный усилитель. 

Описание установки,  состоя- 
щей из двух усилителей, каждый 
из которых рассчитан на опреде- 
ленную полосу частот и работает 
на соответствующий громкогово- 
ритель. Первый усилитель рассчи- 
тан на усиление полосы частот от 
30 до 1000 гц и имеет три каска- 
да усиления. Второй усилитель 
рассчитан на усиление полосы ча- 
стот от 1000 до 15000 гц и 
имеет три каскада усиления. Оба 
усилителя питаются от одного 
выпрямителя. Для работы в двух- 
канальном усилителе использу- 
ются два громкоговорителя. Пер- 
вый из иих, служащий для вос- 
произведения самых низких ча- 


стот, заключен в ‹специальный 
ящик (фазоинвертер). 

А. Н. Шиповский, Высококаче- 
стеенные усилители низкой ча- 
стоты, МРБ, 1952, вып. 154, стр. 
112—115. 


РАДИОУЗЛЫ 


Прнемник-радноузел. 
маров. 

Описание двух вариантов ра- 
диоузла с радиолой «Урал-49». 
Переделка приемника в радио- 
узел осуществляется с помощью 
приставок. В первом варианте 
приставка состоит из трансфор- 
матора и микрофонной ячейки, а 
во втором — из мощиого двух- 
тактного каскада на лампах 
6П6С < отдельным двухполупе- 
риодным выпрямителем на кено- 
троке 5ЦАС. В первом случае 
можно обеспечить нормальную 
работу 10—15, а во втором — 
70—100 радиоточек. 

«Радио», 1950, 3, 24—76. 

Батарейный радиоузел. В. Ра <- 
сыпнов и К. Эйранов. 

Краткое описание 5-ваттного 
усилителя с простейшим прием- 
ным устройством, получившего 
третий приз на 8-й ЗРВ. Прием- 
ная часть рассчитана для приема 
одной местной радиостанции, уси- 
литель имеет три предваритель- 
ных каскада усиления на лампах 
2Ж2М и оконечиый двухтактный 
каскад на лампах СО-257. 

1. «Радио», 1949, 10, 15—16. 

2. Аппаратура для сельской 
радиофикации, МРБ, 1951, вып. 
90, стр. 20—25- 

Простейший школьный радио- 
узел. Б. Левандовский. 

Описание радиоузла (фиг. 39) 
для трансляции радиовещатель- 
ных программ,  проигрываиия 
граммзаписи и передачи через 
микрофон. Мощность усилителя 
достаточна для обслуживания 
20—30 радиоточек. Усилитель со- 
держит три каскада на лампах 
6Ж7, 6Ж7 и 613С. При приеме 


Е. Ко- 
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радиовещательных стаипий пер- 
вая лампа усилителя работает в 
качестве сеточного — детектора. 
Приемная часть радиоузла рас- 
считана на прием трех станций 
(две в диапазоне длинных и од- 
на в диапазоне средних волн). 


Фиг. 39. 


Выпрямитель собран на лампе 
5ЦАС. 

1. «Радио», 1950, 1, 32—86. 

2. В. В. Енютин, Шестнадцать 
радиолюбительских схем, МБЬБ, 
1951, вып. 129, стр. 49—57. 

Школьный радиоузел. 

Подробное описание простого 
школьпого радиоузла, в ком- 
плект которого входят трехлампо- 
вый усилитель низкой частоты 
с блоком питания, звукоснима- 
тель с механизмом для проигры- 
вания граммпластинок, микрофон 
и линейный распределительный 
щиток. Для приема ралиопро- 
граммы используется контур, на- 
строенный на одиу радиовеща- 
тельпую станцию и смонтироваи- 
ный вместе с усилителем. Усили- 
тель трехкаскадный на лампах 
6Ф5, 6Ж7 и 6П3С. Выпрями- 
тель двухполупериолпый па ке- 
нотропе 5Щ4С. Приводятся даин- 
ные всех деталей и указания, 
как слелать микрофонный и вы- 
ходной трансформатор. Большое 
внимание уделено описанию кои- 
струкции (имеется монтажная 
схема) и устранению возможных 
неполадок, которые могут воз- 
инкиуть в процессе налажива- 
иия и обслуживания радиоузла. 
Рассказывается, как оборудовать 
радиоузел и провести трансля- 
ционные линии. Даются советы 


по усовершенствованию радиоуз- 
ла. Приводится описание допол- 
нительной приставки мощностыо 
в 20—25 вт, работающей по двух- 
тактной схеме на лампах 6П3С 
и имеющей самостоятельтый блок 
питания. Предлагается также ва- 
риант объединения в одиой кон- 
струкции усилителя простого ра- 
диоузла с мощпой приставкой. 
Описанию шкользого радиоузла 
предпослано введение, в котором 


популярно разъясняется, как ра- 
ботает радноузел. 
1. В. Г. Борисов, Школьный 


радиоузел, Детгиз, 1951, стр. 68. 

2. В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, МРБ, 1951, вып. 100, 
стр. 310—322 (сокращенное опи- 
сание). 

Школьный радиоузел. А. Не 
федов. 

Радиоузел состоит из трехкас- 
кадиого усилителя низкой часто- 
ты, к входу которого можно под- 
ключать звукосниматель, мик- 
рофон или приемпое устройство, 
рассчитаниое па две фиксирован- 
пые настройки в длннповолновом 
и одну — в средневолповом диа- 
назонах. При приеме радиостан- 
ций первый каскад па лампе 6Ж7 
работает как сеточпый детектор 
с постоянно настроенной положи- 
тельной обратной связью. Второй 
каскад (фазовращатель) работает 
на лампе 6С5. Выходнсй каскад 
собраи по двухтактной схеме на 
двух лампах 6П6С. Выпрямитель 
двухполупериодный на кенотро- 
не 513С. Дается подробное опи- 
сание основных деталей конструк- 
ции, моптажа и палаживания ра 
диоузла, а также указания по 
проводке трансляционных линий 

А. Н. Нефедов, Школьный ра- 
диоузел, Изд. Досарм, 1950, 
стр. 36. 

Школьный радиосузел. И. Ме- 
лико в. 

Описание радиоузла, отмечен- 
ного дипломом на 9-й Всесоюзной 
радиовыставке. Радиоузел обес- 
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печивает трансляцию радиопере- 
дач и граммофонных записей, 
а также работу от динамическо- 
го или угользого микрофона. В 
прмемно-усилительном устрой- 
стве  ралиоузла используется 
песть ламп. Приемпик по схеме 
0-У-1 работает на лампе 6Н8С 
от наружной антенпы. В усили- 
теле (четырехкаскадиом) прнме- 
нены лампы 6Ж8, 6Н7С, 64Ф6С 
и две лампы 6113С (лвухтактный 
каскад). Выпрямитель собран на 
двух кенотронах 514С с много- 
ячеечным фильтром. Контроль 
работы радноузла производится 
па громкоговоритель, телефонные 
трубки, а также по электронпо- 
му ипликатору, в котором исполь- 
зуются лампы 625С и 6Х6С. 

«Радио», 1952, 4, 18—22. 

Радиоузел «Студент». 
Г. Славский. 

Краткое описание радиоузла, 
сконструированного на базе ки- 
поусилителя ПУ-47. Приемник 
радноузла с фиксированной на- 
стройкой на волнах 375, 1271 и 
1734 м совмещен с усилителем. 
Работает на лампах 6К7, 6Х6С, 
6Ж7, 6Н7С и двух 6116С (в двух- 
тактном  оконечном каскаде). 


В выпрямителе могут быть при- 
менены кенотроны 514С или 
513ЗС. Мощиость усилителя око- 
ло 6,5 вт. 

«Радио», 1951, 10, 18—20. 


Автоматический радиоузел. 


Е. Кериожицкий. 

Описание полностыо автома- 
тизироваиного радиоузла мощио- 
стыо в 25 вт, получившего пер- 
вый приз на 7-й ЗРВ. Включение 
радиоузла, переключение  стан- 
ций и выключение производятся 
по заранее составленной па сутки 
программе и могут повторяться, 
ссли это потребуется, во все по- 
следующие дни. Приемпик трех- 
ламповый (на лампах 6А8, 6К7 
и 6Х6С) может быть настроен на 
три стаиции, которые затем авто- 
матически переключаются по за- 
данпой программе. Обслуживание 
узла своднтся к заводу и про- 
верке раз в сутки часов, приво- 
дящих в движение автоматику 
радиоузла. 

1. «Радио», 1949, 8, 15—19. 

2. Внедрение радиотехнических 
методов в народное хозяйство, 
МРБ, 1949, вып. 30, стр. 10—20 
(более подробное описание). 


5. КОРОТКОВОЛНОВАЯ АППАРАТУРА 


Радиолюбители-коротковолновики продемонстрировали на Всесоюз- 
ных выставках радиолюбительского творчества разнообразную аппара- 
туру, в которой нашли свое отражение достижения современной тех- 


НИКИ. 


Приемная аппаратура содержит значительное количество простых 
оригинальных конструкций (рассчитанных для начинающих коротковол- 


новиков), среди которых имеются и батарейные приемники. 


Наряду 


с этим имеется ряд и более сложных приемников, например с двой- 


ным преобразованием частоты. 


Интересны также различные приставки ‘и преобразователи, позво- 
ляющие осуществлять прием на коротких волнах в приемниках, не 
имеющих коротковолнового диапазона, или добавлять новые диапазо- 


ны к коротковолновым приемникам. 


Широко представлены в этом разделе любнтельские радиостанции и 


передатчики. 


Представляют ‘интерес также различные блоки коротковолниовой ап- 
раратуры, а также измерительиые приборы и возбудители для корот- 
коволновых передатчиков и другая аппаратура. 
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ПРИЕМНИКИ ПРЯМОГО 
УСИЛЕНИЯ 


Приемник начинающего корот- 
коволновика. 

И. Голиковский. 

Описание экономического ба- 
тарейного двухлампового прием- 
ника 0-\У-1, работающего на лам- 
пах 2К2М и рассчитанного на 
диапазон от 14 до 45 м. 

«Радио», 1947, 4, 40—41. 

Приемник сельского коротко- 
волновика. А. Захаров. 

Подробное описание простого 
батарейного коротковолнового 
приемника со сменными катуш- 
ками на любительские диапазоны 
10, 14, 20, 40 и 160 м. Приемник 
собран по схеме 0-У-1 на лампах 
2К2М или 2Ж2М (в тобых соче- 
таниях). 

«Радио», 1949, 4, 40—42. 

Батарейный 0-У-1. 

Описание коротковолнового 
двухлампового приемника, рабо- 
тающего на лампах 2К2М и пе- 
рекрывающего диапазоп от 9 до 
160 м при помощи пяти сменных 
катушек для поддиапазонов 160, 
80, 20, 14 и 10 м. Для питания 
приемннка нужно иметь анодиую 
батарею напряжением в 120— 
140 в и батарею накала 2 в. 

Н. В. Казанский, Как стать 
коротковолновиком, МРБ, 1952, 
вып. 162, стр. 24—26. 

Простой коротковолновый при- 
емник. В. Егоров. 

Подробное описание однолам- 
пового приемника, собранного по 
схеме 0-У-1, работающего в 9%- 
метровом и 40-метровом люби- 
тельских диапазонах на лампе 
6н9сС. 

1. «Радио», 1950, 3, 37—40. 

2. В. А. Егоров, Простейший 
коротковолновый приемник, Изд. 
Досааф, 1950, стр. 34. 

Приемник начинающего люби- 
теля-коротковолиовнка. 

Двухламповый приемник по 
схеме 0-У-1 на лампах 6ЖУ7, ра- 


ботаюощий в любительских корот- 
коволновых диапазонах 10, 20 и 
40 м. Питапие осуществляется от 
отдельного выпрямителя. 

А. Н. Ветчинкин, Простейшие 
сетевые приемники, МРБ, 1950, 
вып. 80, стр. 52—56. 

Коротковолновый приемник. 

О. Туторский. 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой)  двухлампового 
приемника для начинающего ко- 
ротковолиовика. Прнемниик может 
работать на батареях и от сети 
переменного тока. В первом слу- 
чае используются лампы 2К2М 
или 2Ж2М, а во втором — лампы 
6Ж7. Диапазоны: 20, 40 и 160 м. 
При питании от сети переменно- 
го тока применяется одпополупе- 
риодный выпрямитель с авто- 
трансформатором, работающий на 
лампе 6С5. 

«Радио», 1950, 4, 37—40. 

Коротковолновый 1-У-1. 

Описание трехкаскадного двух- 
лампового приемника, предназна- 
ченного для приема любитель- 
ских радиостанций в днапазонах 
10, 14, 20, 40, 80 и 160 м. При- 
емник собран на лампах 6КЗ 
(усилитель высокой частоты) и 
6Н8С (детектор и усилитель 
низкой частоты). Питание осу- 
ществляется от отдельного вы- 
прямителя или от выпрямителя 


любого радиовещательного при- 
емника. 

Н. В. Казанский, Как стать 
коротковолновиком, МРБ, 1952, 


вып. 162, стр. 26—29. 

Простой коротковолновый. 
Н. Тяпкин. 

Подробное описание конструк- 
ции налаживания и градуировки 
приемника 1-У-| с лампой 6Ж7 
в каскаде апериодического уси- 
лителя высокой частоты и двой- 
ным триодом 6Н7С в детектор- 
ном каскаде и каскаде усилите- 
ля пизкой частоты. Приемник 
предназиачен для приема люби- 
тельских радиостанций в диапа- 
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зонах 19, 14, 20, 40, 80 и 160 м. 
Катушки сменные. Питание от 
обычного выпрямителя. 

«Радио», 1946, 3, 42—47. 


Коротковолновый диапазоиный 
1-У-1. Лаб. «Радио». 


Подробное описание регепера- 
тивного приемника для начинаю- 
щего коротковолиовика. Приемник 
работает на трех лампах 6Ж7 в 
лиапазоиах 10, 14, 20, 40, 80 и 
160 м. Имеет шесть сменных ка- 
тушек, смоитироваяных в цоко- 
лях от перегоревиих ламп, и ори- 
гинальный самодельный  конден- 
сатор переменной емкости. Выпря- 
митель ‘выполнеи отдельно. Он 
собран по однополупериодной схе- 
ме на лампе 6С5. Дается также 
описание батарейного варизнта 
этого же приемника на трех лам- 
пах 2ЖОМ. 

1. «Радио», 1946, 6[7, 36—43 
(сетевой вариант). 

2. «Радио», 1946, 8/9, 44—45 
(батарейный вариант). 


СУПЕРГЕТЕРОДИНЫ 


Батарейный КВ супер. 
К. Шульгин. 

Описание шестилампового при- 
емника, обеспечивающего прием 
телефонных и телеграфных люби- 
тельских станций на пяти растя- 
нутых диапазонах (10, 14, 20, 40 
и 160 м). Приемник собран на 
лампах 2К2М или ЭЖЗМ и со- 
держит смеситель, отлельный ге- 
теродин, два каскада усиления 
промежуточной частоты, 1600 кгц. 
сеточный детектор с обратной 
связью и каскад усиления низкой 
частоты. 

«Радио», 1948, 4, 39—43. 


Коротковолновый батарейный 
приемник. В. Голосов. 


Шестиламповый — супергетеро- 
дин, рассчитанный на прием теле- 
графных и телефонных станций 
всех любительских  пиапазонов. 


Собраи иа лампах 1КИТ (усили- 


тель высокой частоты), 1АШ 
(преобразователь), 1ТКЛП (усили- 
тель промежуточной частоты), 


1511 (зетектор и прелваритель- 
ный каскал усилевия низкой час- 
тоты), 2ПИТ (выходной каскад) 
и 1КИТ (тетеродин для приема 
незатухаюших колебаний). Ток, 
потребляемый приемником от ба- 
тареи накала при напряжении 
1,2 в, составляет 0,36 а и от анод- 
ной батареи напряжением 90 в — 
не больше 15 ма. В конструк- 
ции ниболее сложной деталью яв- 
ляется барабанный переключатель, 
чертежи которого и указания по 
изготовлению даны в описании. 


«Радио», 1951, 5, 46—50. 


Батарейный  коротковолновый 
приемник. В. Голосов. 


Описание левятилампового су- 
пергетеролина, прелназначеиного 
для сельских коротковолновиков и 
рассчитанного ча прием лоби- 
тельских радиостанций, работаю- 
щих как телеграфом, так и теле- 
фоном в диапазонах 10. 14, 20, 
40 и 160 м. В приемнаке приме- 
пено двойное преобразовапие ча- 
стоты. Все лампы приемника 
2К2М. Прниемиик кодержит сле- 
луюшие каскалы: усилитель высс- 
кой частоты, первый преобзазо- 
ватель с отдельным гетеролином, 
усилнтель первой промежуточной 
частоты, второй преобразователь 
с отдельным гтетеродииом. двух- 
каскадный усилитель второй про- 
межуточной частоты, диодиый де- 
тектор < ппелварительлым уснли- 
телем низкой частоты и выходной 
каскад. Потребление тока по на- 
калу равно 0,5—0.55 а, а общий 
анолный ток (при напряжении 
120 в} не превышает 15—20 ма. 
При отсутствии помех малые 
впутренние шумы приемника поз- 
воляют вести прием весьма сла- 
бых сигналов любительских радио- 
станций. 


«Радио». 1950, 7, 44—48. 
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Коротковолновый диапазонный 
супер. Лаб. «Радио». 

Простой трехламповый суперге- 
теролин (фиг. 40) с обратной 
связью, работающий на любитель- 
ских участках коротковолпового 


диапазона (10, 20, 40, 80 н 160 м). 
Промежуточная частота 1 600 кгц. 
Лампы 6А8 и лве 6К7. Выпрями- 
Наличие обрат- 


тель отдельный. 


ной связи дает возможность при- 
ема как телефонных, так и теле- 
графных передач. Прием ведется 
на телефонные наушиики, но от- 
носительно мошные станции могут 
приниматься на громкоговоритель. 
Схема составлена таким образом, 
что при питании приемника от 
батарей нужно лишь заменить се- 
тевые лампы на батарейные. 

1. «Радио», 1947, 3, 44—48. 

2. В. В. Енютин и А. С. По- 
пов, Простой  коротковолновый 
диапазонный приемник, МРБ, 
1948, вып. 7, стр. 24 (подробное 
описание). 

3. Н. В. Казанский, Радио- 
станция юного коротковолновика, 
Изд. Досааф, 1950, стр. 9—19. 


Приемник начинающего УРС 
М. Ганзбург. 

Олисание супергетеродина, по- 
лучившего третий приз на 7-й 
ЗРВ. Приемник работает в лиапа- 
зонах 10, 14, 20 и 40 м на лам- 
пах 6А8 (усилитель высокой и 
низкой частоты), 6А8 (преобразо- 
ватель) и 6К7 (сеточпый детек- 
тор с обратной связью). Проме- 
жугочная часгота 1600 кгц. Вы- 
прямитель двухполупериолный на 
кенотроме 5ЦАС. Говорится также 
о батарейном вариаите этого при- 
емника. 

«Радио», 1949, 3, 36—39. 

Коротковолновый  супергетеро- 
ден. В. Масанов. 

Трехламповый приемник на 
лампах 6А8 (преобразователь), 
6К7 (усилитель промежуточной 
частоты) и 6Н7С (сеточный де- 
тектор с обратной связыо и уси- 
ялитель низкой частоты), рассчи- 
танный на любительские днапазо- 
ны 10, 14, 20, 40 и 160 м. Имеет 
также плавиую настройку в диа- 
пазоне от 10 ло 200 м с прова- 
лом от 60 до 105 м. Точная на- 
стройка в прелелах любительских 
диапазонов осуществляется вернье- 
ром. Выпрямитель отдельный. 

«Радио», 1947, 7, 35—37. 

Приемник  коротковолновика- 
наблюдателя. Б. Хитров. 

Супергетеродин, рассчитанный 
на любительские диапазоны 10, 
14, 20 и 40 м. Собран на лампах 
68 (преобразователь), 6К7 (уси- 
литель промежуточной частоты), 
6А8 (летектор н гетеродин), 6К7 
(оконечный каскад) и 6К7 (вы- 
прямитель). 

«Радио», 1948, |, 48—46. 

Диалазонный супер. Б. Хит: 

ов. 

Коротковолновый приемник, 
работающий па лампах 6/Л7 (сме- 
ситель), 6К7 (гетеродин), 6К7 (уси- 
литель промежуточной частоты), 
6Н7С (летектор и  гетеролив), 
6Ф6С (выходной каскад) и 5ЦАС 
(выпрямитель). Рассчитан на лю- 
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бительские диапазоны 10, 14, 20 и 
40 м. 
1. «Радио», 1946, 4]5, 31—34. 
2. Ю. Н. Прозоровский, Радио- 
станция начинающего коротковол- 
новика, — Изд. —Досааф, 1950, 
стр. 84—52 (с дополнениями). 
Приемник  коротковолновика. 
Ю. Прозоровскнй. 
Супергетеродин, рассчитантый 
на прием коротковолиовых радио- 
станций всех любительских диа- 
пазонов. Солержит каскад усиле- 
ния высокой частоты на лампе 
674, преобразователь на лампе 
6А7, два каскала промежуточной 
частоты па лампах 6КЗ, детектор 
и первый каскад усиления пизкой 
частоты ‘на лампе 6Б8С, второй 
каскад усиления пизкой частоты 
и гетеродин на лампе 6Н8С и вы- 
прямитель на кенотроие 54С. 
«Радио», 1952, 8, 89—43. 
Коротковолновый любительский 
приемник. В. Аникин. 


Описамие восьмилампового (на 
лампах 6Кз, 617, 605, 6КЗ, 6КЗ. 
6Г2, 6КЗ и 6С5) радиоприемника, 
получившего четвертый приз на 
8-й ЗРВ. Приемник обладает вы- 
<окой избирательностью м хоро- 
шей чувствительностьо при малых 
собственпых шумах. Питалие при- 
емника осуществляется от отдель- 
ного выпрямителя или от аккуму- 
ляторных батарей. 

оротковолновая любительская 
аппаратура, МРБ, 1950, вып. 75, 
стр. 42—46. 


Коротковолиовый приемник 
В. Комылевич. 
Описание десятилампового 


(64, 64, 6Ж8, 6КЗ, 6Ж8, 6Ж5. 
6КЗ, 6Б8С, 6КЗ и 6КЗ) суперге- 
теролина с двойпым преобразова- 
нием частоты. Первая промежуточ- 
ная частота (3717 кгц) обеспечи- 
вает полное отсутствие приема по 
зеркальному каналу. Усилитель 
второй промежуточиой частоты 
(352 кгц) дает большое усиление 
и хорошую избирательность по 
соседнему  капалу. Кварцевый 


фильтр сужает полосу пропускания 
И обеспечивает  олиосигнальный 
прием. В низкочастотной части 
приемника применен томальный 
телеграфный фильтр. Питание при- 
емника осуществляется от отдель- 
ного выпрямителя. 

«Радио», 1950, 11, 39—43. 

Коротковолновый приемник с 
двойным преобразованием часто- 
ты. В. Комылевич. 

Дзепадцатиламповый  суперге- 
теродин (фиг. 41), получивший 
первый приз па 9-й Всесоюзной 
радновыставке. Работает на лам- 
пах 6КЗ (уснлитель высокой ча- 
стоты), 6Ж4 (смеситель), 6Ж8 
(тетеродин), 6КЗ (усилитель пер- 
вой промежуточной частоты — 
3864 кгц), 6Ж8 (смеситель), 605 
(гетеродин), две СКЗ (двухкас- 
калиый усилитель второй проме- 
жуточной частоты-—200 кгц}, 6Х6С 
(детектор), 6КЗ (усилитель низ- 


Фиг. 41. 


кой частоты), 6Ж8 (гетеродин) н 
6Е5С (индикатор настройки). Пита- 
ние приемника осуществляется от 
выпрямителя с кенотроном 5Щ4С. 
1. «Радио», 1951, 10, 35—97 и 
«Радио», 1951, 11, 43—46 и 49. 
2. Девятая радиовыставка, Ко- 


ротковолновая радиоаппаратура, 
МРБ, 1952, вып. 151, стр. 7—25. 

Конструкции коротковолиовых 
приемииков. 


Краткие описания пяти корот- 
коволновых рациоприемников: ба- 
тарейного  диапазонного — типа 
0-У-1 на лампах 2К2М, 2Ж2М 
или С0О-24]; батарейного диапа- 
зонного 1-\-| на тех же лампах; 
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кетевого днапазонного 1-У-1 на 
лампах 6К7, 6К7 и 6%6С, сете- 
вого конвертера на лампах 6Ж7, 2 
6К7 и 6Ж7; сетевого супергетеро- ГА: 
дина на ламлах 6К7, 6А7, 6КУ7, 
6К7, 6К7, 6Г7, 605 и 6К7. 


приеммим 
2етерадина и и й 


Справочник коротковолновика, 
Изд. Досааф, 1950, стр. 108—117. 


КОНВЕРТЕРЫ И ПРИСТАВКИ 


Коротковолновый конвертер. 

Описание цвух варнантов пре- 
образователя-приставки к радио- 
вещательному приемнику для при- 
ема коротких волн в диапазоне 
ют 20 до 50 м. Батарейный ва- 
риант приставки собран на лампе 
2Ж2М, а сетевой — на двух лам- 


пах _6К7. 
В. К. Лабутан, Простейшие 
радиолюбительские конструкции. 


МРБ, 1949, вып. 53, стр. 90-94. 

КВ приставка с растянутой на- 
стройкой. И. Спиров. 

Описание приставки к прием- 
пику прямого усиления. Коиструк- 
ция отмечена четвертой премвей 
на 6-й ЗРВ. Приставка собрана 
на лампе 6А8. Приемник © при- 
ставкой работает как супергете- 
родин © растянутой иастройкой на 
участках 19, 25, 31 и 49 м корот- 
коволнового диапазона. 

«Радио», 1947, 6, 45—47. 

Конвертер на еп. Б. Хит- 
ров. 

Подробное описание несложной 
приставки к  коротковолиовому 
приемнику (имеющему 40 м диа- 
пазон), позволяющей осуществить 
прием в диапазоне 10 м. Собрана 
на лампах 6/17 (смеситель) и 
6К7 (гетеродин). Питание произво- 
дится от выпрямителя приемника. 

«Радио», 1947, 8, 52—58. 

Безламловый конвертер. 

Г. Костачди. 

Описание (< монтажной схе- 
мой) конвертера к коротковолпо- 
вому приемнику для работы на 
14-м любительском диапазоне, по- 
лучившего второй приз на 9-й 
Всесоюзной радиовыставке. Схе- 


Фиг. 


42. 


ма конвертера 
фиг. 42. 

1. «Радио», 1951, Ш, 47—49. 

2. Девятая радиовыставка, ко- 
ротковолновая радиоаппаратура, 
МРБ, 1952, вып. 151, стр. 4—7. 

Конвертер на 160 метров. 

М. Ганзбург. 

Простой конвертер на лампе 
6Л8 к коротковолновому приемии- 
ку, имеющему 40-м диапазон. 

«Радио», 1949, 1, 41—42. 

Прием радиотелегрфных сигна- 
лов на вещательный приемник. 
О. Туторский. 

Описание несложной пристав- 
ки К радиовещательиому приемич- 
ку, с которой можно припимать 
телеграфные передачи на обыч- 
ном ралиовещательном приемнике 
с коротковолновым диапазоном. 
Приставка представляет собой 
ламповый гетеродин. В ней могут 
быть использованы лампы 6ЖУ, 
6К7, 6С5, 6С2С и др. 

«Радио», 1951, 6, 85—87. 

Конвертер и приставка. 

Г. Костанди. 

Описание двух конвертеров, по- 
лучивиеих третий приз на 7-Ё ЗРВ. 
Первый конвертер на двух лампах 
6Ж4 предназначен для коротко- 
волновых приемников, в которых 
нет 10- и 14-м диапазонов. Вто- 
рой конвертер на лампе 6С5 яв- 
ляется приставкой к коротковол- 
новому приемнику для осуществ- 
ления приема в днапазоне от 
200 до 2000 м. Питание конверте- 
ров производится от источников 
питания приемников, к которым 
они присоединяются. 

«Радио», 1948, 10, 41—43. 


показана иа 
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Конвертер на любительские 
диалазоны. Б. Хитров. 

Описапие приставки (на лам- 
пах 6/Л7 и двух 6К7) к обычио- 
му радиовещательному приемнику 
для приема мобительских корот- 
коволновых станций, работающих 
телефоном и телеграфом в диапа- 
зонах 10, 20 и 40 м. 

«Радио», 1947, 4. 42—44. 

Самодельный конвертер. 

Описание трехламповой (6Л7 
и две 6К7) приставки к радиове 
щательному приемпику для при- 
ема любительских ралиостанций 
в днапазонах 20, 40, 80 и 160 м. 

Н. В. Казанский, Как стать 
коротковолновиком, МРБ, 1952. 
вып. 162, стр. 21—24. 

Узкополосный фильтр. 
Ю. Прозоровский. 

Описание отдельного блока на 
двух лампах 6Н8С к люобитель- 
скому коротковолновому приемни- 


ку. Фильтр прелвазначен лля 
улучшения приема телеграфных 
станций. 


«Радио», 1949, 11, 36—38. 

Панорамиая приставка. 
Р. Тыминский. 

Описание приставки, даюшей 
возможность видеть на экране 
электронно-лучевой трубки сигиа- 
лы радностанций, работающих в 
данный момент в любительских 
диапазонах, опрелелить свободный 
участок диапазона, рассмотреть 
форму сигнала, прочесть на глаз 
позывной и определить по шкале 
на экране трубки частоту, на ко- 
торой работает принимаемая стан- 
ция. Паморамная приставка мо- 
жет присоединяться к коротковол- 
новому супергетеродину с проме- 
жуточной частотой в 460 кгц. Опа 
рассчитана для работы в лиапа- 
вонах 10-14 (шипива полосы об- 
зора 200 кгц), 20— 40 (ширина 
полосы обзора 100 кгц) и 160 м 
(ширина полосы обзора 50 кгиц). 
Работает на лампах 6К4, 6А7, 
6Ж4, 6К4, 6Г7 и 6Н8С. 

«Радио», 1950, 6, 39—41. 


РАДИОСТАНЦИИ 
И ПЕРЕДАТЧИКИ 


Батарсйный передатчик. 
В. Голосов. 


Попробпое описание двухлам- 
пового экономичного передатчика 
мощностыо 2—3 вт для сельского 
коротковолновика. Рассчитан на 
диапазоны 10, 20 и 40 м. Рабо- 
тает на лампах 2К2М и СО-957. 

«Радио», 1949, 7, 84—39. 


Ралностанция юного коротко- 
волновика. 

Подробное описание простей- 
шей любительской радиостанции. 
Приемник рассчитан на диапазо- 
пы 20. 40 и 160 м и работает на 
лампах бА8 (преобразователь), 
6К7 (летектор < обратной связью) 
и 67 (усилитель низкой часто- 
ты). Выпрямнтель лвухполулери- 
юлный на кенотроне 5Ц4С. Пере- 
латчик телеграфный юолнолампо- 
вый, работаощий в диапазоне 
160 м на лампе 6П3С. Мощность 
передатчика 5 вт. Рассказывается 
также о порялке работы ‘радио- 
стаппии, ее установке и оборудо- 
вании. 

Н. В. Казанский, Радиостанция 
юного коротковолновика, —И?Ззд. 
Досааф, 1950, стр. 40. 

Передающая радиостанция на- 
чинающего коротковолновика. 

Краткое описание перелатчнкз 
на лампе 6ПЗС, работающего в 
диапазонах 80 и 160 м. Питание 
осуществляется от двухполупери: 
одного выпрямителя с кенотропом 
514С. Передатчик позволяет вес- 
ти полудуплексную фаботу, пои 
которой оператор может слышать 
своего корреспонлента в момент 
пауз, когла ключ ие нажат Мощ- 
пость перелатчика при работе на 
160-м диапазоне составляет 8— 
10 вт, а на 80-м диапазоче --- 
3—4 вт. 


Н. В. Казанский, Как стать ко- 
ротковолновиком, МЬБ, 1952, ви. 
162, стр. 29—32. 
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Передатчик начинающего ко- 
ротковолновика. Ю. Прозо- 
ровский. 

Подробное описание простого 
сетевого двухлампового передат- 
чика, рассчитанного на диапазоны 
80 и 160 м. 

«Радио», 1952, 4, 27—81. 

Радиостанция коротковолнови- 
ка третьей группы. 

Ралиостанция состоит из трех- 
лампового (6К7, 6Ф6бС и 6П3С) 
передатчика мощностью 5 вт, пя- 
тилампового (648, 6А8, 6К7, 6К7 
и 6К7) супергетеродина и блока 
питания (два выпрямителя на ке- 
нотронах 54С). Рассчитана на 
диапазоны 10, 14 и 40 м. 

«Радио», 1948, 9, 86—41. 

Коротковолновый передатчик. 
О. Туторский. 

Описание простого трехкаскад- 
ного (на лампах 6109, 6П6С и 
6113С) телефонного передатчика, 
предназначениого для коротковол- 
новиков третьей группы. Рассчи- 
тан на днапазоны 10, 14, 40 и 
160 м. Питание выпрямителя па 
кенотроне 544С. Выхолная мощ- 
ность передатчика от 5 до 15 67 
(в зависимости от диапазона). 

«Радио», 1950, 1, 47—51. 

Радиостанция начинающего ко- 
ротковолновика. 

Описание двух передатчиков 
для начинающих коротковолнови- 
ков и сетевого пятилампового ди- 
апазонного супергетеродина. Пе- 
редатчики (одноламповый и двух- 
ламповый на лампах 6П3ЗС) рас- 
считаны на работу в диапазоне 
160 м. 

Ю. Н. Прозоровской, Радио- 
станция начинающего коротковол- 
новика, Изд. Досааф, 1950, стр. 52. 

Любительский КВ передатчик. 
Н. Казанский. 

Пятиваттный передатчик на 
лампе 6П3С, предназначенный пля 
коротковолнозиков третьей груп- 
пы. Рассчитан на работу телегра- 
фом в диапазоне 40 м. Питание 


от выпрямителя на кенотроне 
5Ц4С. 


«Радио», 1947, 2, 82—84. 


Клубная КВ передвижка. 
Ю. Прозюровский. 

Описание любительской радио- 
станции, отмеченной дипломом на 
8-й ЗРВ. Радиостанция смонтиро- 
вана в чемодане и предназначена 
для обслуживания выездных лек- 
ций по пропаганде коротковолно- 
вого ралиолюбительства путем по- 
каза любительской связи. Пере- 
движка обеспечивает радиосвязь 
телеграфом и телефоном в диапа- 
зоне 40 м. Питается от сети пе- 
ременного тока. 

«Радио», 1949, 5, 48—52. 

Радиостанция УА1АФ. К. По- 
пов. 


Описание радиостанции, отме- 
ченной четвертой премией на 6-й 
ЗРВ. Передатчик (на лампах 6С6Б, 
6Ф6С и 613С) предназначен для 
коротковолновиков второй группы 
и рассчитан на диапазоны 10, 14, 
20 и 40 м. Приемпик девятилам- 
повый сетсвой супергетеролив с 
двойным преобразованием часто- 
Ты. 

«Радио», 1947, 9, 42—45. 

Любительская  коротковолно- 
вая радиостанция. 

Подробное описание приемни- 
ка и двух передатчиков. Прием- 
ник рассчитан на все любитель- 
ские диапазоны, растянутые для 
улобства на всю шкалу. Собран 
по супергетеродинной схеме на 
лампах 6Ж4, 6Ж4, 6Ж4, 68, 
6К7, 6К7, 6Г7 и 6Н8С. Питается 
от отдельного выпрямителя наке- 
нотроне 544С. Олин из передат- 
чиков (5-вт) состоит мз генерато- 
ра на лампе 6П3ЗС и выпрямителя 
ва кенотроне 5Ц4С. Работает в 
диапазонах 80 и 160 м. Другой 
передатчик (20-вт) содержит пять 
каскадов на лампах 6КЗ, 6П6С, 
6116С, 616С и 807 и рассчитан 
на работу во всех любительских 
диапазонах. 
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Ю. Н. Прозоровской, Люби- 
тельская коротковолновая радио- 
станция, МРБ, 1952, вып. 138, 
стр. 56. 

Передатчик на 160 м. 

Ю. Прозоровский. 

Описание двухкаскадного пе- 
редатчика на двух лампах 6П6С, 
рассчитанного на 14-м мюбитель- 


ский диапазон. 

«Радио», 1949, 1, 37—90. 

Коротковолновая передвижка. 
В. Ломанович. 

Переносная  коротковолновая 
радиостанция,  фассчитапная на 


работу телеграфом и телефоном 
(отмечена вторым призом на 8-й 
ЗРВ). Питается от аккумулято- 
ра (накал) и сухих батарей (анод- 
ные цепи). Предусмотрено питание 
от сети перемепного тока, а так- 
же от аккумулятора с вибропре- 
образователем. Передатчик трех- 
каскадный на лампах 6Н8С и 
6119. Приемник супергетеролин на 
лампах 6Ж4, 6К8, 6КЗ, 6Ж8 и 
6С2С. 

Коротковолновая любительская 
аппаратура, МРБ, 1950, вым. 75, 
стр. 38—91. 

Передатчик УАЗБМ. П. Вол- 
кнн. 

Описание телеграфно-телефон- 
ного передатчика блочной конст- 
рукции мощностью 100 вт, рабо- 
тающего на 10, 14, 20 и 40-м 
диапазонах (отмечен четвертой 
присмией на 6-й ЗРВ). 

«Радио», 1947, 10, 87—42. 

Стоваттный передатчик. 

Ю. Прозоронский. 

Подробное описание гпередат- 
чика, прелназначенного для рабо- 
ты на 40, 20, 14 и 10-м люби- 
тельских диапазонах. 

«Радио», 1950, 12, 88—38. 

Передатчик радиостанции 
УААЦБ. Ю. Чернов. 

Краткие технические данные 
(без схемы) передатчика мощ- 
ностью 100 вт в телеграфном и 
725 вт в телефонном режиме, ра- 


боютающего на всех любительских 
диапазонах. 

«Радио», 1951, 8, 42. 

Радиостанция коротковолнови- 
ка. 

Описание телеграфно-телефон- 
ной радиостанции, состоящей из 
шестилампового передатчика и 
тринадцатиламтпового приемника. 
Рассчитана для работы на люби- 
тельских диалазонах 10, 14, 20 и 
40 м. 

1. «Радио», 1947, 5, 49—55. 

2. В. Ф. Масанов и Б. Н. Хит- 
ров, Радиостанция коротковолно- 
вика, МРБ, 1948, вып. 8, стр. 24 
(подробное описание). 

Коротковолновый любительский 
передатчик. В. Сурилло. 

Описание телеграфню-телефон- 
пого передатчика первой катего- 
рии, получившего третий приз на 
8-й ЗРВ. Передатчик предиазна- 
чен для работы на всех коротко- 
волновых любительских диапазо- 
иах. 

Коротковолновая любительская 
аппаратура, `МРБ, 1950, вып. 75, 
стр. 22—29. 

Передатчик радиостанции. 
УИЗАФ. А. Камалягин. 

Краткое описание передатчика, 
получившего второй приз ма 6-й 
ЗРВ. Рассчитан пля работы на 
диапазонах 10, 14, 20, 40 и 160 м. 
Состоит из пяти блоков: задаю- 
щий теператор и усилители; уси- 
литель мощности; молулятор; вы- 
прямители; антенный блок. 

«Радио», 1948, 7, 45—48. 

Передатчик радиостанции. 
УБ5КБА. 

Краткое описание передатчика 
коллективной радиостанции Львов- 
ского радиоклуба Досааф, рас- 
считанного для работы в диапа- 
зонах 10, 14, 20 и 40 м. Передпат- 
чик имеет шесть каскадов: залаю- 
щий генератор; первый удвоитель; 
зторой улвоитель, утроитель для 
диапазона 14 м и улвоитель для 
диапазонов 10 и 20 м; усилитель 
для диапазонов 14, 20 и 40 ми 


5. КОРОТКОВОЛНОВАЯ АППАРАТУРА 63 


улвоитель для диапазона 10 м; 
выходной каскад на лампе ГУ-13. 
Модуляционный усилитель содер- 
жит три каскада. Питание пере- 
датчика осуществляется от пяти 
выпрямителей. Мющность в антен- 
не передатчика равна 100—150 вт 
при работе телеграфом и 25— 
30 вт при работе телефоном. 

«Радио», 1951, 4, 38—85. 

Клубный коротковолновый 
редатчик мощностыо 200 8т. 
В. Цаценкин. 

Подробное описание коротко- 
волновой радиостанции Сталим- 
ского радиоклуба Досааф, отме- 
ченной третьим призом на 8-й 
ЗРВ. Передатчик предназначен 
для рабюты телеграфом и телефо- 
ном на любительских диапазонах 
10, 14, 20 и 40 м. Имест семь 
каскадов (задающий генератор, 
буфериый каскад, четыре ютдель- 
ных удвоителя и выходной кас- 
кад). Питание осуществляется от 
сети переменпого тока через вы- 
прямители. 

Коротковолновая любительская 
аппаратура, МРБ, 1950, вып. 75, 
стр. 29—38. 

Клубиый коротковолновый пе- 
редатчик. В. Цаценкин. 


Подробное описание передат- 
чика, отмеченного третьим призом 
на 9-й Всесоюзной радиовыстав- 
ке. Передатчик предназначен для 
работы телеграфом и телефоном 
на диапазонах 10, 14, 20, 40 и 
160 м. При номинальном режиме 
передатчик обеспечивает нзлучае- 
мую мощность около 150 вт, 
а при экономичном режиме — 
сколо 60 вт. Управление перелат- 
чиком автоматизировано. Пита- 
ние осуществляется от четырех 
выпрямителей. 

1. «Радио», 1952, 1, 26—80 и 
«Радио», 1952, 2, 29—32. 


2. Девятая  радиовыставка, 
Коротковолновая радиоаппарату- 
и МРБ, 1952, вып. 151, стр. 34 — 

О. 


пе- 


Коротковолновая любительская 
радиостанция. А. Талвет. 

Олисание хорошо сконструиро- 
ванной и тщательно смонтирован- 
ной сложной ралиостанции, полу- 
чившей первый приз на 8-й ЗРВ. 
В состав радностанции входит 
полный комплект передающей, 


Че. 44. 


приемной и вспомогательной ап- 
паратуры, необходимой для веде- 
ния двусторонней телеграфной 
связи в диапазонах 10, 14, 20 и 
40 м. Радиостанция состоит из 
блока питания перезатчика, вы- 
прямительного блока приемника и 
системы управления  радиостап- 
цией, возбудителя, удвойтеля‘и вы- 
ходного каскада, блока частрой- 
ки антенны (фиг. 43), распреле- 
лительного щитка и приемника 
(фиг. 44). Конструктор стремился 
обеспечить удобство и простоту 
обслуживания радиостанции, в 
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связи с чем в ней достаточно ши- 
роко применяется автоматика. 
Коротковолновая любительская 
аппаратура, МРБ, 1950, вып. 75, 
стр. 3—22. 
Конструкцин любительских пе- 
редатчиков. 


Описание трех передатчиков с 
питанием от электросети перемен- 
ного тока: простейшего олнюлам- 
пового передатчика, работающего 
в диапазонах 10, 40 и 160 м, че- 
тырехлампового передатчика вто- 
рой категории, работающего в 
диапазонах 10, 14, 20, 40 и 160 м, 
и передатчика первой категории, 
работающего в тех же диапазо- 
нах. 

Справочник коротковозновика, 
Изд. Досааф, 1950, стр. 152—164. 


БЛОКИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


Блок самоконтроля для люби- 
тельского передатчика. В. Лабу- 
Тин. 

Простой олноламповый гепера- 
тор с питанием аполной цепи сиг- 
налом передатчика. Отмечен пя- 
той премией на 6-й ЗРВ. 

Радиолюбительская измери- 
тельная аппаратура, МРБ, 1949, 
вып. 19, стр. 42—44. 

Простая схема задающего ге- 
нератора. О. Туторский. 

Описание задающего генерато- 
ра радиостанции УАЗКАБ Цент- 
рального радиоклуба Досааф. Ге- 
нератор работает на лампах 6Ж7 
и ЗОГПС. Вторая лампа 3001С — 
усилитель на 40-м диапазоне и 
удвоитель на 20-м диапазоне. 

«Радио», 1949, 8, 38—35. 

Возбудитель для коротковолно- 


вого передатчика. А. Щенни- 
ков. 
Описание диапазонного высо- 


костабильного возбудителя (фиг. 
45), получившего четвертый приз 
на 9-й Всесоюзной радиовыстав- 
ке. Возбудитель содержит пять 


каскадов. В нем используется 
принцип сложения колебаний двух 
частот: фиксированной частоты 
3250 кец генератора, стабилизи- 
рованного кварцем, и частоты ге- 


нератора с плавным диапазоном 
250—350 кгц. Незначительное 
изменение частоты с момента 


включения возбудителя в элек- 


Фиг. 45. 


тросеть до полного установления 
его режима дает возможность 
работать на передатчике без пред- 
варительного прогрева возбуди- 
теля. 

1. «Радио», 1951, 7, 28—77. 

2. Коротковолновая аппарату- 
ра, МРЬБ, 1952, вым. 151, стр. 22— 
34. 

Кварцевый возбудитель с плав- 
ным диапазоном. В. Егоров. 

Подробное описание генерато- 
ра для любительских коротковол- 
новых передатчиков, получившего 
четвертый приз на 8-й ЗРВ. Воз- 
будитель собран на двух лампах 
6ЖЗ. Выпрямитель  двухполупе- 
риолный на кепотроне 514С. 

«Радио», 1949, 10, 32—85 и 40. 

Возбудитель для КВ передат- 
чика. Л. Лабутин. 

Описание возбудителя для лю- 
бительских коротковолновых пе- 
редатчиков первой и второй кате- 
торий, отмеченного четвертым 
призом на 10-й Всесоюзной ра- 
диовыставке. Возбудитель имеет 
три каскада: задающий генера- 
тор на лампе 6Ж8, буфер-удвон- 
тель на лампе 6119 и возбудитель 
на лампе 6ПЗС. Отдает мощность, 
достаточную для возбуждения 
100-вт передатчика. Передатчик 
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радиостанции первой категории 
может иметь для работы с та- 
ким возбудителем только удвои- 
тель частоты и усилитель мощно- 
сти, а передахчик радиостанции 
второй категории — один усили- 
тель мошиостн. Питание возбу- 
дителя производится от выпрями- 
теля. 

«Радио», 1952, 7, 40—43. 

Усилитель для анодно-экран- 
ной модуляции. Н. Казанский. 

Краткое описание ‘модуляцноп- 
ного усилителя передатчика 
УАЗАФ, выполненного по двух- 
тактной схеме ва генераторных 
триодах. Дается схема ‹соелиине- 
ния модуляциоиного усилителя с 
выходным каскалом передатчика. 


При напряжении на анодах в 
800 в молуляционпый усилитель 
отдает в телефонном режиме 


мощность до 40 вт. 

«Радио», 1951, 2, 86—97. 

Модулятор с ограничением ам- 
плитуды и полосы. Ю. Прозо- 
ровекий. 

В статье, ставящей вопрос о 
применении узкополосных модуля- 
торов, описываехся конструкция 
такого модулятора, эксплуатнрую- 
щегося свыше 3 лет на радиостан- 
ции УАЗАВ. Модулятор трехкас- 
кадный имеет полосу пропускапия 
звуковых частот 200-3500 кгц 
при неравномерности 3 д0. В нем 
применены диодный ограничитель 
и П-образный фильтр нижвих ча- 
стот. К статье имеется поправка: 
«На рис. 4, стр. 37 ошибочно по- 
казано соедннение концов нитей 
накала ламп © землей и общей 
точкой сопротивления Ав м Юв6 
{по 50 ом). Оба проводника от 
нитей накала ламп должны быть 
присоединены к зажимам с на- 
пряжением 6 в>. 

«Радио», 1950, 8, 35—38. 

Электронный манипулятор. 

А. Плонский. 

Описание манипулятора, выпол- 
няющего одновременно фупкции 
телеграфного ключа, автоматиче- 


5 Указатель описаний. 


ски передающего точки и ти- 
ре, и электронного реле, позволя- 
ющего установить желаемую фор- 
му сигнала. Такой мапииулятор 
пает  возможиость передавать 
текст со скоростыо свыше 200 зна- 
ков в минуту при отличной чет- 
кости. Основной частью манипу- 
лятора является мультивибратор, 
прелставляющий собой реостат- 
ный усилитель, работающий на 
двойном трноле 6Н&8С. 

«Радио», 1952, 9, 37—38. 

Автоматизация вызова. 


К. Шульгин. 
Описание двух  коиструкций 
приставок, позволяющих в сово- 


купности с трансмиттером автома- 
тизировать операции общего вы- 
зова и передачи радиограмм. При- 
менение этнх приставок рекомен- 
дуется не только на радиостан- 
цнях (особенно во время сорев- 
нований), но и в классах, где 
производится обучение приему те- 
леграфной азбуки. 

«Радио», 1952, 4, 83—84. 

Устройство для полудуплексной 
связи. Г. Панасенко. 

Описанне приставки к радио- 
станции, автоматически переклю- 
чающей аптениу от присмпика к 
передатчику. Приставка состоит 
из мапипуляционного реле, реле 
времени и низковольтного выпря- 
мителя. 

«Радио», 1952, 5, 48—44. 

Автоматический телеграфный 
ключ. Ю. Дзекан. 

Описание ключа, получившего 
четвертый приз ва 8-й ЗРВ. Ключ 
допускает работу со скоростями 
от 50 до 300 знаков в минуту. Ос- 
новной деталью конструкции яв- 
ляется поляризованное дифферен- 
циальное реле. 

1. «Радио», 1950, 4, 38—86. 

2. Коротковолновая любитель- 
ская аппаратура, МРБ, 1950, вып. 
75, стр. 46—98 (сокращенное опи- 
сание). 

Фиксатор настроек. В. Мав- 
родиади. 
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Описание конструкции и прин- 
ципа действия простого приспо- 
собления, позволяющего фикснро- 
вать настройки приемников па 
песколько станций. Такой фикса- 
тор позволяет радиолюбителям- 
коротковолиовикам устанавливать 
более полный контроль за дву- 
сторонними связами, что особен- 
по полезно во время проведения 
соревнований. 

«Радио», 1946, 4/5, 35—86. 

Измерительный «квартет» ко- 
ротковолновика. Г. Костайди. 

Четыре просгых прибора, с по- 


мощью которых можно произво- 
дить измерения, необходимые 
| коротковолновой практике: ре- 
зонансный волномер © диапазопом 
18—48 ми 38 —120 м; кзарце- 
вый батарейный калибратор; мо- 
дулометр с магиитноэлектрическим 
прибором на 1 ма, позволяющий 
измерять глубину модуляции пере- 
датчика от 10 до 100%; низкоча- 
стотный чактотомер для настройки 
звуковых геператоров. 

Радиолюбительская 
тельная аппаратура, МБЬБ, 
ват. 19, стр. 88—42. 


измери- 
1949, 
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В директивах ХХ съезда партии по пятилетнему плапу развн- 
тия СССР записано: «Развериуть работы по внедрению ультракорот- 
коволнового радиовещания и радиорелейной связи». 

Ультракороткне волиы найдут, таким образом, применсние ‘ие толь- 


ко в телевидении, но и в радиовещании. Появятся всеволновые и про- 
стыс ультракоротковолновые приемники. Перед радиолюбителями от- 
кроется широкое поле дсятельюсти для новых экспериментов и кон- 
структорских исканий. 

Начав любительскую работу в области ультракоротких волн для 
связн на небольшие расстояния, радиолюбнтели в последние годы, про- 
должая эти эксперименты, конструпровали также приемники для ра- 
дновещания. 

За последний период скоиструироваи ряд интересных ультракорот- 
коволповых раднослаиций, в которых олни и те же лампы ий детали 
путем переключения используются попеременно для пересдачи и приема 
телефонных разговоров. 

Рассматривая коиструкции, указанные в этом разделе, следует 
помнить, что в настоящее время радиолюбителям отведен ультракорот- 
коволповый участок диапазона в пределах от 3,45 до 3,53 м (от 85 
до 87 лггц). 


ПРИЕМНИКИ И ПРИСТАВКИ 
УКВ 


2. О. Г. Гуторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вым. 185, 
стр. 19—22. 


Батарейный 
Лаб. ЦРК. 
Описание простого батарейного 


приемник. 


сверхрегенератора, собраниого по 
схеме 0-У-2 на лампах ЭПИЬ 
1КИТи 2111. В радиусе действия 
передатчика телевизионного цент- 
ра или ультракоротковолнового пе- 
редатчика < частотной модуляцией 
приемник обеспечивает громкого- 
ворящий прием. 
1. «Радио», 1951, 1, 45—46. 


Рефлексный УКВ приемник. 

Трехламповый батарейный при- 
емпик 1-У-2 на лампах ТКТ, в 
котором лервая лампа выполняет 
две функции — усиление высокой 
частоты и низкой частоты. 

И. П. Жеребцов, Первая книга 
по УКВ, Изд. Досааф, 1952, 
стр. 143—146. 
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УКВ 
ский. 

Описание (с монтажной схемой 
и советами по налаживанию) про- 
стого трехлампового ‹верхрегене- 
ратора по схеме 0-\У-2 < питанием 
от сети переменного тока. Прнем- 
ник имеет диалазон от 3,3 до 7,5 м. 
Позволяет принимать на громко- 
говоритель, кроме любительских 
радиостанций, звуковое сопровож- 
дение телевизионных центров и 
радиостанции с частотной модуля- 
цией. 

1. «Радио», 1949, 6, 86—88. 

2. О. Г. Туторский, Простей- 
шие любительские передатчики 
и приемники УКВ, МРБ, 1952, 
вым. 135, стр. 15—19. 

УКВ приемник. В. Шпагин. 

Описание пятилампового супер- 
гетеродина с пнтанием от сети пе- 
ременного тока, рассчитанного на 
прием телеграфных и телефонных 
любительских станций © амплитуд- 
ной модуляцией в диапазоне 4,1 — 
4,5 м. 

«Радио», 1948, 6, 41—45. 

УКВ приемник для любитель- 
ской связи. В. Чернявский. 

Описание (с монтажной схе- 
мой) простого четырехлампового 
сверхгенератора, перекрывающего 
диапазон от 3,2 до 3,7 м. 

«Радио», 1951, 3, 39—41. 

Простой УКВ ЧМ приемник. 
Д. К раснолобов. 

Четырехламповый (647, 619, 
6К4 и 6Х6С) супергетеродин, име- 
ющий две фиксированные на- 
стройки на 5,3 и 6,6 м для приема 
ЧМ радиостанций и звукового ©о- 
провождения московского или ле- 
нинтрадского телецеитров. 

1. «Радио», 1952, 9, 45—47. 

2. «Радио», 1952, 10, 60 (раз- 
меры экранов). 

Четырехламповый 
1-У-2. 

Подробное описание приемни- 
ка, работающего в диапазоне 
3,4— 3,6 м на лампах 6бЖЗИ, 
6ЖЗИ, 6Ф5, 6П6С и 5Ц4С. 


5= 


приемник. О. Тутор- 


приемник 


И. П. Жеребцов, Первая книга 
по УКВ, Изд. Досааф, 1952, стр. 
126—136. 

Любительский 
Ф. Тарасов. 

Описание сетевого шестилампо- 
вого супергетеролина, рассчитан- 
ного на прием трех радиостанций 
в диапазоне 6 —7,5 м, работаю- 
щих с частотной модуляцией. 

«Радио», 1947, 11, 59—63. 

УКВ — супер-сверхрегенератор. 
Лаб. ЦРК. 

Трехламповый сетевой суперге- 
теродиа с рефлексиым сверхреге- 
перативиым детектором па лампе 
6Н8С и двумя каскадами усиления 
низкой частоты на лампах 6Ж8 и 
6116С. В супергетеродине приме- 
пены детали от приемника «Мо- 
сквич». 

«Радио», 1950, 11, 31—33. 

УКВ приставки. Г. Костан- 
ди и В. Яковлев, 

Описание пвух приставок (<е- 
тевой и батарейпой), отмеченных 
третьей премией па 10-й ЗРВ. 
Приставка © приемником, имею- 
щим плавный  коротковолновый 
диапазон от 25 до 30 м или рас- 
тянутый 20-м любительский диа- 
пазон, мли же грастянутый 25-м 
радновещатсльный диапазои, по. 
зволяет осуществить прием пере- 
дач любительских ультракоротко- 
волновых стаиций, работающих в 
диапазоне частот 3,45 3,53 м. 
Обе приставки олноламповые (се- 
тевая на ламле 6Ж4, а батарейная 
на лампе 1КИТ) с питанием от 
питающего приемник источника 
тока. 

«Радио», 1952, 7, 43—46. 

УКВ приставка. Лаб. ЦРК. 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой) простой пристав- 
ки сверхрегенеративного детектора 
па лампе 6Ж5С к радиовещатель 
ному сетевому приемнику, имею- 
щему вход для включения звуко- 
снимателя, для приема ультрако- 
ротковолновых станций. Схема 
приставки приведена на фиг. 46, 


ЧМ приемник. 
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1. «Радио», 1950, 8, 39—41. 

2. О. Г. Тиуторский, Простей- 
шие любительские передатчики и 
приемники УКВ. МРБ, 1952, 
вып. 135, стр. 10—15. 


к колодке 
питония — звукоснимателя 


Кгиездам 


8 приемниме 
Фиг. 46. 
УКВ ЧМ приставка. 
Подробное описание сетевой 


двухламповой приставки на диапа- 
зон 5,3 — 6,7 м, позволяющий при- 
нимать радиовещательные ультра- 
коротковолновые станини с частот- 
ной модуляцией на приемники лю- 
бых типов. Приставка прелстав- 
ляет собой ультракоротковолновый 
супергетеродинный приемцик, со- 
держащий преобразовательный 
каскад на лампе 6)Ж4, каскад уси- 
ления промежуточной частоты на 
лампе 67К4 и частотный детектор 
с кристаллическим диолом. Разра- 
ботана группой  конструкторов- 
радиолюбителей Ленинградского 
ралиоклуба Досааф. 
«Радио», 1952, 11, 29—31. 


Ультракоротковолновый — кон- 
вертер. 
Краткое описание конвертера, 


рассчитанного для работы в диа- 
пазоне 3,45— 8.53 м. Конвертер 
преобразует частоту принятого 
сигнала в первую промежуточную 
частоту 1500—1600 кги, которая 
подается на вход приемника, на- 
строенного на эту частоту. Кон- 
вертер содержит усилитель высо- 


кой частоты на лампе 6ЖЗП, пре- 
юбразователь на лампе 6Н15П и 
усилитель промежуточной частоты 
на лампе 6ЖЗП. Питается от ис- 
точников питания приемника. 

О. Г. Туторский, Простейише 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вым. 185, 
стр. 48—50. 

АМ/ЧМ приемник. Ф. Куш- 
нир. 

Статья с конкретной схемой и 
конструкцией семилампового ком- 
бинироваиного приемпика лля при- 
ема станций с амплитудной моду- 


ляцией и частотной молуляцией. 
Приеминк рассчитан на диапазоны 
730 —2 460, 18/—5360, 3+—10, 


16-- 35 и 57 м. 

1. «Радио», 1951, 5, 87—89. 

2. «Радио», 1951, 9, 14—17 
(данные катушек, конструктивное 
оформление и настройка прием- 
ника). 


РАДИОСТАНЦИИ 
И ПЕРЕДАТЧИКИ 


УКВ приемник-передатчик. 

Предназначен для ведения дву- 
сторонней телефопной связи в диа- 
пазоне 3,45-- 3,53 м на небольших 
расстояниях. Передатчик собран 
на двух лампах 2ПИЛ, а прием- 
ник (по рефлексной схеме 1-\-1) — 
на двух лампах 2К2П. Питание 
приемо-перелатчика осуществляет- 
ся от сухих батарей. 

И. П. Жеребцов, Первая книга 
по УКВ, Изд. Досаеф, 1952, 
стр. 146—151. 

Портативная УКВ радиостан- 
ция. Б. Карпов. 

Полробное описание двухлам- 
повой (на лампах 2ПИТ) ультра- 
коротковолновой батарейной ра- 
диостанции, отмеченной вторым 
призом на 9-й Всесоюзной радио- 
выставке. Переход с приема на 
передачу осуществляется при по- 
мощи комбинированного реле, 
управляемого клапаном микроте- 
лефонной трубки. Радиостанция 
предназначена для ведения люби- 
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тельских радиосвязей в диапазо- 
не от 3.45 до 3.53 м. При работе 
с олнотипной радиостанцией она 
может обеспечить уверенную 
связь на расстояния до олного 
километра Вес всего комплекта 
ралиостанини составляет пример- 
но 1.5 кг. 

«Радио», 1952, 5. 86—39. 

Репортажная УКВ радиостан- 
ция. Ю. Михайлов. 

Описание перепающей радио- 
стаиции, обеспечивающей уверен- 
ную радиосвязь ло 1 км. Ралио- 
станция препназначена для вете- 
ния актуальных перелач со ста- 
лионов. плошатей, улиц,  закпы- 
тых помещений и т. д. Работает 
на лампах СО-257 и СО-241 иа 
олной фиксипованной частоте в 
пределах любительского диапазо- 
на. Питается от лвух шелочных 
аккумуляторов < виброппеобразо- 
вателем. Вместе с аккумуляторами 
весит 4.6 кг. Радиостанция экспо- 
нировалась на 9-й Всесоюзной 
радиовыставке. 

«Радио», 1952, 6. 37—89. 

Любительская УКВ радиостан- 
ция. 

Телефонная ультракоротковол- 
новая радиостанция для начинаю- 
ших любителей, в которой лампы 
и детали путем переключения слу- 
жат попеременно для перелачи и 
приема в диапазоне 3.45 — 3,53 м. 
Питается от электросети чепез 
выпрямитель на кенотроне 30Ц6С. 
К основной схеме даются два ва- 
рианта с питанием от сухих ба- 
тарей (с двумя лампами УБ-240 
и с олной лампой СО-243). 

В. Ф. Гришецкий, Любитель- 
ская УКВ радиостанция, Изд. До- 
сааф. 1951, стр. 29. 

Простейший УКВ передатчик. 


Б. Дубров. 

Краткое описаяие сетевого 
тпехлампового (616С, 605 я 
6Ф6С) телефонного перелатчика 
с амплитудной модуляцией на вол- 
ну 4 м. 


«Радио», 1948, 12, 43—44. 


Простой УКВ передатчик. 

Трехламповый (УО-186. 6С5 и 
506С) сетевой (с выпрямнтелем 
на 514С) телеграфный  перелат- 
чик мошностью 2.0—2.5 вт, в диа- 
пазоне 3.48 3.53 м. 

И. П. Жепебиов, Первая книга 
по УКВ, Изд. Досааф, 1952, стр. 
186—143. 

Простейший УКВ передатчик, 

Подробное описание тпехлам- 
пового (616С, 6С2С и 613С\ се- 
тевого (с выпрямителем на 5114С) 
пепелатчика на диапазон 2,45 — 
3,58 м. 

О. Г. Туторский,. Простейшие 
любительские пепедатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вып. 135, 
стр. 28—34. 

Ультракопотковолновая радио- 
станция. В. Широких. 

Описание компактной тпехлам- 
повой (618С, 6С5 и 6Ф6С) сете- 
вой (с селеновым выппямителем) 
телефонной ратлиостаиции па пиа- 
пазон 3.45—3.53 м, отмечениой 
дипломом на 9-й Всесоюзиой ра- 
диовыставке. 

Коротковолновая радиоаппапа- 
тура. МРБ, 1952, вып. 151, стр. 
50—56. 

Приемо-передаюшая УКВ стан- 
ция. О. Туторский. 

Описание телефонной фащио- 
станцни < питанием от сети (кено- 
трон 30116С). в котопой отни и те 
же лампы (6С5, 6С5 и 30101С) и 
детали путем переключения яс- 
пользуются попеременно для пере- 
дачи и приема. 

7. «Радио», 1949, 2, 45—47. 

2. О. Г. Туторский. Простейшие 
любительские пепедатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вып. 185, 
стр. 22—28. 

Любительская приемо-передаю- 
тая радиостанция. 

Подробное описание любитель- 
ской ультракоротковолновой рпяа- 
диостанции, получившей третий 
приз на 8-й ЗРВ. Передатчик ра- 
диостанции ‘имеет три каскада: 
кварцевый «возбудитель, умножи- 
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тель частоты и оконечный каскад 
мощностыо в 16 вт. Молулятор 
перелатчика также трехкаскадпый. 
Приемник содержит каскад усиле- 
ния высокой частоты, смеситель, 
гетеродии, уснлитель промежуточ- 
ной частоты, сеточный детектор < 
обратной связыо, каскад усиления 
пизкой частоты. Радиостанпия пи- 
тается от двух кенотропных вы- 
прямителей со стабилизаторами 
напряжения для возбудителя пе- 
редатчнка и гстеродина приемпи- 
ка. В олисании мпого места уле- 
лено конструированию, изготовле- 
нию ипалаживаиню радиостанини. 

С. И. Бляхер, Любительская 
приемо-передающая радиостанция 
на метровых волнах», Связьиздат, 
1950, стр. 60. 

Радиостанция АТМ-48. В. Ми- 
хайлов. 

Описание (с монтажной ‹хе- 
мой) ультракоротковолнового пе- 
релатчика, получивиюего третий 
приз на 7-й ЗРВ. Передатчик < 
амплитулной молуляцией мошло- 
стыо (излучения) 4—10 вт рассчи- 
тан на диапазон 4—12 м. Конст- 
рукция выполнена в виде трех 
блоков (трехкаскалный высокоча- 
стотный блок, трехкаскадпый мо- 
дулятор и два выпрямителя). 

«Радио», 1948, 12. 36—42. 

Клубный УКВ передатчик. 

О. Туторский 

Четытехкаскацный (на лампах 
6Н7С, 6Н7С, 6116С и ГУ-32) пере- 
датчнк к кварцевой стабилизацией, 
рассчитанный на волну 4.3 м. Мо- 
дулятор перелатчика собран на 
лампах 6Ж8, 6Н7С и двух 6П6С. 
Передатчик и модулятор питаются 
от общего выпрямителя с двумя 
кенотронами 514С (или < одним 
кенотроном 5ЦЗС). 

«Радио», 1950, 5, 41—44 ци 
«Радио», 1950, 6, 45-47. 

2. О. Г. Туторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вып. 185, 
стр. 34—48 (на диапазон 3,45 — 
3,58 м). 


УКВ Передатчик с кварцевой 
стабилизацией. 

Описание трехкаскадиого 5-вт 
передатчика ‹тационарного типа, 
работающего в диапазоне 3.4 — 
3,6 м, и двухкаскадного моду- 
лятора. Питание передатчика и 
модулятора осуществляется от 
двух кспотропных выпрямителей. 

И. П. Жеребцов, Первая книга 
по УКВ, Изд. Досааф, 1952, 
стр. 151—159. 

Клубный ЧМ/АМ передатчик. 
Г. Костанди. 

Опнсание передатчика, полу- 
чившего третий приз па 9-й Все- 
союзной  ралиовыставке. Пере- 
датчик рассчитан для работы с 
частотной или амплитудной мо- 
дуляцией 3,45 3,53 м. Содержит 
импульсный  частотно-модулиро- 
ванный возбудитель к кваоцем 
(лампы 6Н8С, 6С5, 6Н8С, 6Ж4 ин 
6Ж4). каскады выделения 24-й 
гармоники (лампы 6КЗ и 6Ж3) и 
дальнейшего умножения частоты 
(лампы 6П6С, 619, 6П3С и ГУ-29) 
и ‘кварцевый возбудитель-улвои- 
тель (ламла 6П3С), используемый 
пря амплитумиой модуляции. 

«Радио», 1952, 3, 28—77. 

Измерительная линия. О. Ту- 
торский. 

Подробное описание установки, 
позволяющей градуировать уль- 
тракоротковолновые передатчики 
и приемники. Установка «остоит 
мз генератора, станины с натяну- 
тымн на ней проволами и допол- 
нительпых параллельных проводов 
мля градуировки станины с изме- 
рительной линией. Генератор ра- 
ботает на лампе 6П6С в диапазо- 
не 3,7 —4,6 м. 

«Радио», 1949, 10, 86—89. 


АППАРАТУРА 
ДЛЯ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 


Приемник сигналов телеуправ- 
ления. 

Краткое описание ультракорот- 
коволнового сверхрегенератора с 
лампой СБ-258 или УБ-240, рабо- 
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тающего на воллах от 3,53 до 
345 м, т. е. в одном из диапазо- 


нов, прелоставленном для лере- 
датчиков телсуправления моде- 
ями. 


С. Д. Клементьев, Модели, уп- 
равляемые по радио, МРБ, 1951, 
вып. 130, стр. 30—85. 

Радиопередатчики сигналов те- 
леуправления. 

Краткое описание двух простых 
передатчиков для упразления на 


расстоянии по радио. Оба пере- 
датчика работают в диапазоне от 
3,52 до 3,45 м. Одии из передат- 
чиков может быть собран с лам- 
пой УБ-240 и СО-257 (при бата- 
рейном питании) или же с лампой 
6$6С или 6П3ЗС (при питании от 
сети). Другой батарейный  пере- 
датчик работает на лампе УО-186. 

С. Д. Клементьев. Модели уп- 
равления по радио, МРБ, 1981, 
вып. 130, стр. 10—21. 
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Телевидение — один из наиболее интересных разделов радиолюби- 
тельского творчества, в котором достигнуты большие ‘успехи. Вся мио- 
гогранная деятельность радиолюбителей-конструкторов в этой области 
направлена к массовому развитию телевидения в пашей стране. Этой 
патриотической цели служат многочислеиные разработки любительских 
телевизоров, в схемах и конструкциях которых заложено желание <оз- 
дать наиболее простую, дешевую и в то же время отличио работаю- 
щую конструкцию. Той же цели служат разработки абонентской теле- 
визионной точки, радипотрансляционного телевизионного узла, опыты 
по дальнему приему телевизионных передач и, паконец, создание лю- 
бительского телевизионного центра. 

В разработке простых схем телевизнониых приемников и улучие- 
нии приинмаемого изображения любители-новаторы опрокинули суще- 
ствующие нормы. Вместо громоздких мпоголамповых конструкций, 
в которых имеется 20 и более ламп, в последних любительских телеви- 
зорах насчитывается 15 и даже 10 ламп. 

Радиолюбители работают ‘и над созданием сложиых комбинирован- 
ных устройств (телерадиол), объединяющих телевизор и радиолу, а 
также над телевизорами с большим экраном. Создание лоследниих 
способствует расширению телевизноиной аудитории. Этой же цели 
служат телевизионные передвижки. 

Представляют интерес конструкции специальной телевизионной из- 
мерительной аппаратуры, отдельные узлы телевизоров и линзы. 

Вершиной конструкторского успеха в области телевидения является 
воплощение в жизнь идеи постройки силами радиолюбительского акти- 
ва «малого телевизионного центра». Эта идея, предложенная редак- 
цией журнала «Радио», осуществлена активом радиолюбителей Харь- 
ковского радиоклуба Досааф. 

Харьковчане явились пионерами большого начинания. Они доказали, 
что хорошему раднолюбительскому коллективу по плечу решение даже 
таких, казалось бы, сложных задач. Теперь, используя опыт строителей 
харьковского любительского центра, радиолюбители взялись за «строи: 
тельство малых телецентров в ряде горолов. 

Все это говорит о том, что па родине телевидения, обладающей 
лучшей телевизиониой техникой в мире, растет достойный отряд люби- 
телей-телевизионщиков, стремящихся всячески помогать дальнейшему 
прогрессу советского телевидения. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ЦЕНТР 


Любительский телевизионный 
центр. 

Описание телевизионного цент- 
ра (фиг. 47), построенного груп- 
пой радиолюбителей Харьковского 
радиоклуба Досааф. Телевизион- 
ный цеитр рассчитаи па перепачу 
кинофильмов при четкости пере- 


пет 7-1 


Фиг. 47. 


даваемого изображения в 320 
строк и содержит 56 ламп. Мощ- 
ность передатчика сигналов изоб- 
ражения составляет 100—200 вт, 
а мощность передатчика звукового 
сопровождения равна 50—100 вт. 
Радиус действия Харьковского 
телевизионного Центра порядка 
10 км. На расстоянии до 10 км 
прием можно вести на обычные 
телевизоры и наружные антенны. 

1. В. С. Вовченко, Любитель- 
ский телевизионный центр, МРБ, 
1951, вып. 127, стр. 72. 


2. «Радио», 1951, 1, 47—48 
(краткое описание). 
ТЕЛЕВИЗОРЫ 


Любительский телевизор. 
А. Корниенко. 

Описание 17-лампового телеви- 
вора с электронио-лучевой труб- 
кой 18ЛКТЬ, получившего вторую 
премию на 6-й Всесоюзной ра- 
диовыставке. Приемники телеви- 
зора построены по супергетеро- 
динной схеме. Приемник сигна- 


лов изображения рассчитан на 
прием телевизионных программ с 
разложением изображения на 343 


строки. 
1. «Радио», 1947, 5, 57—61, 
«Радио», 1947, 7, 41—43 и «Ра- 


дио», 1947, 10, 45—50. 

2. А. Я. Корниенко, Любитель- 
ский телевизор, — МРБ, 1945, 
вып. 12, стр. 72. 

Телевизор ЛТК-6. А. Корни- 
енко. 

В основу ЛТК-6 положена схе- 
ма указанного выше любитель- 
ского телевизора. Статья содержит 
описание перелелки этого телеви- 
зора на четкость в 625 строк. При- 
зедена полная схема переделан- 
вого телевизора, насчитывающего 
19 ламл, не считая 18ЛК15. 

«Радио», 1948, 12, 24—28. 

Телевизор ТАГ-5. Т. Гаух- 
маи. 

Описание любительского теле- 
визора с трубкой 18ЛК15, в кото- 
ром приемник сигиалов изображе- 
ния собран пою схеме прямого уси- 
ления 3-\У-! на трех лампах 6Ж4, 
лампе 6Х6С и лампе 619. В зву- 
ковом канале примепен сверхреге- 
нератор на лампах 6К7, 6Н8С и 
6Ф6С. В блоке развертки приме- 
нены лампы 6Н8С, 6Н7С, 6ФбС и 
две Г-411. Питание анодных цепей 
телевизора осуществляется от вы- 
прямителя, работающего на двух 
кенотронах 5Щ4С, а высокое на- 
пряжепие для трубки подается 
от кенотрона 2П2С, работающего 
от строчного трансформатора. 

1. «Радио», 1949, 5, 53—88. 

2. «Радио», 1949, 9, 44—47 (на- 
лаживание телевизора). 

Телевизор ЛТК-7. А. Корни- 
енко. 

Подробное описание телеви- 
зора, получившего второй приз на 
8-й Всесоюзной  радиовыставке. 
Отличается от указанного выше 
телевизора ЛТК-6 приемником 
сигналов изображения, который 
собран по схеме 2-У-2 на лампах 
6Ж4, 6Ж4, 6Х6С, 6Ж4 и 619. 
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Внешний внд телевизора показан 
на фиг. 48. 

1. «Радио», 1950, 1, 54—56 и 
«Радио», 1950, 2, 50—58. 


Фиг. 48. 


2. Телевидение на люобитель- 
ской выставке, МГБ, 1950, вып. 77, 
стр. 18—29. 

Телевизор ТАГ-4. В. Бычков. 

Краткое описанме телевизора, 
отмеченного пипломом па 8-й ЗРВ. 
В описании указывается, какие 
изменення и пополнения внесены 
в конструкцию телевизора Т. Га- 
ухмана ТАГ-4. Приемник сигналов 
изображення телевизора прелстав- 
ляет собой семиламповый суперге- 
теролин с каскадом усиления вы- 
сокой частоты, смесителем, гете- 
ролином, двумя каскадами про- 
межуточной частоты, летектором и 
усилителем сигналов изображения. 
В приемнике звукового сопровож- 
дения, кроме трех общих каска- 
дов с приемником сигналов изоб- 
ражения, имеются два каскада 
усиления промежуточной частоты, 
ограничитель, частотный детектор 
и лва каскала усиления низкой 
частоты. Всего в телевизоре 
(включая трубку 18ЛК!5 и кено- 
трон) 22 лампы. 


Телевидение на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вым. 77, 
стр. 49—52. 


Телевизор ТАГ-5. В. Бычков. 

Копия телевизора, разработан- 
ного Т.Гаухманом. Конструктивно 
оформлен в виде двух блоков. На 
олном из них смонтированы при- 
емники телевизора, а на другом-- 
развертка и выпрямитель. 


Телевидение на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вым. 77, 
стр. 29—42. 


Телевизор с 7-доймовым кине- 
скопом. 

Попробное описание телеви- 
зора, приемник сигталов  изобра- 
жения которого собран по супер- 
гетеролинкой схеме с жаскалом 
усиления высокой частоты, смеси- 
телем, гетеролином, двумя каска- 
дами ‘усиления промежуточной 
частоты, летектором и усилителем 
постояпного тока. Каскал усиле- 
ния высокой частоты, гетеролин 
и смеситель приемника сигналов 
изображения используются олно- 
временно и для присмника звуко- 
вого сопровожления, в КотоПом, 
кроме того, имеются каскал уси- 
леиия промежуточной частоты, це 
тектор и два каскада усиления 
пизкой частоты. Высокое напря: 
жепие для питания анола кине- 
скопа подается от выпрямителя, 
собраниого на селеновых столби- 
ках по схеме умножения. 

И. М Бардах и Л. В. Троиц- 
кий, Любительские телевизоры, 
МРБ. 1951. вып. 92, стр. 40--84. 

Малоламповый телевизор 
А. Самм. 

Описание десятилампового те- 
левизора (фиг. 49), пе считая 
трубки 18ЛК15, получившего чет- 
вертый приз на 8-й ЗРВ. Прием- 
ник сигналов изображения собран 
по <супергетеролинной схеме < 
кристаллическим германиевым де- 
тектором в каскаде смесителя. что 
упрощает вхолную цель приемника 
и умемньшаст собственные шумы, 
обычно создаваемые смесительной 
лампой. В детектореом каскаде 
также использован кристалличе- 
ский детектор. Приемник звукового 


74 7. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА 


сопровождения выполнен по схеме 
сверхрегенератора, на двух лам- 


пах. В выпрямителях используют- 
ся селеновые столбики. 


Фиг. 49. 


на любительской 
1950, ват. 77, 


Телевидение 
выставке, МРБ, 
стр. 58—97. 

Телевизор ТП-2. 
кОвский. 


Пятиадцатнламповый телевизор 
©  электронио-лучевой трубкой 
18ЛК15. Отмечен дипломом на 8-Й 
ЗРВ. Приемники телевизора соб- 
раны по схеме прямого усиления. 

Телевидение ша любительской 
воставке, МРБ, 1950, вып. 77, 
стр. 42—48. 


Телевизор ЛТЩ-1. К. Щуц- 
Кой. 


Краткое описание 18-лампового 
телевизора с трубкой 18ЛК!®. 
Приемники телевизора собраны по 
супергетеродинным схемам. Два 
перзых каскала являются общими 
для обоих каналов. Канал усиле- 
ния силналов изображения косто- 
ит из двух каскадов промежуточ- 
ной частоты и амплитудного де- 
тектора, а канал звукового сопро- 
вождения —из каскада промежу- 
точной частоты, ограничителя, ча- 
стотного детектора, предваритель- 
ного усилителя низкой частоты и 
оконечного каокада. 

1. «Радио», 1950, 5, 48—50. 


А. Прут- 


2. «Радио», 1951, 4, 46—47 
(улучшение телевизора). 

Телевизор ТМ-1. В. Клибсон 
и С. Зайцев. 

Триналцатиламповый телевизор 
с  элсктронно-лучевой трубкой 
18ЛК!5. Рассчитан на прием трех 
телевизионных программ и трех 
лплинноволновых и средневолновых 
радиовещательных станций. При- 
емники телевизора собраны по 
супергетеродинной схеме. Проме- 
жуточная частота несущей изоб- 
ражения равна 35,5 мгц, а несу- 
щей звукового сопровождения — 
29 мггц. Это исключает возмож- 
ность помех от интерференции 
между принимаемыми сигналами. 
Частотный детектор выполнен по 
схеме, позволяющей обходиться 
без ограничительного каскада И 
прелвзрительного усилителя низ- 
кой частоты. Каскалы канала зву- 
кового сопровождения использу- 
ются не только для приема теле- 
визнонных передач, но и тля при- 
ема радиовощательлых станций с 
амплитудной модуляцией. В этом 
случае путсм кнопочного персклю- 
чения образуется приемник пря- 
мого ‘усиления по схеме 1-У-1, 
позволятощий принимать три ра- 
пиостанции на длинных и средних 
волнах. Развертки телевизора вы- 
тюлнены на двух лампах. Питание 
телевизора осуществляется от ке- 
нотронного выпрямителя, а пита- 
мие трубки — от селеновых стол- 
биков. 

«Радио», 1951, 11, 58—59. 


Телевизор-передвижка. 
В. Гердлер. 

Подробное описание 15-лампо- 
вого (с трубкой 18ЛК15) телеви- 
вора, получившего четвертый приз 
на 9-й ЗРВ, телевизор оформлен 
в виде чемолана. Внешний вид 
телевизора-передвижки показан на 
фиг. 50. Приемник сигналов изо- 
бражения (прямого усиления) 
имеет четыре каскада усиления 
высокой частоты, анодный детек- 
тор, каскад усиления сигналов 
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изображения. Приемник звукового 
сопровождения содержит каскад 
‘усиления промежуточной частоты, 
фазовый детектор и каокал уснле- 
ния низкой частоты. Амплитулный 
селектор и развертки собраны на 
четырех лампах. Высокое напря- 
жение для  электроино-лучевой 
трубки снимается с повышающей 
обмотки выходного  строчного 
трансформатора и выпрямляется 
селеновым вылрямителем. Пита- 
ние ламп телевизора осуществляет- 
ся от ‘кенотронного выпрями- 
теля. Силовой траисформатор по- 


Фиг. 50. 


мещен в отдельной приставке. Это 
позволило уменьшить вес телеви- 
зора, снизить стелень иагрева его 
деталей и устранить вредное вли- 
яние этого трансформатора на 
электрочно-лучевую трубку. 

Девятая радиовыставка, Теле- 
визоры, МРБ, 1952, вып. 165, 
стр. 48—61. 


Телевизор ТВ-2. Г. Вилков. 


Описание 20-лампового (с труб- 
кой 23ЛК1Б) телевизора, рассчи- 
танного на прием одной телевизи- 
онной программы. Приемник изоб- 
ражения (пятиламповый) юкобран 
по схеме прямого усиления 
(3-У-Г). В нем применена ориги- 
нальная схема питания анодиых 
и экранных цепей первых четырех 
ламп, юоелиненных по постояч- 


ному току последовательию с вы- 
холной лампой. Такая схема 
осуществляслся АРУ и почти в 
2 раза сокращает потребление при- 
емником постоянного тока. При- 
емник звукового сопровождения 
(упрощенный пятиламповый) ко- 
стоит из преобразователя, усили- 
теля промежуточной частоты, ча- 
стотного детектора и двух каска- 
дов усиления низкой частоты. 
Схема выделения и формирова- 
ния синхронизирующих импульсов 
обеспечивает весьма устойчивую 
синхронизацию. 

«Радио», 1951, 2, 47—52 и 
«Радио», 1951, 3, 46—48. 

Любительский телевизор ЛТК-9. 

Подробное описание 292-лампо- 
вого (с трубкой 23ЗЛК1Б) телеви- 
зора (фиг. 5). Приемпик сигна- 
пов изображения имеет усилитель 
высокой частоты, смеситель, гете- 
родин, двухкаскадпый усилитель 
промежуточной частоты, детектор 
и усилитель сигналов изображе- 
ния. Приемпик сигналов звукового 
сопровождения состоит из усили- 
теля промежуточной частоты, ог- 
раничителя, частотного детектора 
и усилителя низкой частоты. В те- 
левизоре примеиена схема усили- 


Фиг. 51. 


теля с автоматической регулиров- 
кой яркости. Конструкция отли- 
чается простотой и продуманно- 
стью, обеспечивающими удобство 
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сборки н налаживание телевизора. 
Приведены различные варианты 
схем. 

А. Я. Корниенко, Любительский 
телевизор ЛТК-9, МРБ, 1951, 
вып. 97, стр. 112. 

Любительский телевизор. 

Самодельный 19-ламповый (< 
трубкой 23ЛК!Б) телевизор. При- 
емник сигналов изображения соб- 
фран по схеме 2-У-2. В приемнике 
звукового сопровождения, также 
собранном по схеме 2-У-2, пои- 
менена положительная обратная 
связь в усилителе высокой часто- 
ты и отрицательная обратная 
связь в усилителе низкой частоты, 
Для увеличения чувствительности 
приемника звукового сопровожле- 
ния сигиалы на его вход подаются 
не с антенны, а с первого каска- 
да усиления высокой частоты при- 
омпика сигиалов изображения. 

В. Я. Сутягин, Лобительский 
телевизор, МРБ, 1951, вып. 122, 
стр. 72. 

Телевизор ТП-3. 
ковский. 

Полробное описание телевизо- 
ра с злектронно-лучевой трубкой 
З1ЛКБ, получившего четвертый 
приз на 9-й Всесоюзной радиовы- 
ставке. В телевизоре применена 
схема инерпионной автоматиче- 
ской подстройки строчного гене- 
ратора, отличающаяся высокой 
помехоустойчивостью. Приемники 
сигналов изображения н звуко- 
вого сопровождения построены по 
супергетеродинной схеме с об- 
им каскадом усиления высокой 
частоты, смесителем и гетеро- 
дином. Полоса  пропускаемых 
частот по каналу изображения 
составляет около 4,5 мггц, чув- 
ствительность приемииков —изо- 
бражепия и звукового сопровож- 
дения порячка 300 мкв. В телеви- 
зоре 23 лампы. Высокое напряже- 
ние к электрояно-лучевой трубке 
подводится от селенового выпря- 
мителя. Для питания лами теле- 
визора шримекено два вылпрями- 


В. Прут- 


теля: селеновый для питания ламп 
приемников, блока синхронизапии 
и блокинг-генератора и кенотрон- 
пый для питания выхолных ламп 
калровой и строчной разверток. 
Смешенне на сетки выходной лам- 
пы капровой развертки и оконеч- 
ной лампы ‘усилителя сигналов 
изображения подается от специ- 
ального выпрямителя на селено- 
вых столбиках. Такой вариант пн- 
тания значительно упрощает изго- 
товление силовых трансформато- 
ров, которые по мощности и 
устройству не отличаются от при- 
меняемых в обычных радиовеща- 
тельных приемниках. 

Девятая радиовыставка, Теле- 
визоры, МРБ, 1952, вып. 165, 
стр. 8—21. 

Телевизор на трубке 23ЛК1Б. 
Б. Горшков. 

Подробное описание телевизо- 
ра (фнг. 52), получившего четвер- 
тый приз на 9-й Всесоюзной ра- 
диовыставке. В телевизоре 17 ламп 
(с электронно-лучевой трубкой), 
причем на приемную часть при- 
холится девять ламп, из которых 
три используются в приемнике 
звукового сопровождения. Такое 


Фиг. 52. 


сокращение числа ламп рлостиг- 
нуто применением в приемнике 
звукового сопровождения реф- 
леконого метода усиления и ори- 
гинальной схемы частотного де- 
тектсра. Приемник сигналов изоб- 
ражения собран по схеме поямо- 
го усиления, обеспечивающей хо- 
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рошее качество воспроизведения 
изображения. В нем используется 
шесть ламп (первые два каскада 
являются общими). Для выделе- 
ния и формирования синхронизи- 
рующих импульсов служит двух- 
каскалный селектор  синхронизи- 
рующих импульсов. Кадровая раз- 
вертка собрана по упрощенной 
схеме без разрядной — лампы. 
В строчной развертке работают три 
лампы. Анодное напряжение для 
трубки снимается с автотрансфор- 
матора строчной развертки и вы- 
прямляется кенотроном. Для пи- 
тания ламп телевизора служит 
кенотронный выпрямитель. С це- 
лыо устрапеиня взаимпого влия- 
ния разверток капровая н строч- 
ная развертки питаются через от 
цельные фильтры. 

Девятая радиовыставка, Тел?- 
визоры, МРБ, 1952, вып. 165, 
стр. 21—45. 

Телевизор «Москвич Т-1» с 
трубкой 23ЛК1Б. А. Ветчин- 
кии. 

Описание переделки блока раз- 
вертки телевизора «Москвич Т-1» 
на  электронно-лучевую — трубку 
23ЛК1Б с изменением схемы пи- 
тания и синхронизации. 

«Радио», 1951, 6, 42—43. 

Телевизор с 12-дюймовым кине- 
скопом. 


Конструкция, в которой ис- 
пользованы некоторые узлы от 
телевизора с 7-длюймовым кине- 
скопом (стр. 73). В описании под- 
робно разбирается схема сиихро- 
низации и разверток телевизора, 
а также система его питания. 

М. И. Бардах и Л. В. Троиц- 
кий, (Любительские телевизоры, 
МРБ, 1951, вып. 92, стр. 99—120. 

Телевизор-передвижка. 

Г. А. Бортиовский. 

Краткое описание оригинальной 
конструкции телевизора с 13-дюй- 
мовой трубкой, отмеченного лип- 
ломом на 8-й ЗРВ. Схема телевн- 
зора содержит элементы схем 
телевизоров тт. Гаухмана и Кор- 


ниенко. Общий вид телевизора- 
перелвижки показан на фиг. 53. 

Телевидение на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 77 
стр. 57—60. 


Фиг. 53. 


Телерадиола ТЦ-1. В. Цмыг. 

Описание комбинированного 
устройства (фиг. 54), отмеченно- 
го дипломом на 8-й ЗРВ. Телера- 
лиола ‹остоит из телевизора, ра- 
диовешательного приеминка и 
проигрывателя для граммофонных 
пластинок. Болыпинство узлов те- 
левизора смонтировано по даииым 
телевизора «Ленинграл Т-1». Для 
двойного увеличения изображения 
используется стекляниая линза 
от конлеисатора фотоувеличителя 
(диаметром 230 ми). 

Телевидение на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 77, 
стр. 13—18. 

Телералиола ТБ-4. Д. Буда- 
говский. 

Описаиие установки, объечиня- 
ющей телевизор, всеволновый ра- 
диоприемник и устройство для 
воспроизведения граммзаписн. 
Конструкция выполнена в виле 
нескольких блоков, собранных на 
общей раме (фиг. 55). Телерадио- 
ла, не считая радиовещательного 
приемника. имеет 28 ламп. При- 
емник сигналов изображения со- 
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стоит из каскада усилеиня высо- 
кой частоты, гетеродина, ©меси- 
теля, трех каскадов усиления про- 
межуточтой частоты, двухполупе- 
риодного детектора и каскада уси- 
ления сигналов изображения. При- 
емник звукового копровождения 
имеет смеситель гетеродин и дза 
каскада усиления промежуточной 
частоты, детектор и два каскада 
усиления низкой частоты. Всевол- 
новый радиоприемиик собраи из 
заводских деталей по схеме при- 
емника «Ленинград». 
Телевидение на люобительской 


выставке, „МРБ, 1950, вып. 77, 
стр. 5—13. 

Проекционная телевизионная 
установка. Д. Будаговский. 


Краткое описание переносной 
телевизионной установки (отмече- 
на вторым призом на 9-й Все- 
союзной радиовыставке), изобра- 


—— 


Фиг. 59. 


женне в которой 
на матовый экран размером 
315 Х 440 мл, позволяя обслу- 
жить аудиторию до 70—80 чел. 
В устаповке 27 ламп (вместе 
с электронио-лучевой проекцион- 
пой трубкой). Приемник сигналов 
изображения собран по схеме пря- 
мого ‘усиления м имеет четыре 
каскала усиления высокой часто- 
ты, детектор и два каскада ‘уси- 
лепия сигналов изображения. Су- 
пергетеродинный приемпик звуко- 
того копровождения состоит из 
каскада ‘усиления высокой часто- 
ты, преобразователя, двух каска- 
жов ‘усиления промежуточной час- 
тоты, детектора и усилителя низ- 
кой частоты. Система синхрониза- 
ции весьма ‘устойчива и позво- 
ляет обходиться без ручной под- 
стройки синхронизации на протя- 
жении всего сеанса. Питание те- 
левизора осуществляется через ре- 
гулировочный автотрансформатор 
и селеновые выпрямители. Для 


проектируется 
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проекции ‘используется объектив 
от фотоаппарата < фокусным 
‘расстоянием 100 мм ‘и светоси- 
лой 1,5. 


«Радио», 1951, 7, 81—34. 

Телевизионное абонентское уст- 
ройство. 

Подробное описание схемы, 
конструкции, деталей, монтажа и 
налаживания трансляционной се- 
миламповой (с электроино-лучевой 
трубкой) телевизионной точки (от- 
мечена вторым призом на 8-Й 
ЗРВ), работающей от телевизиой- 
ного трансляционного узла. Рас- 
сматриваются также  скелетные 
схемы телевизионных радиотранс- 
ляционных узлов и даются кон- 
кретные указания по переделке 
выходлых каскадов обычных те- 
левизоров для использования пх 
в качестве телевизионных узлов 
с пебольшим количеством абоиеит- 
ских устройств. 

А. Я. Корниенко, Радиотвалс- 
ляционный телевизионный узел, 
МРБ, 1950, вып. 69, стр. 17—56- 

Телевизор с 5-дюймовым кине- 
скопом с электростатическим от- 
клонением. 

Описание конструкции более 
простого телевизора, чем на труб- 
ке с электромагнитным отклоне- 
ннем. В нем не нужна отклоняю- 
щая система и сложный в изго- 
товлении трансформатор генерл- 
тора тока или выходной трансфор- 
матор. Схемы приемника сигналов 
изображения н приемника звуко- 
вого сопровождеиия этого телеви- 
зора аналогичны схемам телевизо- 
ра с 7-дюймовым  кинескопом 
(см. стр. 73). Изменения впосят- 
ся только в схему развертки, цеи- 
тровки растра и фокусировки. 

И. М Бардах и Л. В. Троиц- 
кий, УПобительские телевизоры, 
МРБ, 1951, вым. 92, стр. 84—90. 


УЗЛЫ, ПРИСТАВКИ И ЛИНЗЫ 


Одноканальный телевизионный 
приемник. А. Цитович. 
Краткое описание приемников 


изображения и звукового сойро- 
вождения, обтъединениых в одич 
одноканальный телевизионный при 
емник. Трехкаскадный усилитель 
высокой частоты является общим 
для обоих приемников. Далее, для 
приемпиков сигиалов  изображе- 
ния имеется диодный детектор и 
выходной каскад, а для прием- 
ника звукового сопровождения — 
дробиый детектор и двухкаскал- 
ный усилитель низкой частоты. 

1. «Радио», 1950, 9, 46—47. 

2. «Радио», 1951, 4, 68 (данные 
отсасывающего контура). 

Телевизионный приемник пря- 
мого усиления. И. Голиков- 


ский. 
Подробное описапие схемы 
приемника, рекомепдуемой для 


радиолюбителей, живущих в пре- 
лелах 5—10 ^м от телевизионио- 
го центра. Приемник собраи по 
схеме 3-\-1. 

1. «Радио», 1950, 9, 48—52. 

2. И. М. Бардах и (Л. В. Гроиц- 
кий, „Побительские  телевизорьь, 
МРБ, 1951, вып. 92, стр. 90—99. 


Приемник сигналов изображе- 
ния. Г. Давыдов. 


Семиламповый супергстеродии 
с каскадом усиления высокой ча- 
стоты (64), смесителем (64), 
гетеродином (6С5), двумя каска- 
дами усиления промежуточной ча- 
стоты (две 64), детектором 
(6Х6С) и каскадом усиления сиг- 
налов изображения (64). 

Телевидение на мобительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 77, 
стр. 60—63. 

Приемник звукового сопровож- 
дения. Ю. Миненкю. 

Краткое описание присмника 
лрямого усиления на лампах 
6Н8С и 6Т116С (фиг. 56), отмечен- 
ного дипломом на 8-й ЗРВ. Один 
из триодов лампы 6Н8С работает 
как сверхрегенеративный усили- 
тель высокой частоты, преобразо- 
ватель частотной модуляции в ам- 
плнтудную и частотный детектор. 
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Другой триод этой лампы и лам- 
па 6[16С обеспечивают усиление 
низкой частоты. 

Телевидение на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 77, 
стр. 63—64. 


а 


Фиг. 56- 


Приемники звукового сопровож- 
дения телевизионных — передач. 
К. Самойликов и Н. Орел- 
кин. 

Описанине двух приемников, 
первый из них (К. Самойликова) 
содержит каскал усилення выюо- 


кой частоты (6Ж4), смеситель 
(6А10С), два каскада усиления 
промежуточной — частоты (лве 


6Ж4), частотный детектор с пред- 
варительным усилением низкой 
частоты (6А8), выходной каскад 
(6719) и выпрямитель (615С). 
Второй приемник (11. Орелкина) 
собран по схеме прямого усиле- 
ния 1-\У-2 на лампах 6К7, 6С5, 
6Ж7 и 646С. 
«Радио», 1951, 12, 48—50. 


ЧМ приемник Л. Троиц- 
кий. 

Приемник звукового  сопрэ- 
вождения, рассчитанный на ие- 


пользование в телевизоре, прием- 
НИК изображения которого Сс0- 


бран по схеме прямого усиления. 
Представляет собой четырехлам- 
повый супергетеродин с фазовым 
детектором, работающий па лам- 
пах 6А7, 6Л7 и 6119. В приемнике 
применена новая схема детекти- 
ровавия ЧМ сигналов. 

«Радио», 1950, 10, 42—45. 

Трехкаскадный усилитель. 

А. Клопов. 

Краткое описание схемы, в ко- 
торсй применен простой способ, 
обеспечивающий устойчивую рабо- 
ту усилителя, заключающийся 
в постепенном понижении анодно- 
го напряжения от выхода прием- 
пика к его входу. Даются советы 
кокструкторам телевнзоров, строя- 
щим трехкаскалиые усилители 
промежуточной частоты в канале 
изображения. 

«Радио», 1948, 6, 47—48. 

Новая схема усилителя сигна- 
лов изображения. Ю. Семен- 
ников и М. Сиротюк. 

Схема усилителя сигналов 
изображения, в которой коррек 
ция частотной  характеристикз 
осуществляется с помощью с.ри 
пательиой обратной связи. В уси- 
лнтеле используются лампы 6415 Ц 
и 6109. Схемы с такой коррекцией 
просты в иалаживании и позво- 
ляют получить щирокую полосу 
пренускачая частот. 

«Радио», 1952, 3, 81—83. 

Генератор строчной развертки. 
А. Клонов и А. Ширман. 

Подробное описание геперато- 
ра строчной развертки, позволяю- 
щего получить высокое напряже- 
ние для пнтания авода кинеско- 
па. Генератор собран по схеме 
с независимым — возбуждением. 
В качестве задающего каскада 
используется — блокинг-генератор 
с разрядной лампой. 

«Радио», 1949, 8, 37—89. 

Экономичная строчная 
вертка. Г. Соколов. 

Описание схемы и конструк- 
пии (на лампах 6Н8С, 6117С, 
615С и 1Щ7С) экономичной 


раз- 
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строчной разверткя, обладающей 
более повышенным к. п. д., чем 
В общепринятых схемах развер- 
ток. В схеме отсутствует траис- 
фсрматор с сердечником из маг- 
нитного материала. Высокое нпа- 
иряжение 12—13 кв и полный 
размер строки получаются при 
напряжении источника анодного 
пигания 290—300 в. 
«Радио», 1952, 12, 31—82. 
Выходной усилитель без сме- 
щения. М. Чернова. 
Описание выходного уснлителя 
ириемпика сигналов изображения, 
который обеспечивает  неиска- 
жениое усилепие сигиалов до 
30 в. Усилитель работает на лам- 
пах 674, 6%6С и 6Ж4. 
«Радио», 1949, 11, 58. 
Питание телевизора от высо- 
кочастотного генератора. В. Ге- 
ништа и Л. Федоров. 
Описание схемы и конструк- 
ции высокочастотного генератора 
на лампе 6[16С, позволяющего 
получить напряжение 7—8 кв. 
«Радио», 1949, 10, 42—43 и 44. 
Развертка и отклоняющая си- 
стема иа 625 строк. Г. Вилков. 
В статье, разбирающей нело- 
статки основных схем получения 
пилообразного тока для осуще- 
ствления развертки в трубках с 
магнитным отклонением луча, 
предлагается отклоняющая си- 
стема сиециальной конструкции, 
позволяющая обойтись без вы- 
ходного трансформатора. С та- 
кой системой легко получить 
почти любую заданную линей- 
ность и необходимый размер ра- 
стра. Высокое напряжение, да- 
ваемое разверткой, оказывается 
достаточным также для питация 
трубок с большим экраном. 
Предлагается два варианта этой 
системы развертки < достаточно по- 
дробными данными всех деталей. 
1. «Радио», 1950, 7, 51—54. 
2. «Радио», 19850, 9, 64 и 
«Радио», 1950, 11, 62—63 (допол- 
нительные сведения). 


6 Указатель описаний. 


Приставка к телевизору КВН- 
49 для приема радиовещания на 
УКВ. Е. Дрызго и Г. Ко- 
станди. 


Описание приставки, разра- 
ботанной в МЛенннгралском ра- 
диоклубе  Досааф. Приставка 


представляет собой гетеродин на 
лампе 6С2С, оформленпый в ви- 
де переходной колодки к лампе 
6119, работающей во втором кас- 
каде усилителя сигналов изобра- 
жения телевизора КВН-49. 

«Радио», 1952, 10, 87. 

Линзы для телевизора. 

Н. Афанасьев. 

Описание самодельпой лиизы, 
сделанной из оргаинческого стек- 
ла и запитой вазелиновым мас- 
лом. 

«Радио», 1949, 1, 48—99. 

Линза для телевизора. А. Ци- 
тович и Ю. Соколов 

Описание самодельной линзы 
из органического стекла, увели- 
чивающей площадь экрана в 
2,3 раза. Достоинством лиизы яв- 
ляется отсутствие нскажений. 

«Радио», 1950, 4, 44—45. 


ПРИБОРЫ 
ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ 


Сигнал-генератор. А. Арте- 
мов. 

Описание сигнал-геператора 
для настройки телевизоров, от- 
меченного дипломом па 8-й ЗРВ. 
Прибор состоит из коротковолно- 
вого и ультракоротковолиового 
генераторов, собрапиых на общем 
шасси. Коротковолновый генера- 
тор имеет три поддиапазона с пе- 
рекрытием частот от 2.8 до 
20 мегц, т. е. перекрывает весь 
диапазон, необходимый для на- 
стройки контуров промежуточной 
частоты. Ультракоротковолновый 
генератор имеет один канал от 
42 до 62 мггц, что позволяет на- 
страивать входные контуры при- 
емников на несущую частоту пе- 


82 7. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА 


редатчиков. Сигнализатор собран 
на лампах бЖИЖ, 6ЖИЖ и 665. 
Телевидение на любительской 


выставке, МРБ, 1950, вып. 77, 
стр. 69—72. 

Сигнал-генератор. А. Кор- 
иненко. 

Предназначен для пастройки 
и налаживания телевизоров. 


Фиг. 57. 


Диапазон частот от 8 до 200 мггц. 
Генератором высокочастотных ко- 
лебаний является лампа 6Н15П, 
включенная по двухтактной схе- 
ме. Напряжение несущей часто- 
ты измеряется ламповым вольт- 
метром на лампе 6бСГЖ со шка- 
лой до 1 в. В качестве модуля- 
торной лампы использован пен: 
тод 619. Молулирующее напря- 
жение с частотой в 1000 гц по- 
дается па управляющую сетку 
модуляторной лампы от генера- 
тора, в котором используется пам- 
па 6Ж3З. Глубива модуляции из- 
меряется ламповым вольтметром 
ма лампе 6СГЖ. В качестве вы- 
прямителя используется лампа 
6Н7С со стабилизатором напряже- 
тия. Внешний вил прибора пока- 
зан на фиг. 57. 

Телевидение на любительской 
выставке, МРБ, 1950, вып. 77, 
стр. 65—69. 

УКВ приемиик-генератор для 
настройки телевизоров. К. Конд- 
ратов. 


Прибор представляет собой 
сверхрегенеративный — трехлампо- 
вый (6С2С, 602С и 2Ф6С) 


ультракоротковолновый приемник 


с громкоговорителем. Переводом 
переключателя приемник  пре- 
вращается в генератор. Градуи- 
ровка прибора сводится к на- 
<сгройке на частоту ультракорот- 
коволиового передатчика и от- 
метке на шкале точки, соответ- 
ствующей ‘настройке в резонанс. 
Прн использовании прибора в ка- 
чествс гсиератора по его шкале 
устанавливается нужная частота 

«Радио», 1951, 8, 48—49. 

Генератор-индикатор для на- 
стройки телевизоров. В. Иван- 
КИН. 

Краткое описание простого 
прибора, предназначенного для 
пастройки капалов изображения 
и звукового сопровождения теле- 
визионных приемников прямого 
усилепия, а также входных це- 
пей и уснлителей промежуточной 
частоты супергетеродинов, нмею- 
щих одиночные неэкранированниые 
контуры. Диапазоп прибора 40 — 
75 мгац. 

«Радно», 1952, 5, 50. 

Сигнал-генератор для на- 
стройки и иалаживания  телеви- 
знонных приемников. Г. Джун- 
ковский. 

Описание прибора (фнг. 
отмеченного 


58), 
дипломом на 9-й 


Фиг. 58. 


Всесоюзной радновыставке. Сиг- 
нал-генератор собраи на лампах 
6СИЖ и состоит из основного ге- 
нератора с диапазоном от 40 до 
60 мггц и модуляционного гене- 
ратора с фнксироваиной часто- 
той 250 кгц. Он ‘может быть ис- 
пользован для настройки каналов 
изображения и звукового сопро- 
вождения телевизионных прием- 
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ников, для подбора частоты 
строчной и кадровой развертки, 
для регулировки строчной раз- 
вертки © целью получения опти- 
мальной линейности, для про- 


верки вертикальной четкости и 
отсутствия «пластики». 

Девятая радиовыставка, И?з- 
мерительная аппаратура, МРБ, 
1952, вып. 166, стр. 28—32. 


8. ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИЕ АППАРАТЫ 


Звукозапись сравнительно новая, увлекательная область радиолюби- 
тельства. /Побнтельская звукозапись позволяст в домашних условиях 
созцать собственную фонотеку © записями выступлений выдающихся 
политических Деятелей, ученых, артистов и писателей, голосов родных 
и друзей, с записями любимых музыкальных и литературиых ироизве- 
деиий, перелававшихся по радио. 

Нанбольшее распространение за последнис годы получила магиит- 
ная звукозапись, подкупающая сравнительной простотой аппаратуры, 
возможностью многократисго использовайия магинтной пленки путем 
стирания с нее старой записи и высоким качеством воспроизведения 
звука. 

Радиолюбитслями разработан целый ряд магнитофонов различиой 


степеин сложностн, переносцых и стациопарных. 


ЗАПИСЬ НА ДИСК 
И КИНОПЛЕНКУ 


Аппарат для звукозаписи на 
диск. Л. Тучков. 

Описание устройства, отмечен- 
ного третьей премией на 6-й ЗРВ, 
обеспечивающего запись звука 
с микрофона, звукоснимателя или 
приемника и воспроизведение за- 
писаиного на обычиом патефоне 
ИЛН проигрывателе. Аппарат 
смонтироваи в ящике из-под па- 
тефона, в котором помежаются 
усилитель, электродвигатель, ме- 
ханизм смещения рекордера, ав- 
томат сцеплепий, звукосниматель, 
громкоговоритель и коммутацион- 
ное устройство. Усилитель со- 
стоит из предварительного кас- 
када па лампе 645, предоконеч- 
ного фазопереворачивающего ка- 
скада на лампе 6Н7С и оконеч- 
ного лвухтактного на двух лам- 
пах 6Ф6С. Запись на диск произ- 
водится резаннем с помощыю ко- 
рундового резца. Для записи ис- 
пользуется  отработанная  ренг- 
геновская пленка или рулонный 
пеллулоид. 


б* 


Аппаратура звукозаписи, МРБ, 
1949, вып. 18, стр. 4-14. 

Станок для записи звука на 
диск и способ изготовления дис- 
ков. Е. Болетинский. 

Описание устройства для за- 
писи на диск, получившего чег- 
вертый приз па 7-й ЗРВ. Стапок 
состоит из диска,  механнзма 
вращения днска,  смещающего 
механизма и рекордера. В уста- 
повке применен сипхроиный элек- 
тродвнгатель мощиостью 50 вт, 
дающий 78 об/мчи. Особениостыо 
станка является возможность пе- 
рсключения смещеиня рскордера, 
позволяющая производить запись 
от центра и от края диска. Плас- 
тинки, записанные на этом стан- 
ке, могут быть проиграны на лю- 
бом патефоне ипи электропро- 
игрывателе. Описап также способ 
‘изготовления толстых дисков, от- 
личаюощихея сравнительной про- 
стотой, дешевизной и лишениых 
недостатков, которыми обладают 
диски из тонкого целлулоида и 
рентгенопленки. 

Звукозапись, МРБ, 1949, вып. 
48, стр. 84—40. 
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Аппарат для записи на диск. 
Подробиое описание простей- 
шего аппарата для любителей, 
начинающих заниматься  звуко- 
запнсыо. В нем роль смещаю- 
щего механизма выполняет обык- 


повенная  граммофоиная — пла- 
стиика. 

В. Корольков, Что такое зву- 
козапись, Изд. Досарм, 1950, 
стр. 45—51. 


Аппарат для звукозаписи на 
кинонпленку. Б. Степанов. 

Описание портативного устрой- 
ства (фиг. 59), отмеченного дии- 
ломом па 6-й ЗРВ. Основпая осо- 
бенпость конструкции заключает- 
ся в том, что рекордер в процес- 
се записи остается неподвижиым, 
а барабан имеет поступательно- 
вращательное движение, что уп- 
рощает устройство аппарата. За- 
пись рассчитана иа 5 мин. 


Фиг. 59. 


Аппаратура звукозаписи, МРБ, 
1949, вып. 18, стр. 14—22. 

Звукозаписывающая установка. 
С. Платонов. 

Установка (отмечена  четвер- 
тым призом на 8-й ЗРВ), в кото- 
рой скомпонованы радиоприемник 
и два записывающих и воспроиз- 
волящих устройства (фнг. 60). 
Конструкция блочная. Все блоки 
расположены в двух ящиках. 
В одном из них расположены 


присмиик и выпрямитель, а в 
другом — электропропгрыватель 
с звукосннмателем, аппарат для 


иг. 60. 


записи звука на диск, магиито- 
фой и усилитель низкой частоты 
Любительская звукозапись, 
МБЬБ, 1950, вып. 76, стр. 25—32. 
Параллельный тонарм для зву- 
коснимателя. Г. Успенский. 
Описапие копструкции топар- 
ма, отмечеиного дипломом на 
6-5 ЗРВ. У обычиых коинструк- 
ций тонармов положение звук»- 
снимателя во время пронгрыва- 
ния пластники не остастся по- 
стоянным, а нзменяется, так как 
топарм ведет звукосниматель не 
по прямой линии, а по дуге, что 
вызывает излишинй износ пла- 
стинки и некоторые искажения. 
Параллельный топарм устраняет 
указанные недостатки и обеспе- 
чивает перемещение иглы звуко- 
снимателя по прямой за все вре- 
мя проигрывания пластипкн. Это 
значительно уменьшает — износ 
пластинки, а воспроизведение по- 
пучается более натуральным. 
Аппаратура звукозаписи, МРБ, 
1949, вып. 18, стр. 26—27. 


МАГНИТОФОНЫ 


Аппарат для записи на маг- 
нитиую пленку. 

Подробное описание простей- 
шего магнитофона для любите- 
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лей, начинающих заниматься 
звукозаписью. Аппарат предназ- 
начеи для речевых записей с мик- 
рофона или с радиопрнемиика. 
Время записи 2—3 мии. Усили- 
тель воспронзведепия собран на 
лампах 6Ж8 и 645. 

В. Корольков, Что такое зву- 
козапись, Изд. Досарм, 1950, 
стр. 31—44. 

Самодельный магнитофон. 

В. Охотников. 

Краткое описание любитель- 
ского диктофона с магинтной за- 
писыо, отмеченного второй пре- 
мней на 6-й ЗРВ. Статья звако- 
мит с принпипами магиитной за- 
писи н конструкцией основных 
дсталей магиитофона. 

«Радио», 1947, 7, 26—80. 

Любительский магнитофон. 

Н. Байкузов. 

Подробное опясание  ориги- 
нальной  коиструкции  магиито- 
фона, отмечениого дипломом на 
8-й ЗРВ. Магиитофон имеет два 
электродвигателя и обеспечивает 
возможность записи при разных 
скоростях движения лситы. Ме- 
ханическая часть аппарата до- 
вольно проста и не требует от 
радиолюбителя большой квали- 
фикации. Дается описание уси- 
лителя, генератора высокочастот- 
ных колебаний, силовой части, 
монтажа, а также приволятся 
указання по борьбе < паразит- 
ными наводками. 

«Радио», 1949, 10, 45—48 и 
«Радио» 1949, 11, 50—52 и 57. 

Магнитофон. Е. Керножиц- 
кий. 


Портативная установка, полу- 
чившая третнй приз на 8-й ЗРВ. 
Смоптирована в двух отсеках де- 
ревянного ящика, которые при 
переноске складываются вместе 
(фиг. 61). Лентопротяжный ме- 
ханизм приводится в движение 
одним электродвигателем от на- 
стольного вентилятора мощностью 
в 20 вт. Скорость движения плен- 
кн 466 мм/сек. Усилитель трех- 


каскадный общий для записи в 


воспроизведения на лампах 6ЖУ7, 
67 и 6Ф6С. Высокочастотный 
собран на 


геператор лампе 


Фиг. 61. 


6%6С. Выпрямитель двухполупе- 
риодиый на кенотроне 5Ц4С. 
„Любительская звукозапись, 
МРБ, 1950, вып. 76, стр. 17—94. 
Магнитофон МБФ-2-43. 
Ф. Божко. 
Описание перепоспого аппафа- 
та, получившего приз па 8-й ЗРВ. 
Магнитофон размсшаелся в трех 


Фиг. 62. 
чемоданах, содержащих:  ленто- 
протяжный механизм (фиг. 62); 


усилители записн и воспроизве- 
дения (фиг. 63); окопечный уси- 
литель, выпрямитель и контроль- 
ный громкоговоритель. Запись 
ведется на плепку, движущуюся 
со скоростью 456 мм/сек. Элек- 
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тродвигатель асинхронный мош- 
ностью 30 вт. Усилитель записи 
собран па лампах 6Ж7, 665 и 
6Ф6С, усилитель воспроизведе- 
ния —па лампах 6Ж7 и 665 и 


Фиг. 63. 


оконечный усилитель-—на 6Н7С 
и двух 646С (двухтактный кас- 
кал). 

Побительская звукозапись, 
МББ, 1950, вып. 76, стр. 7—7. 

Репортажный магинтофон. 
М. Мызников. 

Описание переносного аппара- 
та (фиг. 64), получившего приз 
на 8-й ЗРВ. Для движения плен- 


Фиг. 64. 


ки в магнитофоне используется 
пружинный мехаиизм  обычиого 
телеграфного аппарата. Вся уста- 
новка меньше патефониого чемо- 
дана, легко переносится одним 
человеком ин позволяет произво- 


дить запись на ходу. Усилитель 
(общий для записи и воспроиз- 
ведения) собран на лампах 2КЭМ, 
УБ-240 и СО-258. Питание осу- 
ществляется от двух батарей 
БАС-60 и аккумулятора 2НКН-10 

„Любительская звукозапись. 
МРБ, 1950, вып. 76, стр. 4—7. 

Любительский магнитофон. 

В. Иванов. 

Подробное описание неслож- 
ного в нзготовлении  любитель- 
ского магнитофона. Магнитофон 
состоит из лентопротяжного ме- 
хапизма и усилителя на лампах 
6Н9С и 6Н8С для записи и вос- 
произведения. Каждая кассета 
магнитофона вмещает рулон 
плецки длиной 500 м, что позво- 
ляег прн скорости движения 
пленки 385 мм/сек производить 
иепрерывиую запись вли вос- 
произведение в течепие 22 мин. 
В магнитофоне применяется однн 
асинхронный электродвнгатель 
мощностью 60-—- 120 ст. 

«Радио», 1952, 5, 56—61 и 
«Радио», 1952, 12, 45—49. 

Магнитофон. М. Журочко. 

Портативный, простой в уп- 
равлении и не очень сложный в 


Фиг. 65. 


изготовлении аппарат (фиг. 65), 
получивший третий приз на 7-й 
ЗРВ. Магнитофон имеет три не- 
больших электродвигателя. В кон- 
струкции применен тройной шкив, 
позволяющий вести запись с тре- 
мя скоростями движения ленты 
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300, 450 и 700 мм/сек. Для за- 
писи воспроизведения и стирания 
используется блок из трех голо- 
вок. 

Звукозапись. МРБ, 1949, вып. 
48, стр. 5—14. 

Магнитофон стационарный лю- 
бительский. Н. Байкузов. 

Описание магиитофона и ряд 
практических советов по кон- 
струироваиию и налаживанию 
отдельгых его узлов. Магинто- 
фон сконструироваи на основе 
наиболее удачных схем и узлов 
высококачественных — магнитофо- 
нов промышленного н элюобигель- 
ского изготовления. 

«Радио», 1951, 5, 58—60, 
«Радио», 1951, 6, 48—49 и «Ро- 
дио», 1951, 12, 58—56. 

Магнитофон из «Любительско- 
го шоринфона». Ф. Божко. 

Описание магнитофона, скои- 
струированиого на базе устарев- 
шего любительского шорилфона 
(аппарата для записи звука на 
киноленте). Конструкция (фиг. 65} 
отмечена четвертым призом на 
7-й ЗРВ. 


Фиг. 66. 


Звукозапись, МРБ, 1949, вот. 
48, стр. 14—76. 

Диафон. К. Васильев. 

Описание аппарата, позволяю- 
щего демонстрировать диапози- 
тивные фильмы < соответствую- 
щим звуковым сопровождением. 


Текст или музыка, сопровождаю- 
шие диафильм, записываются на 
магнитную пленку. В конце за- 
писи, относящейся к данному 
калру диафильма, на магнитной 
плеике делается пометка, служа- 
щая для автоматической смены 
капра. Таким образом, миафон 
заменяет лектора и демонстра- 
тора диафильма. Диафон  отме- 
чем вторым призом на 7-й ЗРВ. 

1. Звукозапись, МРБ, 1949, 
вып. 48, стр. 27—32. 


2. «Радио», 1949, 2, 27—28 и 
38 (краткое описание). 


Магнитофон-приставка. 
Ю. Кушелев. 

Описание несложной и недоро- 
гой магнитофонной приставки к 
радиовещательному приемнику 
или ралиоле (отмечена третьей 
премней на 10-й ЗРВ). Приставка 
содержит лентопротяжный меха: 
пизм (действующий от электро- 
двигателя раднолы нли от соб- 
ственного электродвигателя) и 
каскад прелварительного усиле- 
иия низкой частоты на лампе 
6Ж7. Дальнейшее усиление осу- 
ществляется через усилитель низ- 
кой частоты приемника или ра- 
диолы. Запись и воспроизведение 
производятся в магиитофоне од- 
ной и той же универсальной го- 
ловкой, а стирание осуществляет- 
ся постоянным магнитом. 


«Радио», 1952, 11, 54—59. 


Устройство для размагиичива- 
ния ферромагнитной пленки. 
М. Высоцкий. 

Описание устройства, разрабо- 
танного лабораторией звукоза- 
писи киностудии «Мосфильм», 
позволяющего размагнизивать 
(стирать) ферромагнитную плен- 
ку, скатанную в рулон (без пере- 
мотки). Размагничивание осуще- 
ствляется с помошью обычного 
дросселя ©о стальным сердечни- 


ком. 
«Радио», 1952, 12, 49—51. 
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Головка для магнитной запи- Компактиый — лентопротяжный 
си. М. Волков. механизм. В. Писанов. 
Описание универсальной  го- Описание лентопротяжного ме- 


ловки для записи и воспроизве- ханизма магнитофона, особенно- 

дения звука, простой в изготов- <тыо конструкции которого яв- 

лении и обладающей достаточно ляется расположение дисков од- 

хорошими качественными показа- ного над другим. 

телямн. «Радио», 1950, Ю, 24—25. 
Звукозапись, МРБ, 1949, вып. 

48, стр. 32—34. 
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Конструкторская деятельность радиолюбителей в области источников 
питаиня была направлена главным образом на создание различных 
устройств для сстевых приемников (выпрямителей, автотрансформато- 
ров, стабилизаторов напряжения). 

По источникам питания для батарейных прнемников радиолюбите- 
ли, работали, к сожалению, очень мало. Описаниям ветроэлектрических 
установок также не уделялось достаточного внимания. Необходимо об- 
ратить болышее внимание на ‘устройство ветролвигателей радиокруж- 
ками и отдельными радиолюбителями, так же как и на всю тематику 
раздела источников питания для села, имеющего большое значение для 
осуществлення сплошной радиофикации нашей Родины. 


ЭЛЕМЕНТЫ 2. «Радио», 1950, 83, 58—60 
(краткие описания). 

Использование разряженвых 
элементов МВД. В. Сенниц- 
кий. 

Описание операций по вос- 
становлению разрядившихся су- 
хих элементов с маргаицево-воз- 
душной деполяризацией (разбор 
ка элемента, обработка угля, де- 
поляризационной массы, циика, 


Простейший самодельный эле- 
мент. Ц. Спижевский. 

Описание устройства самодель- 
ного медно-цинкового элемента 
напряжением в |! в, способного 
дать ток около 60 ма. Даны пол- 
робиые указания по уходу за 
элементом. 


«Радио», 1948, 1, 54—57. 


Самодельные элементы. приготовление электролита, сбор- 
В. Сенницкий. ка агломерата). 
Описание простейших  само- 1. В. П. Сенницкий, Самодель- 


дельных гальзанических элемен- ные гальванические элементь, 
тов, пригодных для питания ра- МРБ, 1950, вып. 81, стр. 51—60. 
диоламп. Описываются  разлач- 2. «Радио», 1949, 4, 51—53. 

ные коиструкции медно-цинковых 
элементов с медиым купоросом, 


сухой элемент, элемеит с окисью ВЫПРЯМИТЕЛИ 

меди, элемент с суриком, эле- Питание приемников от элек- 
мент-аккумулятор, элементы с  тросети. 

воздушной — деполяризацией и Описание различных — схем 
анодные батареи. кеиотроиных и селеновых  вы- 


1. В. П. Сенницкий, Самодель- прямителей — (бестрансформатор- 
ные  гальванические элементы, ных, с силовыми трансформато- 
МРБ. 19250. вып. 81, стр. 8—50. рами, автотрансформаторами, од- 


8. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 89 


нополупериодных, двухполупе- 
риодных, с удвоением напряже- 
НИЯ). 

Р. М. Малинин, Питание при- 
емников от электросети, МРБ, 
1950, вып. 89, стр. 104. 


Кенотронный выпрямитель. 
Б. Хитров. 

Описание простого выпрями- 
теля для питания сетевых прием- 
пиков, усилителей, измерительных 
приборов, анодных цепей бата- 
рейных приемпиков. Выпрямитель 
(двухполупериолный на  кепо- 
троне 5Ц4С) дает ток в 100 ма 
при напряжении около 250 в. 


«Радио», 1948, 7, 54—55. 


Самодельный ламповый выпря- 
митель. 


Описание выпрямителя для 
питания анодных цепей лампового 
радиоприемника, рассчитанного 
на ток 20—30 ма при напряже- 
нни 160—200 в. 

Ф. И. Тарасов, Как построить 
выпрямитель, МРБ, 1948, вып. 13, 
стр. 16: 


Кенотронный выпрямитель. 


Описание отдельного выпря- 
мителя на кепотроне 5Щ4С для 
питания приемников, измеритель- 
ных приборов и т. п. От выпря- 
мителя можно получить выпрям- 
ленный ток до 100 ма при на- 
пряжении около 250 в. 

5. В. Енютин, Шестнадцать 
рабиолюбительских схем, МРБ, 
1949, вып. 44, стр. 61—63. 

Выпрямители. 

Описание выпрямнтелей для 
питания простейших приемников: 
кенотронного однополупериодного 
выпрямителя с автотрансформато- 
ром, кемотронного  двухполуте- 
риодного выпрямителя с силовым 
трансформатором и селенового 
выпрямителя с удвоением напря- 
жения. 

„Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приенних, МЬБ, 
1952, вып. 182, стр. 20—24. 


Выпрямитель для питания от 
сети првемников — <Электросиг- 
нал-3» и «Родина». 

Описанне выпрямителя, с по- 
мощью которого можно питать 
батарейнпые приемпики  «Роли- 
на-47» и «Электросигнал-З» без 
какой-либо их переделки. Питание 
анодов ламп от переменного тока 
осуществляется с помощью одно- 
полупериодного выпрямителя с 
лампой 6С5 в качестве кенотрона. 
Для питання питей накала при- 
менен селеновый выпрямитель. 

В. В. Енютин, Шестнадцать 
раднолюбительских схем, МРБ, 
1949, выл. 44, стр. 68—65. 

Выпрямитель для питания ба- 
тарейных приемпиков. Л. Заха- 
ров. 

Описание конструкции, выпол- 
ненной в виде отдельшой пристав- 
ки (фиг. 67). Анодное напряже- 


ы 


— 


е 


Фиг. 67. 


ние получается от кенотронного 
выпрямителя, а постоянное на- 
пряжение (около 4 в) —от се- 
леиового выпрямителя. 

Разная радиотехническая ап- 
паратура, МРБ, 1959, вып. 73, 
стр. 9—10. 

Стабилизоваиный выпрямитель. 
Ю. Прозоровский. 

Описание выпрямителя с элек- 
тронным стабилизатором и с ре- 
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гулировкой выпрямленного на- 
пряжения в пределах 220 -- 300 в 
при токе до 250 ма. Стабилизн- 
роваиное напряжение выирямите- 
ля изменяется не более чем на 
0,5 -- 0,8 в при отклонении па- 
пряжения сети на 210%. Кроме 
того, выпрямитель дает нестаби- 
лизнровапиое напряжение 400— 
420 в. Выпрямитель можио ис- 
пользовать для питания телеви- 
зора, мощного усилителя или 
многолампового приемника. 


«Радио», 1952, 3, 89—40. 


Выпрямитель для зарядки ак- 
кумуляторов. Е. Карасик. 

Подробное описание конструк- 
ции самодельного  газотронного 
двухполупериодного выпрямителя 
с током до 6 а при напряжении 
ле 24 6. 


«Радио», 1952, 3, 41—43. 


Комбинировапное силовое уст- 
ройство. Ф. Штепа. 


Упиверсальная снловая уста- 
новка (отмечена дипломом на 
7-й ЗРВ), с которой можно сни- 
мать несколько переменных и 
постояпных напряжений. Состоит 
из самодельного силового транс- 
форматора и кенотроиного вы- 
прямителя (надвух лампах 504С) 
со сглаживающим фильтром. 

Вспомогательное оборудование, 
МРБ, 1949, вып. 47, стр. 12—16. 


Выпрямитель для электронно- 
лучевой трубки. И. Романов. 

Краткое описание выпрямите- 
ля для осциллографа с обычным 
силовым  транясформатором, сэ- 
бранного по схеме утроения на- 
пряжения. 


«Радио», 1952, 4, 55—56. 


Выпрямитель с умножением 
напряжения. А. Дольник. 

Описание учетверяющего вы- 
прямителя на селеновых столби- 
ках, который может быть приме- 
нен для питания любительских 


передатчиков, телевизоров, а так- 
же для мошного усилителя низ- 
кой частоты. При напряжепич 
сети 110—127 в выпрямитель дает 
напряжение более 400 в при токе 
около 150 ма. 


1. «Радио», 1952, 1, 42—43. 


2. Д. Г. Дольник. Выпрямите- 
ли с умножением напряжений, 
МРБ, 1952, вып. 146, стр. 23—28. 


Переносная установка для за- 
рядки аккумуляторов. 
Н. Струве. 

Простая  самодельная  кон- 
струкция. получившая пятый приз 
на 7-й ЗРВ. Представляет собой 


Фиг. 68. 


агрегат с генератором постоян- 
ного тока, приводимый в движе- 
ние ногами человека (фиг. 68). 


1. «Радио», 1949, 3, 52—58. 
2. Внедрение радбиотехниче- 


ских методов в народное хозяй- 
ство, МРБ, 1949, вып. 30, стр. 5—9. 
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АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, 
СТАБИЛИЗАТОРЫ НЛАПРЯЖЕ- 
НИЯ И ВИБРОПРЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛИ 


Постейший автотрансформатор. 
В. Ченакал. 

Заметка об — использовании 
обычного силового транпсформато- 
ра в качестве повышающего ав- 


тотрансформатора. 
«Радио», 1948, 1, 32. 
Универсальный — автотраисфор- 


матор. Х. Фельдман. 
Подробное описапне автотранс- 
форматора мощностыо 300 ва, 
< помощью которого можно 
компенсировать колебания на- 
пряжепия от сети, повышать па- 
пряжение со 110 или 127 до 
220 в, а также питать пизко- 
вольтный электропаяльшшк. 


«Радио», 1948, 3, 59—61. 

Автотрансформаторы. 

Юписания конструкций четы- 
рех автотрансформаторов: авто- 
трансформаторы мощностью в 
100 вт; универсального 100-вт ав- 
тотраисформатора; автотраисфор- 
матора входного иапряжепия от 
12 до 300 в с выходным напря- 
жением в пределах от [| до 
300 в; переходного автотраисфор- 
матора мощиостыо 60—65 вт для 
приемплков с упиверсальпым пи- 
танием. 

Н. В. Казанский, Автотранс- 
форматор, МРБ, 1950, вып. 71, 
стр. 6—16. 

Автоматический переключатель 
к автотрансформатору. М. Эф- 
русси и А. Дольник. 


Описание прибора, обеспечи- 
ваюшего автоматическое  пере- 
ключение отводов автотрапсфор- 
матора с помощью реле, в цепь 
которого включен газовый стаби- 
лизатор. Прибор способен под- 
держивать напряжение с точно- 
стыо 10% при колебаниях под- 
водимого напряжения в пределах 
ст 80 до 130 в. Отмечен пятой 


премией па 10-й Всесоюзной ра- 
диовыставке. 

«Радио», 1952, 10, 46—48. 

Стабилизатор напряжения. 

В. Смидович. 

Описание простого стабилиза- 
тора напряжепия, представпяю- 
щего собой соленоид, внутри ко- 
торого свободно передвигается 
стальлой сердечиик 

1. «Радио», 1949, 12, 37—38. 

2. «Радио», 1950, 5, 64 (до- 


полнительные сведения 0 ка- 
тушке). 

Ламисвый стабилизатор тока 
для питаиия радиоаппаратуры. 


Н. Чибелев. 

Описание стабилизатора, отме- 
чепиого пятым призом на 7-Й 
ЗРВ, в котором в ‘качестве ба- 
реттеров применены обычные ос- 
встителыняе электролампы, рас- 
считанные на напряжение 220 в 
Используется при питапии аппа- 
ратуры радноузла от сети с на- 
пряжением 220 в. 

Вспомогательное оборудова- 
ние, МРБ, 1949, вып. 47, стр. 8—7. 

Автоматический стабилизатор 
иапряжеиия. Д. Федотов. 

Стабилизатор лля  питапия 
приемника от сетн переменпого 
тока 220 в, обеспечивающий нор- 
мальтую работу при понижении 
папряжения в сети па 27% ниже 
номинала. Состоит из траисфор- 
матора с шестью обмотками, не- 
линейного моста с трехэлектрод- 
ной лампой, двух кенотроиных 
выпрямителей, регулировочиой 
лампы и двухобмоточного дрос- 
селя. Мощиость, стабилизируемая 
прибором, составляет 100 вт. 


Вспомогательное оборудова- 
ние, МРБ, 1949, вып. 47, 
стр. 9—12. 

Феррорезоиаисиый — стабилиза- 


тор иапряженип мощностью 10031. 
Л. Пигарев. 

Подробное описание стабили- 
затора (фиг. 69), отмечеиного 
дипломом на 8-й ЗРВ. Включен- 
ный в сеть с номинальным на- 
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пряжением в 127 в стабилизатор 
поддерживает напряжение в 125 в 
при измерениях напряжения в ‹е- 
ти от 80 ло 150 в. 


Фиг. 69. 


Разная радиотехническая аппа- 


ратура, МРБ, 1950, вып. 73, 
стр. 5—8. 
Ферромагнитиые — стабилизато- 


ры напряжения. М. Геркен. 
Описываются конструкции и 
указываются технические данные 
ряда стабилизаторов, рассчитан- 
ных на питание приборов, потреб- 
ляющих мощность от 5 до 50 вт. 
«Радио», 1951, 12, 88—85. 


Феррорезоиансиые стабилизато- 
ры. С. Я. Лившиц. 

Описываются три конструкции 
стабилизаторов: 1)  феррорезо- 
нансный стабилизатор напряже- 
ния с разделенными дросселями 
с насыщенным и ненасыщенным 
серлечниками; 2) феррорезонанс- 
ный стабилизатор напряжения с 
дросселями © иасыщеиным и не- 
насыщенным сердечниками, сов- 
мещениымн на олпом ярме; 
2) феррорезонаисный  стабилиза- 


тор напряжения без магнитного 
шунта. 

С. Я. Лившиц, Феррорезонанс- 
ные стабилизаторы, МРБ, 1951, 
вып. 91, стр. 11-7. 

Стабилизатор для телевизора. 
О. Григорьев. 

Описание  феррорезонанспого 
стабилизатора на 320 вт для пи- 
таиия телевизора. 

«Радио», 1952, 8, 58. 

Самодельный  вибропреобразо- 
ватель. Д. Герштал и В. Да- 
раган-Сущев. 

Описание простого самодель- 
ного вибропреобразователя (фиг. 
70), повышающего напряжения 
5—6 в от аккумулятора до па- 
пряжепия 120—140 в при токе 


реза 
[ 


Фиг. 70. 


1. «Радио», 1949, 8, 55—59. 

2. Любительские — батарейные 
приемники, МРБ, 1950, вып. 79. 
стр. 108—112. 

3. Д. А. Гершгал и В. И. Да- 
раган-Сущев. Самодельный виб- 


ропреобразователь, МРБ, 1951, 
вып. 110, стр. 40. 
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ 


Простой ветряк КД-2. Б. Ка- 
жинский. 

Описание ветролвигателя с де- 
ревянным левятилопастным ветро- 
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колесом диаметром 2 м, ко- 
торое может приводить в движе- 
ние генератор постоянного тока 
от трактора или автомашины. 
При скорости ветра 8 м/сек вет- 
родвигатель развивает мощность 
до 200 вт. Даются чертежи вет- 
роколеса и отдельных узлов вет- 
редвнгателя- 
1. «Радио», 1949, 4, 21—25. 


2. Простейшая — ветрозлектро- 
станция КД-2, Изд. Досааф, 1949, 
стр. 40. 


Простейший самодельный вет- 
родвигатель. А. Бойцов. 


Подробное опнсанне маломощ- 
ной ветрозэлектростанции © гене- 
ратором постоянного тока мощ- 
ностью от 60 до 200 вт. Ветро- 
колесо двигателя состоит из двух 
накрест скрепленных сухих досок 
< ободом велосипедного колеса, 
связанного ременной передачей 
со шкивом генератора. 


«Радио», 1950, 9, 17—20. 


Самодельный — ветродвигатель. 
Б. Кажинский. 


Краткое описапие ветродвига- 
теля типа КД-3, который можно 
использовать для освещения не- 
больших жилых помещений и 
зарядки аккумуляторов, предиа- 
значенных для питания ралио- 
приемников 


«Радио», 1947, 7, 49—55 и 
«Радио», 1947, 9, 96—88. 
Самодельный  ветроэлектриче- 


ский агрегат на 100 вит. 


Описание копструкции с двух- 
лопастным ветроколесом диамет- 
ром 1,2 м и генератором автомо- 
бильного тнпа. Даются также нэ- 
обходимые сведения об электро- 
оборудовании ветролвигателей п 
указания по эксплуатации и ухо- 
ду за нимн. 


Е. М. Фатеев, Как сделать са- 
мому ветроэлектрический агре- 
гат, МРБ, 1949, вып. 24, стр. 64. 


10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


Более сотни различных нзмерительных приборов описано в после- 
воепной ралнолюбительской литературе. По количеству копструкций 
этот разлел ралиолюбительского творчества на последних радиовы- 
ставках вышел на первое место. 

Простые приборы, авометры, пробники, мостики, ламповые вольт- 
метры и омметры, сигнал-генераторы, звуковые генераторы, универ- 
сальные приборы, катодные осциллографы, разные приборы — это 
только перечень групп, на которые разбиваются мпогочисленные кон- 
струкцин раздела измерений. 

В прошлое ушли годы, когла радиолюбители строили свою аппара- 
туру наощупь, без измерительных приборов. Постройка. налаживание 
и ремонт радиоаппаратуры немыслимы теперь без применения измери- 
тельной аппаратуры. Поэтому радиолюбители-конструкторы стремятся 
хорошо оснастить свои домашние радиолабораторин и с каждым 
годом на радиовыставках фигурирует все болылее и большее коли- 
чество измерительных приборов 

Можно смело сказать, что по обилию интересиых технических идей, 
оригинальных решений сложных вопросов, умению сочетать в одном 
аппарате несколько тщательно отделанных и компактных приборов 
раздел измернтельной аппаратуры демонстрирует блестящие достиже- 
ния наших радиолюбителей. 
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА И 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 


Первый прибор радиолюбителя. 
М. Фипин. 

В статье для пачинающих ра- 
диолюбитселей описывается как 
переделать вольтметр  постояи- 
пого тока ва два измерения, от- 
градупровать шкалу и пользо- 
ваться прибором. 

«Радио», 1949, 4, 60—61. 

Простой вольтметр. О. Хра- 
бан. 

Прибор, позволяюцхий измерять 
напряжения от 1,6 до 750 в ина 
четырех шкалах. Имеет внутрен- 
нее сопротивление 6600 ом/в. 

«Радио», 1950, 4, 59. 


Самодельные омметры. 


Описание нескольких  само- 
дельных омметров: 1) простой 
оммегр из  миллиамперметра; 


2) омметр из вольтметра с пре- 
делом измерения 0 -=- 3 в или 0-—— 
3/30 в; 3) омметр с параллельным 
сопротивлением для установки 
нуля; 4) омметр па два предела 
измерения; 5) омметр с питаннем 
от сети переменного тока. 

Р. М. Малинин, Самодельные 
омметры и авометры, МРБ, 1949, 
вып. 22, стр. 6—4. 


ОМ-вольтметр. В. Исаенко- 

Описание прибора (фиг. 71) 
с питаинем от сети через выпря- 
митель на лампе 6Х6С, позволяю- 
щего измерять напряжения пере- 
менного тока до 150 в и сопро- 
тивления от 200 до 300000 ом. 
В приборе применен миллиампер- 
метр со шкалой на 4 ма. 

Аппаратура для ремонта и 
налаживания приемников, МРБ, 
1950, вып. 88, стр. 10—11. 

Миогопредельный омметр. 
П. Шабанов. 

Описапие омметра, обладаю- 
щего высокой точпостью и пре- 
делами измерений от | ом до 
1 мгом. Прибор имеет общую 


шкалу для всех поддиапазонов 
измерений. 

«Радио», 1949, 3, 46—47. 

Вольтметр-омметр. Г. Кайро. 

Описание использования вольт- 
метра магпитоэлектрического ти- 
па в качестве омметра. 

«Радио», 1947, 4, 31—38. 

Простой измеритель напряже- 
ния. М. Эфрусси. 

Описание двух  коиструкций 
с неоповой лампой, предназиачен- 
ных для измерения напряжения 
переменного тока иизкой ча- 
стоты. 

«Радио», 1952, 3, 44-—45. 

Простейший лампозый  вольт- 
метр. И. Цапив. 

Описалие простого вольтметра 
на лампе 6К7 с питанием от се- 
ти переменного тока. Описывает- 
ся также батарейный вариант 
лампового вольтметра на лампе 
2к2м 

«Радио», 1952, 4, 51-52. 

Вольтомметр. Г. Бортнов- 
ский. 

Подробное описание прибора, 
получившего пятый приз на 9-й 
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Всесоюзной радиовыставке. При- 
бор с гальвапометром чувстви- 
тельностью в 100 мка объединяет 
в одной конструкции высокоом- 
пый вольтметр и омметр. Он 
позволяет нзмерять напряжения 
постоянного и переменного тока 
пизкой частоты до 10000 в, на- 
пряжения высокой частоты до 
50 в и сопротивления до 5 мгом. 
Питапие осуществляется от сухих 
элементов. Для нзмерения напря- 
ження высокой частоты до 60 мггц 
к прибору подключается диодный 
пробник. 

Девятая радиовыставка. Изме- 
рительная аппаратура, МРБ, 1952, 
вып. 166, стр. 83—46. 


Омметр с питанием от сети. 
Б. Хитров. 

Описание универсального при- 
бора, с помощью которого мож- 
но измерять сопротивлепия от 
10 ом до 20 лгом, емкости ог 
100 мкмкф до 50 мкф и иилук- 
тивности от 0,1 до 10000 гн. Со- 
стоит из миллиамперметра (со 
шкалой до 100 мка) с купрокс- 
ным выпрямителем и делителя 
напряжения. 

1. «Радио», 1948, 2, 49—51. 

2. «Радио», 1948, 7, 64 (ис- 
правленная схема). 

Любительский авометр. 

Б. Хитров. 

Прибор для измерения посто- 
янного и переменного напряже- 
ния до 10, 100, 500 и 1000 в, по- 
стоянного тока до 1, 10, 100 и 
1000 ма и сопротивлений. 

«Радио», 1948, 3, 29—32. 

Простой авометр. К. Тычино. 

Карманиый прибор для изме- 
рения постояниого папряжения до 
15, 300 и 600 в, переменного па- 
пряжения до 15 и 300 в, посто- 
янного тока до 15 ма и сопротив- 
лений до 2000 и 100000 ом. 
В приборе использован миллиам- 
перметр на 0,5 ма. 

Аппаратура для ремонта и на- 
лаживания приемников, — МРБ, 
1950, вып. 88, стр. 8—10. 


Авометр. Ю. К узнецов. 
Прибор (фиг. 72) для измере- 
ния постоянного и переменного 


папряжения от 1 до 1000 в, по- 
стоянного тока от 1 до 100 ма 
н от 1 до 12 а и сопротивлений 


Фиг. 72. 


от 5 до 3000 ом, от 500 до 
300 000 ом ин от 50000 ом до 
3 игом. В приборе применси мик- 
роамперметр на 30 мка. 

Апларатура для ремонта и на- 
лаживения приемников,  МРБ, 
1980, вып. 88, стр. 4—8. 

Авометр. Н. Струве. 

Прибор (отмечен дипломом па 
6-й ЗРВ), объедипяющий вольт- 
метр постоянного тока с четырь- 
мя шкалами  (0—20, 0—0, 
0—200 и 0—400 5), вольтметр пе- 
ременного тока с двумя шкалами 
{0—20 и 0—400 6), миллнампер- 
метр постоянного тока с двумя 
шкаламн (0—20 и 0—200 ма) ни 
омметр (с питанием от батарейки 
в 1,5 в), позволяющий измерять 
сопротивления от 1000 до 
100 000 ом. В авометре исполь- 
зуется миллиамперметр па 0,4 ла- 

Радиолюбительская измери- 
тельная аппература, МРБ, 1940, 
вып. 19, стр. 10—18. 

Миниатюрный авометр- 

Г. Бортновский. 

Карманный прибор (отмечеи 
дипломом на 6-й ЗРВ), позво- 
ляющий измерять постоянный ток 
(0-—, 0—40 и 0—400 ма), по- 
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стоянное напряжение (0—4, 0— 
120 и 0—400 в) и сопротивления 
(от 100 до 200000 ом). 

Радиолюбительская измери- 
тельная аппаратуре, МРБ, 1949, 
вып. 19, стр. 18—17. 

Авометр на несколько преде- 
лов измерения. 

Прибор, позволяющий  изме- 
рять переменные и постоянные 
напряжения, постоянные токи и 
сопротивления. 

Р. М. Малинин, Самодельные 
омметры и авометры, МРБ, 1949, 
вып. 22, стр. 14—47. 

Термогальваиометр. Р. Саби- 
Нин. 

Чувствительный прибор магни- 
тоэлектрической системы, рабо- 
тающий совместно с термопарой 
и подогревателем. Предпазначен 
в основном для измерения током 
низкой и высокой частоты. 

«Радио», 1951, 10, 55—56 и 64. 


ПРОБНИКИ 


Пробник для проверки прием- 
иика. М. Ганзбург. 

Описание простого прибора 
для предварительной проверки 
схемы и выявлеиня ненсправного 
каскада приемника. В пробнике 
применена лампа [К1П, включеи- 
ная триодом. Контроль работы 
любого каскада приемника ведет- 
ся на телефониые трубки. Проб- 


ник смонтирован в экране от 
трансформатора промежуточной 
частоты. 


«Радио», 1951, 6, 27—28. 


Прибор для нахождения повре- 
ждений в приемнике. А. Ольяк. 

Описание пробника, представ- 
ляющего собой  двухламповый 
приемник типа 0-У-|1 на лампах 
6Ф5 и 6С5 с выпрямителем на 
лампе 6С5 или 6К7. 

«Радио», 1950, 2, 86—37. 

Пробник для проверки прием- 
ников. Е. Нехаевский. 


Описание пробника (фиг. 73), 
входящего в комплект измери- 


гельных приборов для налажива- 
ния радиоаппаратуры (за комп- 
лект присужден первый приз на 
7-й ЗРВ). Прибор представляет 
собой приемник (без колебатель- 
пого контура) по схеме 0-\-2 на 


Фиг. 73. 


лампах 6Ф5 (помещена в пере- 
носиом щупе пробника), 605 и 
ЗОГИС с выпрямителем на кено- 
троне 30Ц6С. 

1. <Радно», 1948, 11, 43—45. 

2. Приборы для налаживания 
и проверки радиоприемников, 
МРБ, вып. 27, стр. 53—58 (под- 
робное описание). 

Сигнал-индикатор. 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой) прибора с пита- 
нием от сети, позволяющего бы- 
стро проверять прохождение сиг- 
нала (передачи) по всему каналу 
уснления и преобразования ча- 
стоты и обнаруживать неисправ- 
ность в приемнике или усилите- 
ле. Может быть также использо- 
ван для проверки звукоснимате- 
лей и микрофонов. Собран на 
лампах 6Г7, 6С5, 6Ф6С, 6Е5С и 
5ЦАС. 

Р. М. Малинин, Самодельная 
измерительная аппаратура, МРБ, 
1949, вып. 20, стр. 17—76. 

Универсальный испытатель. 

В. Лабутин. 

Компактный прибор, объеди- 

няющий авометр с широким пре- 
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делом измерений, испытатель ра- 
диоламп, индикатор работы ге- 
теродина в приемниках, измери- 
тель емкости и пробник. Прибор 
позволяет измерять постоянный 
ток от 4 мка до 1,5 а, перемен- 
вый ток от 30 ма до 1,5 а, по- 
стоянное напряжение от 3 мв дэ 
1500 в, переменное напряжение 
от | до 1500 в, сопротивления от 
0,5 ом до 65 мгом, емкости от 
150 мкмкф до 5 мкф. Состоит из 
миллиамперметра на 0,5 ма, ин- 
днкатора с лампой 6Е5С ий вы- 
прямителя на лампе 6Ф6С. 

Радиолюбительская измери- 
тельная аппаратура, МРБ, 1949, 
вып. 19, стр. 25—38. 


МОСТИКИ И ПРИБОРЫ ДЛЯ 


ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУКТИВНО- 
СТИ И ЕМКОСТИ 
Мостик для измерения со- 


противлений и емкостей. А. Са- 
рахов. 

Прибор (отмеченный дипломом 
на 8-й ЗРВ) для измерения со- 
противлений от 0,1 ож до 100 мгом 
и конденсаторов емкостью от 
6 мкикф до 10 мкф. Собран на 
лампах 6Ж7 и 6Е5С с питанием 
от выпрямителя на  кенотроне 
504С. Прибор при измерении ем- 
кости позволяет судить и о поте- 
рях в конденсаторе. 

Аппаратура для ремонта и на» 
лаживания приемников, — МРБ, 
1950, вып, 88, стр. 18—15. 

Мостик. А. Талвет. 


Описание прибора, получивше- 
то пятую премию на 6-й ЗРВ. 
Мостик предназначен для измере- 
ния емкостей в пределах от 
1 мкмкф до 100 мкф и сопротив- 
лений от 0,1 до 100 мгом. В ка- 
честве индикатора используется 
лампа 6Е5С с каскалом предвари- 
тельного усиления на лампе 6Ж7 
или 6К7. В выпрямителе исполь- 
зуется лампа 6Х6С. 


7 Указатель описаний. 


Радиолюбительская измери- 
тельная аппаратура, МРБ, 1949, 
вып. 19, стр. 17—19. 

Мостик с электровным нуль- 
индикатором. Е. Нехаевский. 

Описание прибора, входящего 
в комплект измерительной апца- 
ратуры (за комплект присужден 
первый приз на 7-й ЗРВ). Мостик 
с лампами 6Е5С и 6Х6С позволя- 
ет измерять сопротивления от 
10 ом до 10 мгом и емкости от 
10 мкмкф до 10 мкф. 

1. «Радио», 1949, 2, 39—41. 

2. Приборы для налаживания 
и проверки — радиоприемников, 
МРБ, 1949, вып. 77, стр. 58—65. 

Прибор для измерения индук- 
тивностей и емкостей. В. Го- 
ляев. 


Прибор (отмечен третьей пре- 
мией на 6-й ЗРВ) для изметечия 
индуктивности и емкости контуров 
резонансным методом. Содержит 
генератор с диапазоном от 18 кг 
до 4,13 мгец (разбит на пять под- 
диапазонов) на лампе 605. Из- 
дикатором служит миллиампер- 
метр на 0,5 ма, присоединяемый 
к испытуемому контуру черзз уси- 
лительный каскад на лампе 6ЖУ7. 
Прибор питается от выпрямителя 
на кенотроне 5Ц4С. 

Радиолюбительская 
тельная аппаратура, 
вым. 19, стр. 19—22. 


Прибор для измерения емко- 
стей и яндуктивностей. А. Ти- 
мофеев. 


Прибор для измерений резо- 
нансным методом емкостей до 
1000 мкмкф, до 10000 мкмкф и 
до 0,1 мкф в индуктивностей от 
0,001 до 0,3 мен и от 0,01 до 
3 мгн. Собран на лампах 6Г7 и 
6Е5С. Этот прибор может быть 
применен и как простейший высо- 
кочастотный сигнал-генератор для 
настройки контуров. 

Аппаратура ремонта и нала- 
живания приемников, МРБ, 1950, 
вып. 88, стр. 15—18. 


измери- 
МРБ, 1999, 
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ЛАМПОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ 


Вольтметры на лампе 6Е5С. 

Описание простой схемы для 
измерения постояниых и перемен- 
ных (с добавлением лампы 6Х6С) 
напряжений. 

Р. М. Малинин, Самодельная 
измерительноя аппаротура, МРЬБ, 
1949, вып. 20, стр. 45—48. 

Ламповый вольтметр на 6Е5С. 
Г. Калинкин. 

Краткое описание простейшей 
схемы лампового вольтметра на 
лампе 625С пля измерения посто- 
янных и переменпых напряжений. 

«Радио», 1950, 7, 59. 

Катодный вольтметр с 
пой 6Е5С. А. Хайтович. 

Описание прибора, отмечениого 
дипломом на 6-й ЗРВ. Вольтметр 
предназначен для измерения на- 
пряженний постоянного тока в пре- 
делах от 0,25 до 1000 в. Отсчеты 
напряжений в нем производятся 
по шкале переменного сопротивле- 
ния. Индикатором служит пампа 
6Е5С. 

Радиолюбительская измери- 
тельная аппаратуре, МРБ, 1949, 
вып. 19, стр. 7—10. 


Катодный вольтметр. А. Аб- 
рамов. 

Описание простого лампового 
(645) вольтметра с выпрямителем 
(6Х6С), отмеченного дипломом на 
6-й ЗРВ. Прибор рассчитан на из- 
мерение напряжений постоянного 
(до 5, 50 и 500 в) н переменного 
(ло 1,5, 15 и 150 в) тока. Изме- 
рение переменных напряжений 
производится с помощью вынесен- 
ного из прибора пробника на лам- 
пе 6Х6С. 

«Радио», 1947, 9, 49—51. 

Катодиый вольтметр. 

Н. Меньшиков. 

Ламповый сетевой вольтметр 
(отмечен дилломом на 6-й ЗРВ) 
пля измерения напряжений до 3, 
10, 30 и 100 в. При измерении 
постоянных напряжений исполь- 
зуется лампа 6Н7С, а при изме- 


лам- 


рении переменных напряжений, 
кроме того, еше одна лампа 
6хХ6С. 

Родиолюбительская измери- 


тельнаяч аппаратура, МРБ, 194%, 
вып. 19, стр. 4—7. 


Ламповый вольтметр. О. Чз- 
Зов. 

Прибор на лампе 6Н8С для из- 
мерения постоянных и переменных 
напряжений до 4, 20, 100 и 400 в- 

«Радио», 1950, 10, 28—29. 


Ламповые вольтметры. 

Описание ламповых вольтмет- 
ров: 1) прибора для измерения 
постоянных напряжений ло 50, 
100 и 250 в (с лампой 6Ф5 и 
миллиамперметром на 0,1 ма); 
2) вольтметра с компенсацией и 
применением разных ламп и мил- 
лиамперметров; 3) прибор с дели- 
телем напряжения и вариант при- 
бора для измерения перемениых 
напряжений © пробником на лам- 
пе 6Х6С; 4) вольтметр с лампой 
6Г7 для измерения переменных на- 
пряжений. 

Р. М. Малинин, Самодельная 
измерительная аппоратура, МРБ, 
1949, вып. 20, стр. 25, 45. 


Простой ламповый вольтметр. 

Описание прнбора с лампой 
6Х6С для измерения переменных 
(от 30 гц ло 30 мггц) напряжений 
до 2, 5, 10, 50и 100 в. 

К. Д. Осипов. Ламповый вольт- 
ви МРБ, 1950, вып. 64, стр. 34— 


Катодный вольтметр. Е. Не- 
хаевский. 

Один из приборов (фиг. 74), 
входящих в комплект радиолюбн- 
тельской измерительной аппарату- 
ры (за комплект присужден пер- 
вый приз на 7-й ЗРВ). Объединяет 
в себе вольтметр  постоянпого 
тока с прелелами измерения до 
0,5, 1, 10, 100 и 500 в, вольтметр 
переменного тока с теми же пре- 
делами для частот от 30 гц до 
20 мгги и миллиамперметр с пре- 
делами измерения до 0,2, 1, 10, 


3 


не ленин дыинила 
й 
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Фиг. 74. 


100 и 500 ма. Собран на лампах 
©Н8С, 6Х6С, 6С5 и СГ-4С. 

1. «Радио», 1949, 6, 46—48. 

2. Приборы  радиолюбитель- 
ской лаборатории. МРБ, 1949, 
вып. 40, стр. 29—87. 


Ламповый омметр- 

Прибор с питанием от сети пе- 
ременного тока на двух лампах 
$5Ф5 с миллиамперметром ча 
$00 мка. Позволяет измерять ©о- 
иротивления от нескольких ом до 
100 мгом. 

К. Д. Осипов, Ламповый вольт- 
метр, МРБ, 1950, выл. 64, стр. 42— 
$45. 


СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОРЫ 


Карманный — сигнал-генератор. 
8. Лазарев и Н. Лукьян- 
чик в. 

Описаиие прибора, отмеченного 
яятым призом на 8-й ЗРВ. При- 
бор с питанием от сети собран по 
<хеме мультивибратора ча двух 
лампах 6С1Ж и заключен в кор- 
пус от электролитического кон- 
денсатора. Создает спектр частот 
<хт 2,5 кец до 20 мггц, через каж- 
дые 2,5 кгц. 

Измерительные генераторы и 
осциллографы, МЬБ, 1950, выл. 72, 
тр. 34—86. 

Батарейный — сигнал-генератор. 
$5. Левандовский. 

Подробное описание простого 
двухлампового прибора с диапа- 


ч* 


зоном частот 100—250 кгц, 250-— 
700 кгц, 700-= 2000 кгц, 2 — 
5,5 мгец и 5,5-— 16 мггц. 

«Радио», 1952, 6, 47—50. 

Упрощенный  сигнал-генератор. 
В. Сигорский. 

Простой трехламповый  (6А8, 
6С5 и СГ-3С} с питанием от сети 
прибор (фиг. 75) для проверки и 
настройки приемной аппаратуры 
(отмечен дипломом на 7-й ЗРВ;. 
Генератор работает в диапазопе 
частот от 100 кгц до 25 мегец. 

Приборы для налаживания и 
проверки радиоприемников, МРБ, 
1949, вып. 27, стр. 86—89. 


о, 


Фиг. 75. 


Сигнал-генератор с фиксиро- 
ванными частотами. П. Трифо- 
нов. 

Описание двухлампового (6А8 
в 6К7) сетевого прибора, получив- 
шего четвертый приз на 7-й ЗРВ. 
Фиксированиые частоты выбраны 
так, что, пользуясь ими, можно 
проверить и настроить все коиту- 
ры реооветазельного приемника. 

. «Радио», 1948, 10, 32—35. 

2. Приборы для налаживания 
и проверки радиоприемников, 
МРБ, 1949, вып. 27, стр. 17—22. 
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Генератор стандартвых сигналов. 
Е. Нехаевский. 


Прибор (фиг. 76) входит в 


комплект измерител ьной аппа ра- 


Фиг. 76. 


туры, получивший первый приз на 
7-й ЗРВ. Геператор < диапазоном 
частот от 100 кгц до 24 мггц со- 
брани по траизитронной схеме на 
лампе 6А7. Частота внутренней 
молуляции (400 гц} получается 
от релаксациоиного генератора на 
неоновой лампочке. Величину вы- 
холного папряжения высокой ча- 
стоты можио регулировать в пре- 
делах от 1 мкз до | в. Питание 
прибора осуществляется от сети 
перемепного тока через селеновый 
выпрямитель и стабилизатор на- 
пряжения СГ-4С. 

1. «Радио», 1949, 5, 59—62. 

2. Приборы для налаживания 
и проверки радиоприемников, 
МРБ, 1949, вып. 727, стр. 28—56. 

Приемиик-генератор. Л. Ва- 
сильев. 

Представляет собой батарейный 
приемник прямого усиления по 
схеме 1-У-1| на лампах 2К2М и 
двух УБ-240 с диапазоном волн 
от 10 до 3000 м. Простым пере- 
ключением приемник превращает- 
ся в генератор (каскад усиления 
высокой частоты становится бу- 
ферным каскадом генератора, де- 
текторный каскад — гетеродином 


и каскад усиления низкой часто- 
ты — молулятором). 

«Радио», 1949, 6, 39—41. 

Портативный комбинированный 
сигнал-генератор. П. Аргунов. 

Прибор (фиг. 77), получивший 
второй приз на 7-й ЗРВ. Состоит 
из двух генераторов: звукового в 
высокочастотного. Работает на 
лампах 648, 67 и 6С5. Высоко- 
частотный генератор имеет диапа- 
зон от 30 кгц по 20 мггц, а зву- 
ковой генератор — диапазон 35 ло 
8000 гц. Глубина модуляции мо- 
жет регулироваться от 0 до 100%, 
а напряжение на выходе — в пре- 
делах от нескольких микровольт 
до олного вольта (имеется вольт- 
метр). 

Приборы для налаживания и 
проверки радиоприемников, МРБ, 
1949, вып. 27, стр. 4—1. 


“ 


И лиАИИ 


носок 


Фиг. 77. 


Портативный генератор стан- 
дартных сигналов. П. Аргунов. 

Усовершенствованная модель 
портативноо комбинированного 
сигнал-генератора (см. предыду- 
щую аннотацню). В новом прибо- 
ре улучшены эксплуатационные 
характеристики без усложнения 
схемы и увеличения размеров ге- 
нератора. Прибор на лампах 6А8, 
6Н9С, 6С5 и 6Г7 солержит зву- 
ковой генератор с диапазоном от 
25 до 40000 гц, высокочастотный 
генератор с диапазоном от 40 каз 
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до 30 мгец и ламповый вольт- 
метр. 
«Радио», 1950, 6, 50—58. 

Генератор спектра частот. 
Ю. Величко. 

Описание трехлампового (6Н7С, 
6КЗ и 514С) сетевого прибора, 
отмеченного дипломом на 7-Й 
ЗРВ. Генератор (релаксационный) 
дает одновременно ряд фиксиро- 
ванных частот, занимающих весь 
проверяемый диапазон, что облег- 
чает работу по проверке сопря- 
жения приемиых коитуров с ге- 
теродинными. 

Приборы для налаживания и 
проверки радиоприемников, МРБ, 
1949, вып. 27, стр. 39—42. 

Транзитронный  сигнал-генера- 
тор. Н. Чупиро. 

Пятиламповый (6А8, 648, 6К7, 
6Х6 и 6Н7С) сетевой прибор (от- 
мечен дипломом на 7-й ЗРВ} с 


Фиг. 78. 


днапазоном от 100 кец до 30 мггц. 
Внешиий вид прибора показан на 
фиг. 78. 

Приборы для налаживания и 
проверки радиоприемников, МРБ, 
1949, вып. 27, стр. 18—17. 

Сигнал-генератор. 

Подробное описание двухлам- 
пового (6К7 и 67) прибора 
(фиг. 79), работающего в диапа- 
зоне от 150 кец до 10 мггц. 


Р. М. Малинин, Самодельная 
измерительная аппаратура, МРЬБ, 
1949, вып. 20, стр. 38—17. 


Фиг. 79. 


Генератор высокой частоты. 

Описание шестилампового (6А7, 
6Н7С, 6Х6С, 6Н8С, 6Ц5С и СГ-4С) 
сетевого прибора, колержащего 
высокочастотный генератор с диа- 
пазоном от 100 кгц до 52 мггц, 
генератор на частоту 400 гц, лам- 
повый вольтметр с пределами из- 
мерения от 10 мкв до | ви ке- 
нотронный выпрямитель со стаби- 
лизатором напряжения. 

Д. Орлов, Измерительная 
лаборатория радиолюбителя, МРБ, 
1951, вып. 101, стр. 24—35. 

Универсальный  сигнал-генера- 
тор. И. Баранник. 

Шестиламповый (647, 643, 
6Х6С, 6ЕБС, 6А8 и 6Н7С) сетевой 
прибор (получивший яятый приз 
на 7-й ЗРВ), состоящий из вы- 
сокочастотного генератора с диа- 
пазоном от 100 кгц до 23 мггец и 
звукового генератора с кемью 
фиксированными частотами. 

Приборы для налаживания и 
проверки радиоприемников, МРБ, 
1949, вып. 27, стр. 28—77. 

Генератор стандартных сигна- 
лов с осциллографом. В. Маль 
цев. 

Подробное описание сложного 
19-лампового сетевого прибора, 
получившего первый приз на 9-й 
Всесоюзной радиовыставке. При- 
бор позволяет наблюдать харак- 
тер резонансных кривых радио- 
приемника. Генератор рассчитан 
на диапазон от 100 кгц до 28 мгец. 
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Девятая радиовыставка, Изме- 
рительная аппаратура, МРБ, 1952, 
вып. 166, стр. 32—54. 


ЗВУКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 


ВС-генератор. В. Криксу- 
нов. 
Описание шестилампового 


(6Ж7, 6С5, 605, 6ФбС, 6Х6С и 
64С) сетевого геператора, гене- 
ратора с лизпазоном частот от 
50 до 55000 гц и выходной мощ- 
ностью (ва нагрузке 600 ом) 
0,2 вт. 

«Радио», 1950, 8, 49—51. 

Звуковой генератор. Н. Чу- 
пиро. 

Четырехламповый (67, 6П6С, 
6Н8С и 5Ц4С) сетевой генератор 
типа КС (фиг. 80) с длапазоном 
от 20 до 20000 гц и выхолной 
мощностью | вт (отмечен четвер- 
тым поизом на 7-й ЗРВ). 

Приборы радбиолюбительской 
лаборагории, МРБ, 1949, вып. 40, 
стр. 18—22. 


ге 
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«риг. 50. 


Генератор на В и С. Б. Мед- 
ведев. 

Описание сетевого четырехлам- 
пового (6К7. 6Ф6С, 6Ф6С и 
ВО-188) звукового генератора с 
диапазоном от 30 до 12000 гц и 
выходной мошностыо до 0,2 вт 
(отмечен пятой премией на 6-й 
ЗРВ). 


1. «Радио», 1947, 10, 80—34. 

2. Аппаратура для проверки и 
налаживания приемников, МРБ, 
1949, вып. 11, стр. 12—22. 

Звуковой генератор на ВС. 


Л. Кастальский. 


Фиг. 81. 


Описание сетевого четырехлам- 
пового (6Ж7, 603С, 6Ф6С и 
5ЦАС) генератора (фиг. 81). по- 
лучившего пятый приз на 8-й ЗРВ. 
Геператор рассчитан на диапазоя 
от 100 зо 10000 гц и имеет вы- 
холную мошность около 0,5 вт. 

1. «Радио», 1950, 5, 55—57. 

2. «Радио», 1950, 9, 64 (добав- 
ления). 

38. Измерительные генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, выл. 72, 
стр. 47—53. 

Генератор 

Столов. 

Описание прибора (фиг. 82} из 
комплекта измерительной низко- 
частотной аппаратуры. получив- 
шего второй приз на 8-й ЗРВ Ге- 
нератор низкой частоты с диапа- 
воном от 25 ло 25000 гц состоит 
из лвухкаскалного возбудителя на 
лампах 6Ж7 и 646С, усилителя 
на лампах 6ФбС и 6П6С и вы- 
прямителя с кенотроном 6Ц5С. 

1. «Радио», 1949, 9, 52—55. 

2. Измерительные генераторы 
и осциллографы, МРБ, 1950, 
вып. 72, стр. 41—97. 


низкой частоты. 
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Генератор звуковой частоты 
с синусоидальной и прямоуголь- 
ной формой волны. 


Описание измерительного  ге- 
нератора низкой частоты, собран- 
ного по схеме ЦС на лампах 6)Ж8, 
6П6С, 6Н9С, 6П6С и 6Ц5С. Диа- 
пазон геперируемых частот от 20 
до 20000 гц. 

В. А. Орлов, Измерительная 
лаборатория радиолюбителя, МРБ, 
1951, вып. 101, стр. 86—50. 


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


Простой сигнал-генератор. 
Ю. Величко. 

Двухламповый с питаннем от 
сети прибор (отмечен днпломом 
на 8-й ЗРВ), для работы в каче- 
стве высокочастотного генератора 
с диапазоном от 100 кгц ло 
15 мггц, пизкочастотного генера- 
тора на частоту 100 гц, волноме- 
ра, измерителя емкости конденса- 
торов и индуктивности и собствен- 
ной емкости катушек. 


Измерительные генераторы и 
осциллографы, МББ, 1950, вып. 72. 
стр. 29—33. 


Сервисный прибор. 3. Гинз- 
бург. 

Подробное описание прибора, 
состоящего из выкокочастотного 
(14,6—2 070 м) и низкочастотного 
генераторов, иа лампах 6Ж7, 6Ф5 
я 6С5, кеиотронного выпрямителя, 


пробника с неоновой лампой и 
высокоомного вольтметра. 

«Радио», 1947, 8, 38—43. 

Комбинированный прибор ра- 
диолюбителя. А. Чернышев. 

Описание прибора с лампами 
6Ж7, 6Е5С и 5Ц4С лля измерения 
постоянных напряжений от 0,1 до 
170 в иот0О до 1700 в, перемен- 
ных папряжепий от 0.3 ло 115 в 
и от З 40 1150 в, сопротивлений 
от | ом ло 1000 мгом и емкостей 
от 50 мкмф ло 200 мкф. 

«Радио», 1947, 9, 33—86. 

Комбинированный прибор. 

К. Самойликов. 

Прибор (отмечен дипломом на 
6-й ЗРВ) лля измерения перемен- 
ных напряжения 10 250 в, боль- 
ших сопротивлений и утечек кои- 
денсаторов (от 50000 ом до 
100 мгом) и емкостей от 100 мкмкф 
до 50 мкф. Собран на лампах 6С5 
и ВО-230. 

Радиолюбительская измери- 
тельная аппаратупа, МРБ, 1949, 
вып. 19, стр. 22—25. 

Прибор для проверки и нала- 
живания приемников. П. Пет- 
ров. 

Кратксе описание несложного 
сетевого прибора, отмеченного 
дипломом па 6-й ЗРВ. Состоит из 
геператора высокочастотных коле- 
баннй и упиверсального измери- 
тельного прибора. Геператор <со- 


бран на лампах 6Ж7 и ЫМС. 
Универсальный измерительный 
прибор (с  миллиамперметром) 


рассчитан лля измерения постоян- 
ных и переменных напряжений 5. 
25 и 500 в, постоянного и пере- 
менного тока ло 5, 50 ма, 500 ма 
и 5 аи сопротивлений до 50, 
50000. 250000 ом и 2 мгом. 
Аппаратура Эля проверки и на- 


лаживания приемников,  МРБ, 
1949, вып. 11, стр. 4—8. м 
Универсальный измерительный 


лампозый прибор. 

Прибор презставляет собой со- 
четание вольтметра переменного 
тока (до 1000 в) с лиодвым де- 
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тектором (6Х6С), вольтметра по- 
стояниого тока (ло 1000 в), ам- 
перметра постояниого тока (до 
а) и омметра (ло 1000 мгом). 
Основным элементом прибора яз- 
ляется усилитель постоянного то- 
ка с миллиамперметром "ча 
200 мка, собранный на двух лам- 
пах 6Ф6бС и лампе 6Х6С (в вы- 


прямителе). 

К. Д. Осипов, Ламповый вольт- 
метр, МРБ, 1950, вып. 64, 
стр. 45—47. 


Уииверсальный измерительный 
прибор. В. Тищенко. 

Подробное описание мияиатюр- 
ного прибора, получившего третью 
премию на 6-й ЗРВ. Прибор ©о- 
бран на лампе 658С и состоит 
из авометра, генератора высокой 
частоты и диолного вольтметра 
Он позволяет измерять постоян- 
ные и переменные напряжения до 
3, 30 и 300 в, постояпные токи 
до 9 и 90 ма, сопротивлепия от 
5 ло 5000 ом и от 100 ом дю 
0,5 мгом, емкости от 1 мкикф до 
10 мкф, иплуктивности от 10 мкги 
до 40 мгн и собствениую часто- 
ту резонансного коитура, а также 
проверять исправность ламп сок- 
тальными цоколямн. Генератор 
рассчитан на диапазоны от 75 кгё 
до 24,7 мггц. 

«Радио», 1948, 6, 29—34. 


Батарейный измерительный 
прибор. И. Чередниченко. 

Описание простого  универ- 
сального батарейного измеритель- 
ного прибора, получившего диплом 
на 8-й ЗРВ. Прибор (фиг. 83) 
состоит из сигнал-генератсра па 
лампе СО-242 с диапазоном от 
60 кгц до 13 мггц, вольтметра 
постоянного тока, омметра и вольт- 
метра переменного тока © вы- 
сокочастотиым ламповым (2К2М) 
пробпиком. Он измеряет постоян- 
пые и Переменные напряжения до 
10, 100 и 1000 в, сопротивления 
до 10000 ом, Ти 10 мгом, инлук- 
тивности от 0.5 мкгн до 15 мен и 
емкости от 0,5 по 50000 мкмкф. 


10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


Кроме того, с помощыо <игнал- 
генератора можно производить 


настройку и измерять резонансным 
методом собственную частоту от- 
щельных коитуров. 

1. «Радио», 1950, 8, 61—63. 

2. Аппаратура для ремонта и 
налаживания приемников, МРБ, 
1950, вып. 88, стр. 38—45 


Фиг. 62. 


Универсальный катодный 
вольтметр. В. Иванов. 

Прибор (фиг. 84), получивший 
пятый приз на 7-й ЗРВ, позволя- 
ет производить ряд измерений в 
различной ралиюаппаратуре, ра- 
ботающей в диапазоне от 20 гц 


Фиг. 84. 
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ло 125 мггец. Ои измеряет лосто- 
янное и переменное напряжения 
от десятых долей вольта до 2 400 в, 
сопротивления от десятков ом до 
2000 мгом и токи от десятков 
микроампер до 12 а. Прибор со- 
браз на лампах 6СЖ, 6СЖ, 
6Н8С, 6Н8С и 5Ц4С. 

Приборы — радиолюбительской 
лаборатории, МРБ, 1949, выл. 40, 
стр. 37—46. 


Универсальный измерительный 
прибор с оптическим индикато- 
ром. А. Абрамов. 

Подробное описание прибора, 
получившего четвертый приз на 
9-й Всесоюзиой радиовыставке. 
Прибор предназпачен для изме- 
рения постоянных и переменных 
напряжений на шкалах 0,2—10, 
2-50, 2—100, 10—500 и 10- 
1000 в и сопротивлений на шкалах 
0,5—100, 5—1 000, 5—10 000, 500— 
100000 ом и 5000 ом—1 мгом. 
Входная емкость вольтметра со- 
ставляет 7—10 мкмкф. Частот- 
ный диапазон измерений напря- 
жения переменного тока лежит 
в пределах от 10 гц до 59 мггц. 
Прибор также позволяет олреле- 
лять примерные значелчяя эмкости 
конденсаторов и индуктивности ка- 
тушек. В схеме прибора использо- 
ваны лампы 6С5, 6Е5С, 6Х6С 
кенотрон 54С и стабилизатор па- 
пряжения СГ-4С. 

Девятая радиовыставка, изме- 
рительная аппаратура, МРБ, 1952, 
выл. 166, стр. 16—28. 

Универсальный измерительный 
прибор. В. Орлов. 

Пятиламповый (две 6Х6С, две 
616С и 615С) прибор для измере- 
ния постоянных напряжечий в ире- 
делах от, 0,05 до 10000 в (при 
вхолном сопротивлении 11 мгом), 
переменных напряжений в пзеде- 
лах от 0.05 до 1000 в на часто- 
тах от 20 гц до 100 чгец, посто- 
янных токов в прелелах от 1) мкв 
до 1 а, сопротивлений в пределах 
от 0,5 ом до 200 мгом и емкостей 


в пределах от 650 мкмкф до 
1000 мкф. 

1. «Радио», 1949, 10, 21—24. 

2. В. А. Орлов, Измерительная 
лаборатория радиолюбителя, 
МРБ, 1951. вып. 101, стр. 5—24. 

Сигиал-генератор и  измери- 
тель Г и С. Н. Смирнов. 


Фиг. 85. 


Описание двухлампового (пзе 
6/8) сетевого (< селеновым вы- 
прямителем) прибора (фиг. 85), 
используемого как снгнал-генера- 
тор © диапазоном от 100 кгц до 
25.6 мггц, измеритель частоты 
контуров, измеритель емкости кон- 
денсаторов, измеритель пролуктив- 
ности катушек и кварцевый ка- 
либратор. 

| генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, вып. 72, 
стр. 25—19. 

Сервисный прибор. 
ман. 

Пятиламповый сетевой прибор 
(фиг. 86). отмечепный дипломом 
на 8-й ЗРВ. Состойт из сигнал- 
генератора с плавным диапазоном 
частот от 100 кгц до 22 мггц, лам- 
пового вольтметра 1,5, 5, 50 и 
150 в и устройства для измере- 
ния инлуктивиостей, емкостей и 
эквивалентных сопротивлений кон- 
туров при резонансе. 

Измерительные генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, вый. 72, 
стр. 15—19. 


А. Ок-с- 
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Фиг. 86 
Универсальный  сигнал-геиера- 
тор. К. Кравченко. 
Описание семилампового се- 


тевого сигнал-геператора с днапа- 
зоном от 76 кгц до 33 мегегц, по- 
лучнвшего пятую премню на 6-й 
ЗРВ. Прибор позволяет произво- 
дить ряд измерений, которые не 
Улается осуществить с приборами 
простых типов. Кроме высоко- 
частотного основного  геператорз 
юн нмеет кварцевый генератор, г=- 
нератор звуковой частоты, на три 
фикснрованиых частоты и лампо- 
вый вольтметр. 


Аппаратура для проверки ши 
налаживания приемников, МРБ, 
1949, вып. 11, стр. 8—12. 

Генератор стандартных сигна- 
лов. К. Кравченко. 

Описание многолампового унн- 
версального прибора (фиг. 87), 


Фиг. 57. 


получившего четвертый приз на 
8-й ЗРВ. Прибор состоит из 0с- 
повного генератора колебаний зы- 
сокой частоты с диапазоном от 
50 кгц до 27 мегц кварцевое о ка- 
либратора, генератора звуковой 
частоты с 17 фиксированными ча- 
ктотами, генератора с частотной 
модуляцией, лампового вольтмет- 
ра, измерителя глубняы модуля- 
цни, устройства для пооверзки гра- 
дуировкн генераторов и стабили- 
зированного выпрямителя. 
1. «Радио», 1949, 8, 40—43. 


2. Измерительные генераторы и 
осциллографы, МББ, 1951, вып. 72, 
стр. 7—15. 

Сигнал-генератор. 
чина. 

Описание трехлампового (две 
6Ж7 и 6ЕБС) сетевого (с селено- 
вым выпрямителем) прибора 


К. Ты- 


Фиг.-68. 


(фиг. 88), получившего четвертый 
приз ва 7-й ЗРВ. Высокочастот- 
ный генератор рассчитан на диа- 
пазон от 100 кгц цо 20 меггц. В 
схему ввелен кварц на 1 мггц, что 
дает возможность использовать 
прибор в качестве кварцевого ка- 
либратора. Вместо стрелочного из- 
мерительного прибора в этой кон- 
струкции применен оптический ин- 
дикатор. Прибор позволяет изме- 
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рять инлуктивности, емкости и 
резонансные частоты контуров. 

Измерительные генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, вып. 72, 
стр. 19—25. 


ОСЦИЛЛОГРАФЫ 
И ПРИСТАВКИ 


Катодиый осциллограф. 
Б. Пестов. 

Описание конструкции (фиг. 
89), получившей четвертый приз 
на 8-й ЗРВ. В осциллографе, кро- 


Фиг. 69. 


ме электронно-лучевой трубки, 
всего лншь четыре лампы (6КЗ, 
две 6Ф6бС и 514С). 

Измерительные генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, вып. 72, 
стр. 56—60. 

Электронно-лучевой 
граф. М. Столов. 

Компактный прибор (фиг. 90), 
вхоливший в комплект низкочас- 
тотной измерительной аппаратуры, 
получивший второй приз на 8-Й 
ЗРВ. Осциллограф. кроме элек- 
тронно-лучевой трубки, содержит 
пять ламп. 

1. «Радио», 1949, 9, 54—55. 

2. Измерительные генераторы 
и осциллографы, МРБ, 1950, 
вып. 72, стр. 60—68. 


осцилло- 


Фиг. 90. 


Портативный осциллограф. 
Н. Чупиро. 

Опнсание компактного ляти- 
лампового (кроме электронно-лу- 
чевой трубки) осциллографа, по- 
лучившего четвертый приз на 7-й 
ЗРВ. Осциллограф состоит из бло- 
ка развертки с тиратроном и раз- 
рялной лампой (лнапазон  раз- 
вертки от 10 до 20000 гц), слно- 
каскалного усилителя н двухлам- 
ПОвоГО выпрямителя. 

«Радио», 1949, 3, 44—45. 

2. Приборы радио юбительской 
лаборатории, МРБ, 1949, вып 40, 
стр. 4—8. 

Самодельный 
В. Криксунов. 

Описание электронно-лутевого 
осциллографа лля лнапазопа ча- 
стот от 30 гц по 0 кгц с лиа- 
пазоном частот развертывающего 
устройства от 10 гц ло 20 мгц. 
Осциллограф состопт из генерато- 
ра развертки па лампе 6Н7С, звух 
усилителей с двумя лампами 67, 
двух выпрямнтелей с кенотронами 
5Ц4С и ВО-230 и электронно-лу- 
чевой трубки. 

«Радио», 1949. 1, 31—83. 


осциллограф. 
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Электронный 
Л. Авдрейко. 

Описание прибора, получивше- 
го пятую премию на 6-й ЗРВ и 
рассчитанного на широкий диаиз- 
зон измерений (от 30 гц до 
20 мггц), позволяющего опреде- 
лить масштаб времени паблюдае- 
мого процесса. Осциллограф со- 
стоит из электронно-лучевой труб- 
ки, развертывающей системы на 
лампах 6К7, 6К7, 6ПЗС и 613С, 
усилителя синхронизации на лам- 
ле 64Ф6С, усилителя исследуемых 
напряжений на лампах 6113С и 
64Ф6С и питающего устройства на 
лампах 5Ц4С и 6С5. 

Аппаратура для 


осциллограф. 


проверки и 


налаживания приемников, МРБ, 
1949, вып. 11, стр. 25—80. 
Осциллограф. Р. Кравцов. 


Осциллограф (отмечен дипло- 
мом на 8-й ЗРВ) лля наблюдения 
колебаний с частотой от 50 гц до 
2 мгец. Состоит из усилителя на 
лампах 6С2С и трех 6ЖА4, гене- 
ратора развертки на лампах 
6113С, 6А7 и 6К7, выпрямителей 
на кенотронах 5Щ3ЗС и 212С и 
электронно-лучевой трубки. 

Измерительные генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, вып. 72, 
стр. 63—67. 

Электронный осциллограф. 

Описание восьмилампового (с 
электронно-лучевой трубкой) ос- 
циллографа с полосой пропуска- 
ния от 10 гц до 50 кгц. 

В. А. Орлов, Измерительная 
лаборатория радиолюбителя, МЬБ, 
1951, вып. 101, стр. 68—77. 


Катодный осциллограф. 
В. Парфенов. 

Описание осциллографа с уси- 
лителем постоянного тока, полу- 
чившего третий приз на 9-й Все- 
союзной радиовыставке. Прибор 
позволяет измерять постоянные 
напряжения и токи, просматри- 
вать без искажений любые неси- 
нусоидальные колебания, снимать 
и фиксировать характеристики 
радиоламп. кривые заряда и раз- 


ряда конденсаторов. В сочетании 
с другими приборами исполь- 
зуется для измерения и записи 
механических напряжений и де- 
формаций. Частотная характери- 
стика усилителя этого осцилло- 
графа прямолинейна до 90 кгц- 

1. «Радио», 1951, 9, 44—48. 

2. Девятая радиовыставка, Из- 
мерительная аппаратура, МЬБ, 
1952, выл. 166, стр. 54—64. 


Осциллограф с непрерывной и 
ждущей разверткой. К. Сот- 
СКОВ. 

Описание восьмилампового ос- 
циллографа с электронно-лучевой 
рубкой (отмечен пятым призом 
на 7-й ЗРВ), позволяющего на- 
блюдать непериолические или ред- 
ко повторяющиеся процессы. 

Приборы — радиолюбительской 
лаборатории, МРБ, 1949, вып. 40, 
стр. 8—17. 

Частотно-модулированный  ге- 
нератор. Ю. Медведев. 

Олисание прибора к осцилло- 
прафу (отмечен дипломом на 8-й 
ЗРВ), для визуальной настройки 
приемников, позволяющего подоб- 
рать наилучшую форму резонанс- 
ной кривой. Прибор состоит из 
генератора на лампе 6С5 с часто- 
той 1000 кгц, частотного модуля- 
тора на лампе 6Л7 и смесителя 
на лампе 6/Л7. Питается от от- 
дельного выпрямителя или отвы- 
прямителя исследуемого приемни- 
ка. 

Измерительные генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, выт. 72, 
стр. 37—40. 

Генератор качающейся часто- 
ты. А. Абрамов. 

Двухламповый (6А7 и 6С5) ге- 
нератор, служащий приставкой к 
обычному сигнал-геиератору и 9с- 
циллографу. Отмечен дипломом на 
8-й ЗРВ. Дает возможность про- 
изводить визуальные наблюдения 
резонансной кривой контуров. 
Прибор получает питание от на- 
страиваемого приемника. 
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1. Измерительные генераторы и 
осциллографы, МРБ, 1950, выл. 72, 
стр. 40—41. 

2. «Радио», 1949, 11, 54—55. 

Электронный коммутатор. 

Г. Чихиржин. 

Описание простой приставки к 
оюциллографу, позволяющей полу- 
чать одновременно два независи- 
мых изображения формы напря- 
жения или тока. Приставка ‹о- 


Фиг. 91. 


брана на двух лампах 6Н8С ло 
схеме, показанной на фиг. 91. 
Отмечена дипломом на 8-й ЗРВ. 

1. «Радио», 1949, 11, 55. 

2. Измерительные генераторы 
и осциллографы, МРБ, 1950, 
вып. 74, стр. 67—69. 

Комбинированный 
с электронным 
А. Абрамов. 

Описание сложного  измери- 
тельного аппарата (отмечен чет- 
вертым призом на 7-й ЗРВ), со- 
стоящего из двухлампового  ге- 
нератора сичусоидальных и пря- 
моугольных колебаний на диапа- 
зон от 20 до 100000 гц (собран 
по кхеме ВС) с двухламповым 
усилителем, четырехлампового 
электронного коммутатора из диа- 
пазон от 5 до 100000 гц, трех- 
лампового генератора качающей- 
ся частоты на диапазоны от 0 ло 
40 кгц, от 0 да 400 кгц и от0О до 
4 мгец, однолампового вольтмет- 
ра и однолампового выпрямителя. 


генератор 
коммутатором- 


Приборы для налаживания и 
проверки радиоприемников, МРБ, 
1949, вып. 27, стр. 42—58. 

ЧМ гетеродин. М. Штейнер. 

Описание простого двухламно- 
вого (6А8 и 6Ж7) прибора к ос- 
циллографу для наблюдения ре- 
зонансных кривых радиоприемни- 
ков, исследования и устранения 
нскажений в низкочастотных кас- 
кадах, борьбы с фоном перемен- 
ного тока и определения частоты 
гетеродинов. Гетеродин настроен 
на среднюю частоту в 1 мггц. Пи- 
тание его осуществляется от от- 
дельного выпрямителя. 

«Радио», 1949, 2, 36—38. 


РАЗНЫЕ ПРИБОРЫ 


Универсальный режимометр. 
В. Бастанов. 

Электроизмерительный прибор 
(фиг. 92), отмеченный дипломом 
на 8-й ЗРВ. Позволяет быстро 


Фиг. 92. 


определить неисправный каскад в 
радноприемнике, пооверить режи- 
мы работы рапиоламп и годность 
их по току эмиссии. Кроме того, 
прибором можно пользоваться как 
высокоомным авометром для из- 
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мерения напряжения до 1. 10, 200 
и 1000 в, тока ло 1, 10. 100 и 
500 ма и сопротивлений ло 5000, 
50000 и 500000 ом. Для измере- 
ный используется  миллиампер- 
метр на | ма. 


Аппаратура для ремонта и на- 


лаживания приемников,  МРБ, 
1950, вып. 88, стр. 384—385. 
Простой испытатель  радио- 


ламп. Л. Беляев. 


Прибор (отмечен дипломом на 
8-й ЗРВ) позволяет проверить 
лампы на эмиссию и определить 
замыкания или обрывы электро- 
дов лампы. 

Аппаратура для ремонта и на- 


лаживания приемников. МРБ, 
1950, вып. 88, стр. 23—25. 

Испытатель ламп. 

Прибор (экспонат конструктор- 
ского кружка филиала таллинско- 
го ралиоклуба при Таллинском 
мореходлном училище), получизв- 
ший четвертую премию на 8-й 
ЗРВ. позволяет снима'ь характе- 
ристики и опрелелять работоспо- 
собность ламп. Предназначен так- 
же чля лемонстрации хаэактерных 
особенностей электронных ламп и 
поэтому является ценным учеб- 
ным пособием. 

Аппаратура для ремонта и на- 
лаживания приемников, МРБ, 
1950, вып. 88, стр. 25—34. 

Испытатель ламп. Ю. Федо- 
сеев. 

Описание прибора, отмеченного 
пятой премией на 6-й ЗРВ. При- 
бор служит пля испытания раз- 
личных типов ламп на эмиссию, 
обрыв электролов и замыкание 
межлу иими. В схему испытателя 
вхолят двойные переключатели, 
силовой трансформатор, олнополу- 
периодиый кенотропный выпрями- 
тель, фильтр и миллиамперметр 
на 1 ма. Кроме испытателя ламп 
в том же ящике помещен мостик 
для измерений емкостей от 
6 мкмкф по 100 мкф и сопротив- 
лений от |1 ом до 100 мгом. 


Радиолюбительская измери- 
тельная аппаратура, МРБ, 1949, 
вып. 19, стр. 83—88. 

Простой О-метр. В. Орлов. 

Описание прибора (куметра) 
для измерения коэффициента лоб- 
ротности катушек (от 10 до 600) 
в диапазоне частот от 100 кгц до 
30 мггц. Прибор состонт из высо- 
кочастотного генератора на лам- 
пе 616С, цепи ЛЁС. лампового 
вольтметра (6Н8С и 6Х6С) и вы- 
прямнтеля с кенотроном 6Ц5С и 
стабилизатором напряжения 
СГ-4С. Кроме своего основного 
назначения, куметр может слу- 
жить для определения иплухтив- 
пости катушек в прелелах от 
1 мкен до 5 мен и емкости кон- 
денсаторов от 2 ло 350 мкмкф и 
от 200 зо 100000 мкмкф, атакже 
может быть использован в каче- 
стве сигнал-генератора. 

1. «Радио», 1950, 1, 87—41. 

2. Измерительная лаборагорля 
радиолобителя, МРБ, 1951. 
зып. ТОТ, стр. 50—63. 

Ку-метр. А. Коренман. 

Прибор (отмечен пятым при- 
зом на 7-й ЗРВ) для измерения 
добротности катушек. Состоят чз 


олнолампового  (ГУ-50) вы’кз- 
частотного геператора с чиана- 
зоном частот от 100 к2ц ло 


20 мггц, пвух двухлампозых ((Ж8 
и 6Ф5) вольтметров, пезеключа- 
теля на различные вилы измере- 
ний и кенотрониого (ВО-188) вы- 
прямителя с неоновым стабилиза- 
тором напряжения. 

Приборы — радиомобительской 
лаборатории, МРБ, 1949, вып. 40, 
стр. 22—25. 


Мо-метр. В. Саврасов и 
С. Гаинцев 

Прибор (безламповый) для 
магнитных измерений, получивший 
пятый приз на 7-й ЗРВ. Позво- 
ляет проверить качество  транс- 
форматорной стали и стали для 
зостоянных магнитов, С его по- 
мошью можно снять первоначаль- 
ую кривую намагничивания, по- 


10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 111 


строить петлю гистерезиса, найти 
коэрцитивную силу, остаточный 
магнетизм, магнитную ‘инлукцию 
насыщения и построить кривую 
изменения магнитной проницае- 
мости в зависимости от намагни- 
чивающих амлервитков. 


Приборы — радиолюбительской 
лаборатории, МРБ, 1949, вып. 40, 
стр. 25—29. 

Линейный  контрольно-измери- 


тельный прибор «ЛКИП». 
А. Вельк. 

Описание прибора  (получив- 
шего пятый приз на 7-й ЗРВ), 
прелназначенного для техническо- 
го контроля за состоянием або- 
нентских трансляционных точек, 
фндерных линий проволочтого ве- 
щания, фидерных трансформато- 
ров и столбовых коробок. При- 
бор состоит из высокоомной те 
лефонной трубки перехолиой штел- 
сельшой вилки, омметра с преле- 
лом измерений от 10 ло 50 000 ом, 
эквивалентов нагрузки на различ- 
ную мощиость и при разных на- 
пряжениях и вольтметра ло 300 в 
с пятью пределами измерения. 

Вспомогательное оборудование, 
МББ, 1949, вып. 47. стр. 21—24. 

Приставка к ГСС-6 для резо- 
нансных измерений. Н. Бобров 
и И. Максимов. 

Описание приставки к генера- 
тору стаплартных сигналов ГСС-6, 
позволяющей производить измере- 
ния инпуктивностей и емкостей, 
а также определять резонансную 
частоту контуров. Приставка со- 
стоит из транзитронного генера- 
тора на лампе 6А8 и сеточного 
детектора с усилителем на лам- 
пах 6Ф5 и 605. 

Аппаратура для ремонта и на- 
лаживания приемников, МЬБ, 
1950. вып. 88, стр. 19—11. 

Прибор для измерения емкос- 
тей и собственной частоты конту- 
ров. П. Ванагайтис. 

Прибор (отмечен липломом на 
7-й ЗРВ), позволяющий в соели- 
нении с сигнал-генератором про- 


изволить попгонку катушек, опре- 
делять собственную емкость коле- 
бательных контуров и малых кои- 
денсаторов (фиг. 93). Состоит из 


Фиг. 93. 


колебательного контура, детекто- 
ра (лампа 605} и электронного 
индикатора (6Е5С). 

Приборы для налаживания и 
проверки радиоприемников, МЬБ, 
1949. вып. 27, стр. 65—68. 

Индикатор для резонансных 
измерений. А. Фюрстенберг. 

Краткое описапие  триолного 
вольтметра, работающего в режи- 
ме малых углов отсечки аполпо- 
го тока и являющегося высокочув- 
ствительным индикатором, позво- 
ляюшим произвотить точное опре- 
деление момента резонаиса. 

«Радио», 1949, [, 49. 

Прибор для измерения емкости 
и угла потерь. И. Буслер н 
О. Крамаров. 

Описание прибора, отмеченно- 
го дипломом на 9-й Всесоюзной 
радиовыставке. Прибор (фиг. 94) 
состоит нз моста, питающегося от 
источника переменного напряже- 
ния через трансформатор, и ин- 
дикаторной части. — Последняя 
прелставляет собой лвухламповый 
(6Ж7 и 6Г7) усилитель с катод- 
ным вольтметром на лампе 6Ф5 
и выпрямитель с кенотропом 
514С. Диапазоп частот, на кото- 
рых можно вести измерения дан- 
ным прибором, составляет от 2 
до 10000 гц, пределы измерения 
емкости — от 5 икмкф до 100 мкф 
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Фотоэлектрический ваттметр. 
В. Муравьев. 

Описание прибора, позволяю- 
шего производить измерения ко- 
лебательной мощности (от деся- 
тых долей ватта до нескольких 
сотен ватт) передатчиков, рабо- 
тающих на частотах до 100 мггц. 
Ваттметр состоит из фотоэлемен- 
та, лампочки накаливания и галь- 
ванометра (нли высокочувстви- 
тельного миллиамперметра). 

«Радио», 1952, 8, 34. 

Модулометр. А. М еерсон. 

Описание компактного двух- 
лампового (пве 6Х6С) прибора с 
микроамперметром на 100 мка, 
позволяющего измерять коэффи- 
циент модуляции в пределах от 
10 ло 100%. 

«Радио», 1952, 12, 27—28. 


и угла потерь от 0,2 до 100% 
(при частоте 50 гц). 


Фиг. 94. 


Девятая радиовыставка, Изие- 
рительная аппаратура, МРБ, 1952, 
вып. 166, стр. 65—80. 
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Радиолюбителями и радиокружками разработано немало учебно- 
наглядных пособий, облегчающих попимапне сложных процессов при 
изучении радиотехннкн. Еше на заре радиолюбительства широкую 
популярность приобрели учебно-наглядные пособия Е. Н. Горячкина, 
руководившего радиокружком в Лосиноостровской школе. Впоследст- 
вии Е. Н. Горячкин написал книгу «Радио и школа», с описанием по- 
собий для лабораторных заиятнй по раднотехнике, которая пользо- 
валась заслуженной популярностью. 

Перед Великой Отечествениой войной большую известность приоб- 
рели наглядные пособия по курсу раднотехпики бакинского преподава- 
теля физики Н. Н. Шишкнна, выполненные в руководимом им школь- 
ном радиокружке. 

В послевоенные годы количество учебно-паглядных пособий, по- 
ступающих на Всесоюзные выставки радиолюбительского творчества, 
ежегодно растет. Большииство их может быть использовано не толь- 
ко в радиокружках и радиоклубах, но также в раднотехникумах н 
в высшнх учебных заведениях. 


Учебные действующие макеты. 


тур, принцип супергетеролинного 
Описания комплекта (отмечен 


приема, амплитулная модуляция, 


четвертой премией на 6-й ЗРВ) 
оригинальных действующих маке- 
тов, наглялно объясняющих важ- 
нейшие явления в электрорадио- 
технике и принципы работы не- 
которых схем. В комплект вхолят 
тепловой ампермето, усилитель 
низкой частоты, триол, резонанс 
напряжений, колебательный кон- 


улвоение частоты и кенотронный 
выпрямитель. 

Наглядные пособия по радио- 
технике, В. К. 'Лабутин, МРБ, 
1949, вып. 25, стр. 3—19. 

Учебно-демонстрациониые по- 
собия по электрорадиотехнике. 

Описание комплекта демон- 
страционных схем, отмеченных 


!!. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 113 


дипломом на 7-й ЗРВ (разрабо- 
таны конструкторской группой ле- 
нинградокого радиоклуба). В ком- 
плект входят демонстоацнонные 
щиты: «Закона ома», «Последова- 
тельное соединение», «Параллель- 
ное коединение сопротивлений», 
«Резонанс напряжений», «Резо- 
нанс токов», «Связанные колеба- 
тельные контуры», «Двухэлектрол 
ная лампа»,  «Трехэлектролна 


лампа», «Выпрямитель» (фиг. 95}. 
«Входная часть приемника», «Уси- 
литель высокой частоты приемни- 
«Преобразователь 


ка», частоты 


супергетеродина», «Усилитель про- 
межуточиой частоты супергетеро- 
дина», «Диолный детектор», «Се- 


точный детектор» и «Усилитель 
низкой частоты». 
Учебно-наглядные пособия, 


МРБ, 1949, выл. 45, стр. 20—87. 


Экспонаты клуба юных физи- 
ков. 


Описание действующих маке- 
тов (отмечены третьим призом на 
7-й ЗРВ), помогающих объяспить 
сущность ряла явлений, иосполь- 
зуемых современной радиотехни- 
кой. В число экспонатов вхолят 
установки для демонстрации прин- 
ципов радиопеленгации, телевиде- 
ния (фиг. 96) и звукового кино. 


Учебно-наглядные пособия, 
МРБ, 1949, вып. 45, стр. 11-19. 


8 Указатель описаний. 


Фиг. 96. 


Плакаты-макеты для изучения 
радиотехники. А. Воробьев. 

Описан комплект макетов, ло- 
лучивших пятый приз на 7-й ЗРВ 
(маятниковый прибор для де- 
монстрации бнений, учебный ма- 
кет ралиолампы, макет для де- 
мопстрации работы связанных 
контуров и демонстрационные 
щнты: «Исследование диода», 
«Исследование триода» и «Иссле- 
дование пентода»). 

Учебно-наглядные пособия, 
МРБ, 1949, вып. 45, стр. 87—46. 


Демоистрационный учебный 
макет. В. Голяев. 
Описание пособия, позволяю- 


щего наглядно объяснить сущ- 
ность процессов модуляции в пе- 
редатчиках и детектирования 
в приеминках. Макет представляет 
собой развернутые схемы пере- 
датчика (генератор и модулятор) 
и приемпика 1-\-1. Действующей 
частью схемы передатчика яв- 
ляется высокочастотный генератор 
на лампе 616С, а схемы прием- 
ника — каскад оуснления низкой 
частоты на лампе 6116С. Кроме 
того, в макете работают три зву- 
ковых генератора (с частотой 
300 гц —на лампе 6Ф5, с часто- 
той 3700 гц— на лампе 6Ж8 и 
с частотой 4000 гц — на лампе 
6Ж8) и осциллограф на лампах 
68, 6С5, 6К7, 6Х6С и 6Щ5С. 
Пятание ламп осуществляется от 
отдельного выпрямителя. 
Девятая радиовыставка, Учеб- 
но-наглядные пособия, МРБ, 1952, 
вып. 157, стр. 88—45. 
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Демонстрационный щит. 
М. Николенко. 

Опнсание универсального учеб- 
ного пособия по радиотехнике, 
отмеченного дипломом на 9-й 
Всесоюзной ралиовыставке. На 
щите можно собирать более двух 
десятков действующих макетов и 
схем по курсу элементарной ра- 
диотехлики. Основой щита яв- 
ляется деревянная панель с гнез- 
дами (135 шт.) для включения 
деталей и ламповыми паиелька- 
ми (3 шт.). На углах щита 
имеются штифты, па которые па- 
девается лист плотной бумаги с 
вычерченной на нем схемой соби- 
раемого макета прибора или ап- 
парата. 

Девятая радиовыставка, Учеб- 
но-наглядные пособия, МРБ, 1952, 
вып. 157, стр. 5—38. 

Пособия к лекциям по радио- 
технике. В. Торчинский, 

К. Поляновский, В. Голя- 
ев и Н. Николаев. 

Подробное описание комплек- 
та паглялиых пособий, коллекти- 
ву авторов которого присужден 
поощрительный приз па 8-й ЗРВ. 
Комплект представляет собой ие- 
большую передвижную выставку 
из 10 художественных плакатов, 
12 макетов и приборов, позволяю- 
щих иллюстрнровать лекции на 
темы: «Великий русский ученый— 
изобретатель радио, А. С. Попов», 
«Физические принципы радиотех- 
ники», «История развития радио 
от Попова до наших дней», «Но- 
вейшие достижения радиотехни- 
ки» (телевидение и радиолока- 
ция), «Физические принципы ра- 
диолокации» ни др 

Учебно-паглядные пособия, 
МРБ, 1950, вым. 74, стр. 4—18. 


Учебные блоки. Б. Смета- 
Нин. 
Описание четырех панелей, 


предназначениых для наглядного 
обучения сборке различных ра- 
диоприемников. Каждая панель 
представляет собой — отдельный 


каскад лампового радиоприемни- 
ка (усилитель высокой частоты, 
детектор, усилитель пизкой ча- 
стоты и выпрямитель). Соединяя 
панели между собой, можно по- 
лучать простые радиоприемники 
по различным схемам. 

1. «Радио», 1947, 6, 48—52. 

2. Б. М. Сметанин, Радиокон- 
структор, МРБ, 1949, вып. 32, 
стр. 24. 

Ламповый генератор. В. Сер- 
геев. 

Описание наглядного пособия 
(отмечениого дипломом на 7-й 
ЗРВ) для демоистрации свойств 
переменных токов. Генератор на 
три фиксированные частоты (8 гц, 
100 гц н 30 мггц) с лампой УБ-107 
и выпрямитель © кенотроном 
ВО-230 собраны на деревянном 
щите. На внешней стороне щита 
нанесена краской принципиаль- 
ная схема и укреплены основные 
детали. Монтаж и вспомогатель- 
ные детали расположены на зад- 
ней стороипе щита. 

Учебно-наглядные пособия, 
МРБ, 1949, вып. 45, стр. 46—47. 

Макет «Электронная лампа». 
Л. Кастальский, Б. Бойко 
н Н. Малашенков. 

Устройство (отмеченное  чет- 
вертым призом на 8-й ЗРВ) для 
наглядной демонстрации принци- 


Фиг. 97. 


па работы диода, трнода, тетро- 
да и пеитола. Представляет собой 
увеличенную модель электронной 
лампы с дниаметральным сечением 
в вертикальной плоскости и выре- 
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зом в баллоне для наблюдения 
замедленного движения  «элек- 
тронов» при различных режимах 
работы лампы (фиг. 97). Состонт 
из маленьких электрических лам- 
почек (188 шт.), электродвигате- 
ля и системы переключагелей. 
Учебно-наглядные пособия, 
МРБ, 1950, вып. 74, стр. 26—35. 
Макеты антени. Е. Рыжков, 
С. Моносова и К. Осокин. 
Описанне макетов ультрако- 
ротковолновых (50—60 см) антенн 


Фиг. 93. 


(экспонат отмечен пятым призом 
на 8-й ЗРВ) для демонстрации 
существования в фидере стоячей 
и бегущей волны, изучения на- 
стройкн филера, измерения диа- 
граммы направлениости и т. д. 
Комплект состоит из филерной 
измерительной линии, полуволно- 
вого вибратора и сложной син- 
фазной антениы (фиг. 98). 

Учебно-наглядные пособия, 
МРБ, 1950, вып. 74, стр. 18—25. 

Прибор для демонстрации ос- 
новных свойств УКВ. В. Рыб- 
кин. 

Подробное описание прибора, 
получившего диплом на 9-й. Все- 
союзной радиовыставке. Прибор 
позволяет демонстрировать ряд 


83 


явлений, с которыми приходится 
встречаться прн нзучении свойств 
метровых и дециметровых волн. 
Состоит из генератора дециметро- 
вых волн, приемной антенны с ин- 


Фиг. 99. 
дикаторной лампой, измерителя 
напряженности поля, прнемника 
дециметровых воли, двухпровод- 


ной измерительной линни, азиму- 
тальзого круга н металлического 
экрана. Общий вид генератора и 
приемника дециметровых волн 
приведен па фиг. 99. 

Девятая радиовыставка, Учеб- 
но-наглядные пособия, МЬБ, 1952, 
вып. 157, стр. 45—64. 


‚ 
щим 


Бани инк а 


Фиг. 100. 
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Демонстрационный макет ра- 
циолокатора. Г. Верижников. 

Учебный макет (отмечен пя- 
тым призом на 7-й ЗРВ) для 
демонстрации принципа работы 
радиолокационной станции (фиг. 
100). С его помощью можно эф- 
фективно имитировать обнаруже- 
ние самолета наземным радио- 
локатором, определение расстоя- 
ния, азимута, прнем сигналов 
«я свой» ит. д. 

1. «Радио», 1949, 2, 50—52. 

2. Учебно-наглядные пособия, 
МРБ, 1949, вып. 45, стр. 5—11. 

Учебный радиокласс. В. Соф- 


ронович. 

Подробное описание типового 
оборудования учебного ралио- 
класса, состоящего из пульта 


управления, звукового генератора 
и дополнительной аппаратуры, 
обеспечивающей ннструктаж с по- 
мощью мнкрофона, передачу на 
выносной громкоговоритель, вве- 
дение радиопомех, контрольную 
запись н передачу трансмитте- 
ром. Пульт управления рассчитан 
на 24 учебных места. 


«Радио», 1950, 2, 42—46. 


Простой звуковой генератор. 
А. Нефедов. 

Генератор (на лампе 619С) 
предназначен для тренировки в 
приеме сиглалов телеграфной аз- 
буки небольших групп обучаю- 
щихся (5—10 чел.) и для инди- 
видуальзого обучения 


«Радио», 1950, 3, 34. 
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В этой главе указываются описания разных радиолюбительских 
конструкций, не нашедших себе места в предыдущих главах книги. 
Среди них автомат для смены граммофонных пластинок, электропаяль- 


ники, станочки для чамотки катушек и другие устройства. 


Все они 


представляют интерес для различных категорий радиолюбителей. 


Ленточный микрофон. Т. Поз- 
деев. 

Подробиое описание простого 
ленточного микрофона, получив- 
шего четвертую премию ина 6-й 
ЗРВ. 

Аппаратура звукозаписи, МРБ, 
1949, вып. 18, стр. 22—25. 

Автомат для смены граммплас- 
тинок. А. Шаронов. 

Описание (с рабочими черте- 
жами) автомата, сбеспечиваю- 
щего смену пластинок без пере- 
вертывания их на другую сто- 
рону. 

«Радио», 1950, 11, 34—87. 

Электрогитара. Е. Прохо- 
ров. 

Подробное описание метода 
повышения громкости звучания 
гитары с помощью электродина- 
мического или электромагнитного 
звукоснимателя, усилителя на 


лампах 67, 605 и 6ПЗС и дина- 
мического громкоговорителя. 
«Радио», 1950, 2, 54—56 и 60. 


Предохранитель от перекала 
ламп приемников. И. Инджия. 

Описание автотрансформатора 
с автоматическим выключателем 
(отмечен дипломом на 7-й ЗРВ). 
Устройство предохраняет лампы 
от перекала, выключая приемник 
при повышении напряжения сверх 
нормы. В схему предохранителя 
входят емкостный делитель на- 
пряжения, неоновая лампа и реле 
телефонного типа. 

Вспомогательное оборудование, 
МРБ, 1949, вып. 47, стр. 7—9. 

Агрегат кнопочной настройки 
приемников. 

Подробное описание конструк- 
ции кнопочной системы управ- 
ления приемником, рассчитанной 
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на пять-шесть станций (шесть 
кнопок). 
«Радио», 1950, 2, 84—36. 
Самодельный — переключатель. 
Д. Сачков. 


Описание самодельного диско- 
вого переключателя, детали ко- 
торого можно изготовить в люби- 
тельских условиях. 

«Радио», 1949, 6, 56—58. 


Самодельный реостат накала. 
Е. Степанов. 

Простая конструкция реоста- 
та, каркасом для которого слу- 
жит фарфоровая трубка от обыч- 
ного постоянного сопротивления. 

«Радио», 1949, 7, 61. 

Ящик для приемника. В. Ко- 
лочков. 

Описание технологии изготов- 
ления ящнков для приемника из 
клееной бумаги. 

Массовые радиоприемники, 
МРБ, 1949, вып. 50, стр. 41—42. 

Электропаяльники. 

Описание двух электрических 
паяльников конструкции В. Наза- 
ренко и А. Тооне, получивших 
пятые призы на 7-й ЗРВ. Каж- 
дый паяльник состоит из пони- 
жающего трансформатора (поме- 
щен в ручке паяльника), нагре- 
вательного элемента (медиая про- 
волока нли полоска жести), вы- 
ключателя и лампочки от кар- 
манного фонаря (расположенные 
рядом с нагревательным элемен- 
том). Паяльники нагреваются до 
необходнмой температуры через 
5—7 сек. после их включення. 

1. «Радио», 1949, 6, 61. 

2. «Радио», 1949, 10, 17 (до- 
полнительные сведения). 

8. Вспомогательное оборудова- 
ние, МРБ, 1949, вып. 47, стр. 24— 
29. 

Станочек для намотки катушек 
<Универсаль». В. Иванов. 

Несложный  станочек, позво- 
ляющий наматывать катушки с 
числом витков до 600 на карка- 
сах диаметром от 9 до 22 мм. 


«Радио», 1951, 5, 3-я стр- 
обложки. 
Станок для намотки катушек 


«Универсаль». А.  Лосятин- 


ский. 


Подробное опнсание конструк- 
ции станка со счетчиком оборо- 
тов, получившего пятый приз на 
7-й ЗРВ. Станок позволяет про- 
изводить намотку катушек «Уни- 
версаль» на каркасах диаметром 
от 4 до 60 мм при ширине на- 
мотки от 1,5 до 20 млм проводом 
от 0,1 до 0,6 мм. Можпо также 
производить памотку однослойных 
катушек и силовых трансформатл- 
ров с укладкой провода вручную: 

Вспомогательное оборудование, 
МРЬБ, 1949, вып. 47, стр. 29—88. 


Намоточный станок. М. Ко- 
лесников. 
Подробное описание стапка 


(отмечен дипломом на 8-й ЗРВ) 
для намотки универсальтых ка- 


тушек на каркасы диаметром от 
8 до 35 мм проводом от 0,1 до 
0,6 мм (фиг. 101). Для подсчета 


Фиг. 101. 
витков катушки использован 
счетный механизм от электро- 
счетчика. 


Разная радиотехническая ап- 
паратуре, МРБ, 1950, вып. 73, 
стр. 18—19. 
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Станок для намотки катушек 
«Универсаль», Г. Съедин. 

Описание простого станочка 
(фиг. 102) для намотки катушек 


Фиг. 102. 


различных диаметров с шириной 
намотки в пределах от 2 до 
25 ме. 

Разная радиотехническая ап- 
парагура, МРБ, 1950, вып. 783, 
стр. 19—28. 

Самодельный намоточный ста- 
ночек. Я. Даубе. 

Станочек для намотки катушек 
типа «Универсаль» с шириной 
обмоткн от 3 до 25 мм и с одним, 
двумя, тремя или четырьмя пере- 
крещиваниями провода за один 
оборот. Станочек выполнен без 
шестереночной передачи. 

«Радио», 1950, 6, 57—61. 

Штамп для пробивки отверстий. 
А. Борн. 

Описание простого приспособ- 
ления для пробивки больших от- 
верстий в шасси. 

Разная радиотехническая ап- 
паратура, МРБ, 1950, вып. 73, 
стр. 28—24. 

Шкалы 

Дается 


для радиосприемииков. 
описание устройства 


* 


шкалы барабанного типа, шкалы 
с вращающейся стрелкой и пря- 
моугольной шкалы с перемещаю- 
щейся в вертикальном или гори- 
зонтальном направлении стрел- 


кой. 
В. А. Левандовский, Шкалы и 
верньерные устройства  МРБ, 


1952, вып. 136, стр. 5—29. 

Шкалы для измерительной ап- 
паратуры. 

Описываются шкалы для стре- 
лочпых и других измерительных 
приборов и конструкции шкаль- 
ных устройств для различной из- 
мерительной аппаратуры. 

Б. А. Левандовский, Шкалы и 
верньерные устройства — МЬБ, 
1952, вып. 136, стр. 29—43. 

Верньерные устройства. 

Описаны верньеры фрикцион- 
ного типа, верньеры с зубчатой 
передачей и вериьеры с барабл- 
ном и тросиком. 

Б. А. Лезандовский, Шкалы и 
верньерные устройства, — МЬБ, 
1952, вып. 136, стр. 43—62. 

Механизм кнопочного управле- 
ния приемником. 

Описание доступного для са- 
мостоятельного изготовления ме- 
ханизма кнопочного переключа- 
теля. 

Б. А. Левандовский, Шкалы и 
верньерные устройства, — МЬБ, 
1952, вып. 136, стр. 62—64. 

Простые катушки. 

Полробное описание самодель- 
ных контурных катушек для де- 
текторного или простого лампо- 
вого радиоприемника. 

3. Б. Гинзбург, Катушки ин- 
дуктивности для простых радио- 
приемников, МРБ, 1952, вып. 158, 
стр. 16. 


* 


В этой книге кратко изложены итоги конструкторской деятельно- 
сти передовых, наиболее активных представителей радиолюбительского 
движения за семь послевоенных лет. За э1о время в радиолюбитель- 
ской литературе описано около 700 различных коиструкций. Это — 
внушительный нтог, свндетельствующий о неутомимой и плодотворций 
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деятельности радиолюбителей-конструкторов. Просмотрев этот спра- 
вочник-каталог читатель как бы пройдет по болышой итоговой выстав- 
ке радиолюбительского творчества, демонстрирующей талантливые 
разработки, новаторство и патриотизм советских радиолюбителей. 

Осмотр этой выставки хочется закончить словами академика 
А. И. Берга: 

«Нашн радиолюбители — это целая армия деятельных, активных 
творцов, объединенных н организованных, быстро растущих и нена- 
сытно впитывающих все новое и полезное. Это наш мощный резерв, 
который в ближайшие годы вырастет еще во много раз. 

Весь этот могучий коллектив, охваченный творческим, созидатель- 
ным трудом, неустанно работает над тем, чтобы советская радиотехни- 
ка служила делу строительства коммунизма в нашей стране». 
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Как стать участником очередной ежегодной Всесоюзной выставки 
творчества радиолюбителей-конструкторов Досааф 


Прием экспонатов на очередную выставку радиолюбительского 
творчества объявляется в журнале «Радио». На 11-ю Всесоюзную 
ралиовыставку прием экспонатов открылся © 1 сентября 1952 г. и за- 
когчИилСя 15 марта 1953 г. 

Конструкция, которую желает продемонстрировать на выставке 
радиолюбитель-конструктор, на выставку сразу не посылается. В Вы- 
ставочный комнтет нужно направить в двух экземплярах: 

1. Описание конструкции, отпечатанное н? пишущей машинке или 
разборчиво написанное от руки чериилами на одной стороне листа 
с полями для заметок рецензента и членов жюри. 

В тексте описания следует делать ссылки на чертежи, которые 
должны быть пронумерованы. К описанию должна быть приложена 
написанная на отдельном листе краткая аннотации, в которой указы- 
ваются наиболее характерные особенности экспоиата. 

2. Схему конструкции, начерчениую тушыю или чернилами с обо- 
значением основных деталей аппарата, на отдельном листе размером 
250 Х 150 мм. Описание, чертежи и схемы должны быть подписаны 
конструктором экспоната. 

3. Фотоснимки внешнего випа и внутреннего монтажа аппаратуры 
размером 9Х 12 см. 

4. Фотографию автора конструкцин размером 9Х 12 см. 

5. Сведения 0б авторе экслоната: имя, отчество, фамилия, возраст, 
партийность, специальность, образование, место работы, должность, 
радиолюбительский стаж, членство в Досааф и радиоклубе, точный 
адрес, на каких радиовыставках участвовал ранее. 

6. Технический акт нспытания посылаемого на выставку экспоната. 

Весь материал (описание, фотографии, схема, анкета и технический 
акт испытания) заверяется местным радиоклубом или местным радио- 
узлом. Формы актов, отпечатанные типографским путем, рассылаются 
в местные радиоклубы Выставочным комитетом. 

Сельские радиолюбители испытывают <вои конструкции в район- 
ных радиоузлах. 

К описаниям экспонатов по разделу «Применение радиометодов 
в народном хозяйстве, находящихся в эксплуатации, необходимо при- 
кладывать справки от организаций, эксплуатирующих эти приборы. 
В справке должны быть указаны достоинства и недостатки данного 
прибора или аппарата. 
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ПРОДАЖА ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ 
И КИОСКАХ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЗАКАЗОВ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 


"Радиолюбитель", Радио всем","Радиофронт", Радио": 
любимый журнал наших отцов - сбережем нашим детям! 


Этот журнал переведен в электронный вариант коллективом 
сайта «Вестник старого радио» 


Просмотреть журналы с 1946 по 1969 год 


Мне всегда нравились старые, сильно потрёпанные книжки. Потрёпанность книги говорит о 
её высокой востребованности, а старость о вечно ценном содержании. Всё сказанное в 
большей степени касается именно технической литературы. Только техническая литература 
содержит в себе ту великую и полезную информацию, которая не подвластна ни 
политическим веяниям, ни моде, ни настроениям! Только техническая литература требует от 
своего автора по истине великих усилий и знаний. Порой требуется опыт целой жизни, 
чтобы написать небольшую и внешне невзрачную книгу. 

К сожалению ни что не вечно в этом мире, книги треплются, разваливаются на отдельные 
листы, которые затем рвутся в клочья и уходят в никуда. Плюс ко всему орды варваров, 
которым 6ез разницы, что бросить в костёр или чем вытереть свой зад. Именно их мы можем 
благодарить за сожженные и растоптанные библиотеки. 

Если у Вас есть старая книга или журнал, то не дайте им умереть, отсканируйте их и 
пришлите мне. Совместными усилиями мы можем создать по истине уникальное и ценное 
собрание старых технических книг и журналов. 

Сайт старой тех нической литературы: 


БИр://тего1Ь.паго4.ги 


